取扱説明書 

地上 • BS • 110度 CS デジタルハイビジョン液晶テレビ 

品番 LCD-32FX 300 
LCD-37FX300 

お買い上げいただき、ありがとうございます。 

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いくだ 
さい。とくに6〜11ページの「安全上のご注意」は必ずお読み 
ください。お読みになったあとは、保証書といっしよに、いつでも 
取り出せるところに必ず保管してください。この取扱説明書は上記 
の機種の共用です。製品の品番は前面の表示でご確認ください。 


取扱説明書、本体、定格板には色記号の表示を省略しています。 
包装箱に表示している品番の （） 内の記号が色記号です。 



保証書は必ずお受け取りください。I 上手に使って上手に節電 ) 


このテレビを使用できるのは日本国内のみです。外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。 
This television set is designed Tor use in Japan only and cannot be used in any other country. 
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はじめに/本機の特長 


地上 • BS • 110 度 CS デジタル八イビジョン液晶テレビを 
お買い上げいただきありがとうございます。 

•フルハイビジョン液晶パネル （水平 1,920 X 垂直 1,080 ピクセル）搭載。 
•選局がかんたん！新 • 何みるガイド 搭載。 

•設置するときの設定を画面でご案内、 かんたん設置ガイド 搭載。 

• D 4 映像 入力、 HDMI 入力、 PC 入力などの接続端子を装備。八イビジョン機 
器やパソコンなどの多彩な機器を接続できるマルチメディア•液晶テレビです。 
•節約モード、放送終了オフ/無操作オフ、明るさセンサー など多彩な節約機能。 
•当社デジタルムービーカメラ Xacti (ザクティ）との連動機 能を搭載。 

■多彩な操作ができる メインリモコンと、 ふだんよく使うボタンだけを搭載した 
サブリモコンの2 個を付属。 

• リモコンの置き場所を音で知らせる リモコンサーチ機能。 


ご注意ください 
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• CS 放送のスカバー！は受信できません。 

•本機は地上デジタル放送の移動受信や携帯受信、地上デジタル音声放送には対応していません。 

•デジタル放送では、放送電波やデータ記憶媒体によって内蔵ソフトウェアをバージョンアップすることにより、 
受信機の機能や性能を改善できるようになっています（ダウン□ー ド機能)。改善の内容によっては操作方法や操 
作画面が変更されることがあり、その場合はお手元のカタログや取扱説明書の表記と実際の機器の表示や動作が 
異なる場合が発生します。 

•本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害に関して、当社は何ら責任を負うものではありません。 


この取扱説明書の記載について 

• 説明中の図は 37V 型を基本に掲載しています。 

♦この取扱説明書では、従来から広く放送されている地上放送 （VHF 放送、 UHF 放送）を、新たに開始される地上デジタル 
放送と区別するために 「地上アナログ放送」 と表記しています。 

* また、各放送の呼び名を次のように表記しています。 

BS デジタル放送： 2000年12月に開始された BS (放送衛星）によるデジタル放送 
110度 CS デジタル放送： 2002年春から開始された CS (通信衛星）によるデジタル放送 

地上デジタル放送： 2003年12月に関東 • 中京 • 近畿の3大広域圏の一部で開始された地上波によるデジタル放送 
• その他の記載の商品名は、各社の商標または登録商標です。 

♦この取扱説明書に掲載している図は説明のため省略や誇張をしています。実物とは異なる部分があります。 

• この取扱説明書において受信画面の図などに記載されているチャンネル、番組名などは架空のものです。 
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安全上のご注意 

ご使用の前に必ずお読みください。 


絵表示について 


製品と取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害 
を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載し 
ています。次の内容(表示•図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、 
記載事項をお守りください。 


△警告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を 
負う可能性が想定される内容を示しています。 

A 注意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性 
が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示して 
います。 


絵表示の例 


A 

の記号は「気をつけてほしいこと（注意)」を示します。 

0 

の記号は「してはいけないこと（禁止)」を示します。 

の記号は「必ず実行してほしいこと（強制)」を示します。 


△警告 


万一、異常や故障が発生したときは 



パネル面の取り扱いについて 


) 《ネル面に衝撃を与えない 



液晶ディスプレイパネルはガラスでできています。万一割れたりする 
とけがの原因となります。移動させるときにはとくにご注意ください。 
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掲載しているイラストはイメージです。実際の商品とは形状が異なる場合があります。 






































△警告 


• 使用する場所について 


水の入った花びん • コップや小さな金属物を置かない 

液晶テレビの上や近くに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水 
などの入った容器または小さな金属物を置かないでください。こぼれ 
たり、中に入った場合、火災•感電の原因となります。 

水ぬれ禁止 禁止 



不安定な場所に置かない 



ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでくださ 
い。落ちたり、倒れたりして、けがや故障の原因となります。 


ぬ5したり、風呂、シャワー室で使用したりしない 

火災、感電の原因となります。 


水ぬれ禁止 風呂、シャワー室での使用禁止 / / ノ^^^ 


壁などに設置するときは適合したスタンドやユニットを使用し、専門の業者へ依頼する 

必ず本機に適合したスタンドや設置ユニットを使って設置してください。倒れたり、落下して 
事故やけがの原因となります。 

壁などに設置するときは、販売店にお問い合わせの上、必ず専門の取付工事業者へご依頼くだ 
さい。不完全な工事は重大な事故やけがの原因となります。 

•スタンドまたは設置ユニットの説明書に従って正しく設置してください。 

•壁などに設置した場合でも、万一異常が生じたときにすぐに電源プラグを抜くことができる 
コンセントから電源をとってください。 





源コードの取り扱いについて 


電源コードの取り扱いはていねいに 




•電源コードの上に重い物をのせたり、コードを本機の下じきにしな 
いでください。コードに傷がついて、火災•感電の原因となります。 
コードの上をカーぺットなどで覆うと気付かずに、重い物をのせて 
しまうことがあります。またコードを釘などで固定しないでくださ 
い0 

•電源コードはていねいに扱ってください。傷つけたり、加工•曲げ • 
ねじれ • 引っ張り • 加熱はしないでください。火災 • 感電の原因と 
なります。 

• しん線の露出や断線など、傷んだら販売店に交換をご依頼ください。 
そのまま使用すると、火災•感電の原因となります。 



























































安全上のご注意 

ご使用の前に必ずお読みください。 


A 警告 


15— 、 液晶パネルが破損して液晶がもれ出たときは、液晶に触れないでください 

L _ J 


液晶に触れない • 口や目に入れない 


Q 

禁止 


液晶パネルが破損し、液晶がもれ出たときは、液体（液晶）に触れないでください。また絶対 
に液体を口に入れたり、吸い込んだり、皮膚につけたりしないでください。万一、液晶が目や 
口に入った場合は、すぐに水で十分に洗い流して医師の診断を受けてください。そのままにし 
ておきますと中毒を起こす恐れがあります。皮膚や衣服についた場合もすぐに水で十分に洗い 
流してください。付着したまま放置すると皮膚や衣服を傷めることがあります。 


ご使用の際にはお守りください 


裏ぶたをはすさない、改造しない 

”び』 〆 


分解禁止 



内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。また改造 
は火災 • 感電の原因となります。内部の点検 • 整備 • 修理は販売店 
にご依頼ください。 


通風孔か5異物を入れない 

\ 夕/一 〆 


通風孔などから内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだ 
り、落とし込んだりしないでください。火災、感電、けがや故障の 
原因となります。特にお子さまにご注意ください。 


表示された電源電圧(交流100ポルト ) で使用する 



表示された電源電圧以外では火災- 
感電の原因となります。 


電源プラグの刃および刃の付近にほこりや 
金属物が付着している場合は、電源プラグ 
を抜いてか S 乾いた布で取り除く。 

© そのままで使用すると火災 • 感電の原 
因となります。 


コンセントつき延長コードについて 



複数の機器を同時に接続して使用する 
など、延長コードの定格を超えた使い 
かたをすると発熱し、火災の原因とな 
ります。延長コードの定格表示や説明 
書に従い正しくお使いください。 


雷が鳴り出したら 


⑧ 

接触禁止 



アンテナ線や電源プラグに触れないで 
ください。感電の原因となります。 
























































A 注意 


使用する場所について 


通風孔をふさがない。周囲から距離をとる 



10 cm 


放熱をさまたげないよう次のことをお守りください。守らないと熱が 
こもり、火災の原因となることがあります。 

• テーブルクロスなどを掛けない。 

•通風孔をふさがない。 

•あお向けや横倒し、逆さまにしない。 

•押し入れ、本箱など狭い所に押し込まない。 

•じゅうたんや布団の上に置かない。 

•周囲から距離をとつて設置する。（左の図の距離以上離してください） 


湿気•ほこり • 油煙や湯気は禁物 

/C N 湿気 • ほこりの多い場所、調理台や加 
I 湿機のそばなどに置かないでくださ 

し、火災 • 感電の原因となることがあ 
ります。 


禁止 


上に重い物を置かない 

転倒 • 落下してけがの原因となること 


0 

禁止 


があります。 


安定した所に置き、転倒防止策を行う 

© 動いたり倒れたりしてけがの原因とな 
ることがあります。キャスター付きの 
台の上に置くときはキャスター止めを 
してください。また地震などの非常時 
の安全確保と事故防止のため転倒防止 
策を行ってください。 

(転倒防止策 [^29 ページ） 


開梱や持ち運びは2人以上で注意して行う 

0 1人での作業はけがの原因となること 
があります。持ち上げるときは液晶テ 
レビ本体を持ち、スタンド取り付け部 
分などを持たないでください。落下や 
けがの原因となることがあります。 


源プラグの取り扱いについて 


電源コードの取り扱いはていねいに 


禁止 

(§) 

ぬれ手禁止 



•電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて、火災- 
感電の原因となることがあります。 

•抜くときはコード部分を引っ張らないでください。コードが傷つき火災•感 
電の原因となることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。 
•ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となること 
があります。 

•コードを細かく折り曲げたり、巻いたり、束ねたまま使用しないでください。 
放熱しにくくなり、発熱やショートを起こし、火災•感電の原因となること 
があります。 


ご使用に 
なる前に 
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安全上のご注意 

ご使用の前に必ずお読みください。 


A 注意 


源プラグの取り扱いについて 


電源プラグはコン t 

〇 J 

_ 

Z ント1 

に根元まで確実に差し込む 

差し込みが不完全ですと発熱したりほこりが付着して火災の原因とな 
ることがあります。また、電源プラグの刃に触れると感電することが 
あります。 

_ ノ 

ゆるみがあるコン t 

Z ント1 

^^ 

に接続しない 

電源プラグは根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントに接続し 
ないでください。発熱して火災の原因となることがあります。販売店 
) や電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。 

_> 


ご使用の際にはお守りください 


上に乗 S ない。ぶらさがらない。 


禁止 



落下する、倒れる、こわれるなどしてけがの原因となることがありま 
す。特にお子さまにご注意ください。 


旅行などの長期不在は電源プラグを抜く 





, 火災の原因となることがあります。安全のため必ず電源プラ 

® 原プ：7ク本 




グをコンセントから抜いてください。 

FB /// J \ 〆 ノノ Cl 

コンセントから抜け1 

V 


l 


IX 

_ y 


お手入れは電源プラグを抜いて行う 


感電の原因となることがあります。 


S 源プラグを 
コンセントから抜け 




移動は線をはすしてか S 


年に一度は内部の掃除依頼を 

電源コードが傷つくと、火災•感電 


/X 長年の使用で内部にほこりがたまる 

rir^ の原因となることがあります。電源 


/!\ と火災や故障の原因となることがあ 

プラグ • 外部機器 • 転倒防止具をは 


，ります。掃除は梅雨の前が効果的で 

s 源プフグを ずして移動させてください。 


'm す。費用などは販売店にご相談くだ 

コンセントから抜け 

V J 


さい 0 

ぐ ノ 



























































A 注意 


乾電池は向きを正しく！新しいもの • 古いもの • 種類のちがうものを混ぜて使わない 


0 

禁止 


eg: 


次のことを守らないと破裂や液もれにより、火災*けがや周囲を汚損する原因とな 
ることがあります。 

• + (プラス）と一（マイナス）の向きを正しく入れる。 

•新しいもの • 古いもの • 種類の違うものを混ぜて使わない。 

•指定以外の電池を使わない。 

•ショートさせない。充電しない。分解しない。 


アンテナエ事は販売店に依頼を（工事には技術と経験が必要です） 


❶ 


•アンテナは、倒れると感電の原因となることがありますので電線から離して設置 
してください。 

•巳 s * cs 放送用アンテナは、風の影響を受けやすいので堅固に取り付けてください。 
(内蔵機種または外部チューナー使用時） 


電源コンセントと本機の電源について 


❶ 


•本機は電源コンセントの近くに設置し、万一異常が生じたときはすぐに電源ブラ 
グを抜けるようにしてください。 

•壁などに設置した場合でも、万一異常が生じたときにすぐに電源プラグを抜くこ 
とができるコンセントから電源をとってください。 

•電源ランプが消えている場合でも、電源プラグをコンセントに差し込んだ状態で 
は回路の一部に通電しています。 
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ご使用に 
なる前に 











正しくお使いいただくために 

液晶テレビを末長くお楽しみいただくために、次のことがらをお守りください。 


キャビネットのお手入れ 液晶パネルのお手入れ 


前キャビネットのお手入れ 

•前キャビネットは光沢のある仕上げになっています。 
汚れがついたときは、ほこりなどをはらってから、 
柔らかい布（ネルなど）でふいてください。ほこり 
などがついたまま布ぶきしますと、キズが付く原因 
となります。 

•硬いものでこすったりしないでください。キズが付 
く原因となります。 

•汚れがひどいときなど、やむをえず液体でふくとき 
は、ネルなどの柔らかい布に水を含ませて固くしぼ 
ってふいてください。水以外の液体（有機溶剤やァ 
ル コール 系の洗剤、中性洗剤など）は使用しないで 
ください。 


その他、キャビネット部分全般のお手入れ 

•柔らかい布で軽くふいてください。前キャビネット 
以外の部分のひどい汚れはうすめた中性洗剤を含ま 
せた布を固く絞ってふき、乾いた布で仕上げてくだ 
さい。（前キャビネットには洗剤を付着させないでく 
ださい） 

•ベンジンやシンナーを使わないでください。ベンジ 
ンやシンナーなどでふきますと変質 • 破損したり、 
塗料がはがれることがあります。化学ぞうきんの使 
用は注意書きにしたがってください。 

•殺虫剤など揮発性のものをかけたり、ゴムや粘着テ 
ープ、ビニール製品を長期間接触させないでくださ 
し、変質•破損したり塗料がはがれる原因となります。 



•液晶パネルの表面は汚れが目立ちやすいので、ふだ 
んから、できるだけ触らないようにしてください。 

•汚れをふき取るときは、ネルなどの柔らかい、乾い 
た布で軽くふき取ってください。ティッシュペーパ 
一などで強くこすったりしないでください。 

•汚れがひどいときなど、やむをえず液体でふくとき 
は、ネルなどの柔らかい布に水を含ませて固くしぼ 
り、垂れないようにふいてください。有機溶剤やア 
ル コール 系の洗剤、中性洗剤は使用しないでくださ 
し、 



!パネルのお取り扱い 


•液晶パネルは薄いガラスの板に液体（液晶）をはさ 
みこんだ構造になっています。衝撃や力を加えます 
と割れる恐れがありますので、お取り扱いには十分 
ご注意ください。 

•液晶パネルの表面に固いものやとがったものを当て 
ないでください。また、こすったりしないでください。 
傷がつく原因になります。 

■液晶パネルの表面や周辺を強く押しますと、画面に 
縞模様（モアレ、干渉縞）が出る原因となります。 

•直射日光が当たるところや熱器具の近く、晴天時の 
自動車内など高温になる場所で使用したり、放置し 
ないでください。故障の原因になります。また高温 
や低温では映りが悪くなることがあります。 

• 使用温度条件： 5° C 〜 35 °C (結露のないこと） 

•液晶パネルの表面に水滴などがついた状態で放置し 
ないでください。表示面が変色したり、シミになる 
原因となります。 

•液晶パネルの表面は汚れが目立ちやすいので、ふだ 
んから、できるだけ触らないようにしてください。 
























蛍光管（バックライト）について 


故障ではありません 


叫吏い始めのとき、蛍光管の特性上、画面のちらつき 
が起こることがあります。このようなときは、テレ 
ビ本体の電源スイッチをいったん切り、再度入れ直 
してご確認ください。 

•本機に使用している蛍光管には寿命があります。 
•蛍光管には水銀が含まれています。廃棄するときは 
地方自治体の条例や規則に従ってください。 


上手な見かた 


•本機は広視野角の液晶パネルを搭載していますが、 
画面の正面が、もっとも美しく見ることができる位 
置です。また照明光などの当たり具合によって見え 
かたが変わります。ご覧になる場所に合わせて設置 
の向きを調節してください。 

•見る場所は目の高さよりやや低く、画面のたての長 
さの3〜7倍くらい離れた位置が見やすくて疲れま 
せん。 

•お部屋が明るすぎたり、暗すぎると目が疲れます。 
新聞が楽に読める程度の明るさが適当です。 

•音は適度な音量でお楽しみください。特に夜間は小 
さな音でも通りやすいので、窓を閉める、ヘッドホ 
ンを使用するなどご近所への配慮を。へッドホンや 
イヤホンを使用するときは、耳をあまり刺激しない 
ように適度な音量でお楽しみください。 


■液晶パネルは非常に高精度の技術で製造されており、 
99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以 
下の画素欠けや常時点灯する画素が含まれる場合が 
あります。故障ではありません。 

•液晶パネルの特性上、長時間同じ画面を表示してい 
ると、画面を変えたときに残像（焼き付きのような 
症状）が発生する場合があります。映す映像を変え 
たり、電源を切っておくと回復します。 

•映す映像によっては、画面に縞模様（モアレ、干渉縞) 
が出る場合があります。 


本機は屋外で使用できるよう 
設計されておりません。 

必ず屋内でご使用ください。 


ご使用に 
なる前に 
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ご使用になる前に 

各部の名前と働き 1 


前面/右側面 





スピーカー 

( 左 / 右） 

スタンドー 
L ^28, 17: 

前面ランプ部 

1 • 1 

——1 1 • 1 |- 

7 • 

°384 用中®源 ( 

1緑：電源入 

j 赤：スタンバイし ノ u 

■ 1 

1 1 「 
2 囹 4 


隐 


左から 

予約 / 回線使用中ランプ： i"53 、 73、77 

♦緑で点灯：予約がある、または予約の実行中。ま 
たはデジタル放送出力を固定してリモコンで電源を 
切ってから3時間経過するまで 

♦オレンジで点灯：デジタル放送のデータ取得中や 
ダウン□ード実行中など、デジタル放送受信部に通 
電しているとき 

♦赤で点灯：双方向サービス利用時など電話回線や 
LAN 回線の使用中 


電源ランプ 

緑：電源入、赤：スタンバイ 

[3] リモコン受光部 [^21 

明るさセンサー [^63 

周囲の明るさを検知する窓です。 


〇 

J1 


側面操作部 

電源とチヤンネル+のボ 
タンには、手探りで操作 
しやすいように突起がつ 
いています。 


チヤンネル 
+ /- ぽ48 
(▲/▼ と兼用） 


チヤンネノレ 


音量 


入力切換 


電源 


厂音量 


+ /- ぽ48 

(►/◄ と兼用 ) 


入力切換 [^48 
( 決定と兼用） 

ビデオ入力などの画面に 
切り換えます。 


■ メニューぽ 61 

メニュー操作をテレビ本 
体で行うときに使います。 


■ 電源スイツチ [^36 

テレビ本体で電源を入 
/切できます。 
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「左」、「右」の表記はテレビを正面から見た場合の左、右です。 




















































































ビデオ 3 入力 


製造番号表示箇所 




低音が出る部分です。 

春後面のウー八一開口部やウー八一 
ダクト部をふさがないでください。 
低音が出にくくなります。 


電源コードを束ねるバンド 

バンドを緩めたり締めたりするときは 
次のようにします。 


B - CAS 力ード挿入口 
ぽ22 

付属の B - CAS カード （1 C 
カード）を差し込んでおく 
ところです。 


側面端子部 


リモコン サーチ ポタン [^50 

このボタンを押すとリモコンからピ 
ピッと音がして、リモコンの置き場 
所を知らせます。 




ビデオ3入力端子 [^99 

ビデオ機器をつないで再生するため 
の端子です。 


締めかた 


緩めかた 




へッドホン端子 [^49 - 

へッドホンを接続する端子です。へ 
ッドホンのプラグを差し込むとスピ 
一力一の音は消えます。（3.5¢、 
ミニステレオジャック） 



穴へ差し込む部分 



説明中の図は 37 V 型を基本に掲載しています。 
の後ろの数字は説明のあるページです。 




後面/左側面 


映 左汪|音—右 



ご使用に 
なる前に 
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ご使用になる前に 

各部の名前と働き (つづき) 


本機の後面端子 
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[W 3 の後ろの数字は説明のあるページです。 


m ビデオ1入力端子^99 

ビデオ機器をつないで再生するための端子です。 
• S 2 映像端子と映像端子の両方に接続したとき 
は S 2 映像端子を優先します。 

[2] ビデオ2入力端子 [ W 99 % 100 

ビデオ機器をつないで再生するための端子です。 
• D 4 映像端子と映像端子の両方に接続したとき 
は D 4 映像端子を優先します。 

® デジタル音声出力（光）端子 [ W D ^^o 

音声をデジタル信号で出力します（光角型コネク 
ター)。光入力のあるアンプにつないで再生した 
り、 MD などに録音したりできます。 

fflPC 入力端子ぽ113 

パソコンを接続して本機で映すための端子です。 
( D-SUB 3列15ピン） 

[5] B-CAS カード挿入口ぽ22 

デジタル放送の受信に必要な B - CAS カードを挿 
入しておくス□ットです。カバーが付いています 
ので、カバーを開いてカードの向きを正しく挿入 
し、カバーを閉めて使用します。 

® 音声出力端子 [^112 

映している画面の音声を出力します。オーディオ 
機器につないで再生することができます。固定出 
力なので本機の音量調整には影響されません。 

[7] デジタル放送出力端子 WI 01 

•デジタル放送の映像と音声をビデオなどに記録 
するときに使います。録画するときは CH (チ 
ヤンネル）固定 ボタンでチヤンネルと操作の一 
部を固定してください（予約録画のときは自動 
的にチヤンネ ) レが固定されます)。 

•録画予約方法の設定を「同期検出録画をする」 
に設定したときは、録画予約の実行中または 
CH 固定 ボタンを3秒以上押したときに映像と 
音声が出力されるようになります。 


-团電話回線端子 [^27 

デジタル放送で、双方向サービスを利用したり有 
料放送を受信するときに必要な電話回線を接続す 
る端子です。 

-囹 LAN 端子 [^141 

(10 BASE - T /1 〇〇 BASE - TX ) 

ブ□ー ドバンドへ接続するための ADSL モデム 
や ルーターを つなぐ端子です。 

• 圆 HDMI 1 入力端子：^102 
: QIHDMI 2 入力端子：^ 102 
: QIHDMI 3 入力端子：^ 102 

• HDMI 出力端子を持ったデジタル機器を接続し 
て再生できます。 HDMI コード1本の接続で映 
像と音声を再生できます。 

:■地上 VHF/UHF アンテナ入力端子 

VHF / UHF アンテナを接続します。地上アナロ 
グ放送、地上デジタル放送兼用です。 

: _ BS /1 10度 CS デジタルアンテナ入 
力端子 [^24 

BS デジタル放送や110度 CS デジタル放送を 
受信するための 、 BS -110度 CS アンテナを接 
続する端子です。接続後は BS • 11◦度 CS ア 
ンテナに電源を供給するため 「 BS * CS コンパ 
一夕電源設定」が必要です。 

-間リセットボタン [ W D ^ G 4 

操作ができなくなったときに、ペンの先などで押 
して操作できる状態に戻します。 




ご使用に 
なる前に 
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ご使用になる前に 

各部の名前と働き (つづき) 

の後ろの数字は説明のあるページです。 


メインリモコン ( RC -515) 


消音 [^42 - 

電話や来客のとき、一時的に音を 
消します。 

入力切換 [^42 - 

ビデオ入力などの画面に切り換え 
るボタンです。 


Xacti 一覧®06 - 

当社のデジタルムービーカメラ 
Xacti (ザクテイ）の画面を表示 
させるボタンです。 

画面サイズ [^45 - 

「フル」や「ズーム」など画面サイ 
ズを切り換えることができます。 


番号入力ぽ40、 

ケーブルテレビやデジタル放送の 
番号を入力して受信します。 

音声切換 P 41、 

2力国語など複数の音声が同時に 
送られている放送で音声を切り換 
えます。 


チヤンネル [ W 37 

プリセツトされたチヤンネルを選 
局できます。数字や文字の入力に 
も使います。 


チヤンネルー/ 


何みる？ [^"54 

「何みるガイド」画面を表示させて 
見たいものを選べます。 


メニューぽ60 

メニュー画面を出したり消したり 
するボタンです。 

カーソル [ WG 0 

メニュー内で項目を選んだり調整 
を行うボタンです。上下左右の項 
目を選ぶことができます。 


戻る [^60 

前の操作画面に戻るボタンです。 


電源、チヤンネル5、チヤンネル 
一/+の+側ボタンには、手探り 
で操作しやすいように突起がつい 
ています。 


入力切換消昔 電 i 原 

—r - ] r 刁 ■ 

Xacti —覧画面サイズ画即表示静止 

—® aao - 


番号入力音声切換 スポーツ 番組内容 

■■ □ ■— 


CSJ/CS2 


「 ■ ■ ■■■■■■■■ ’■ ■ ， 

[BSJ [ CSI | L _ 

レニーニーニーニニー 4 - -- -- -- j 

/ - \ / -\ /-\ 


12 3：： 


電池カバー（裏面） 

(使用電池：単4電池2本） 


発光部 


r 


電源® "37 
画面表示ぽ39、43 

画面の表示を出したり消したりで 
ぎます。 


静止 [^46 

画面を約3分間静止させて表示す 
ることができます。 



L 番組内容 [^41 

デジタル放送の番組内容を表示さ 
せるボタンです。 


しスポーツ [^47 

スポーツ各種に適した絵と音を選 
ベる機能です。 


地上アナログ [ W °37 

地上アナログ放送の画面に切り換 
えるボタンです。 


地上デジタル [^37 

地上デジタル放送の画面に切り換 
えるボタンです。 


BS , CS ぽ37 

BS 、 110度 CS のデジタル放送 
に切り換えるボタンです。 

音量一/十 [^37 


し番組表ぽ74 

デジタル放送の電子番組ガイドを 
表示させます。 


便利機能ぽ58 

押すと便利機能を選ぶ画面が表示 
されます。 


決定ぽ60 

メニユー内で選んだ項目を決定す 
るボタンです。 


d (データ） [ W 72 

データ放送の画面を表示させるボ 
タンです。 

カラー（青赤緑黄） 

ぽ72,108 

データ放送の項目を選ぶときなど 
に使います。 
























































































































カバーの中のポタン 


映像切換 [^40 

複数の映像があるときや、ラジオ 
放送やデータ放送に切り換えます。 

CH 固定 ぽ88、93 

録画するときにデジタル放送のチ 
ヤンネルを固定します。 


HDM ■機器選択：^ 109 — 

HDMI 入力を選択するときに使い 
ます。 

カバーの開けかた 




字幕 ぽ95 

デジタ)レ放送の字幕を設定します。 


サラウンド：^42 

音に広がりを加えることができま 
す0 


映像メニューぽ48 

「標準」や「シネマ」など映す映像 
にあう画質に切り換えることがで 
ぎます。 


音声メニュー 

「シアター」や 


[W49 

「ニュース」など、 
再生する音にあう音質に切り換え 
ることができます。 


オフタイマー [^46 

自動で電源を切るオフタイマーを 
設定します。 （30 分ごと12〇分 
まで） 





ご使用に 
なる前に 
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ご使用になる前に 


付属品をご確認ください 

の後ろの数字は説明のあるページです。 



※上記の他に取扱説明書と保証書が付属しています。 

※付属品は改善のため追加や変更をする場合があります。また図と形状が異なる場合があります。 


• 1 C カード （ B - CAS カード）はデジタル放送の受信に必要です。紛失しないようご注意ください。再発行には手数 
料が必要です。またカードの台紙にあるはがきはユーザー登録に、 ID バーコードラべルは有料放送の加入契約な 
どに必要ですので、捨てたり紛失したりしないようにご注意ください。 

•同梱しております放送局のパンフレツトと加入申込書は、（株）ビーエス • コンデイシヨナルアクセスシステムズ 
が取りまとめ、受信機用として共通に配布されているものです。 

• B - CAS カード、加入申込書、パンフレツトの形状や仕様などは、（株） B - CAS の都合で変更になることがあります。 
























ご使用になる前に 

リモコンの準備と取り扱い 






— - 

Vr , k 

30 JS ^_ 

^〇度 


リモコンで操作できる範囲 


テレビのリモコン受光部から約5 メー トル以内（左右3〇 
度ずつの角度）の範囲で操作できます。間に障害物がある 
と操作の妨げになります。またリモコン受光部に強い光 
が当たっていると操作できないことがあります。 


入力切換消音 電源 

I _ ) I _ ) 1°°°1 

Xacti - 覧画面サイズ画面表示静止 

回 □□□ 

番号入力音声切換スポーツ番組内容 

W J |_||_| 

CS1/CS2 


I p ジタル小 BS| 

MJ 圆 [ 


_ 


リモコンを傷めないために 


リモコンを傷めないために次のことをお守りください。 

•液状のものをかけない。 

•熱や湿気をさける。 

•落としたり衝撃を与えない。 



メインリモコンの場合 


① 電池 カバーを 開ける。 

② 電池ケースの表示どおりに 


+ (プラス）と一（マイナス） 
の向きを正しく入れる。 
メインリモコン 

単4形 1.5 V 2本 
サブリモコン 

単4形 1.5 V 2本 




③電池 カバーを しめる。 


※本機のリモコン サーチ 機能などを 
便利にお使いいただくために、交 
換用電池にはアルカリ乾電池のご 
使用をお勧めします。 



乾電池（付属） 

(単4形 1.5 V 2本） 


電池カバ- 



A 4胃 乾電池は向きを正しく入れ、新 I 

觀のちがうものを混ぜて使わな 


新しいもの • 古いもの、 
い 

火災 • けがや汚損の原因となることがあります。 

PI 1ページの注意もお読みください。 


•長期間使わないときは乾電池を取り出してください。 

•使用済み乾電池は定められた場所に廃棄してください。可燃ゴミに混ぜたり燃やしたりしないでください。 
•液もれが起こったときは、電池ケースについた液をよくふき取ってから新しい乾電池を入れてください。 
•万一、もれた液が体についたときは、水でよく洗い流してください。やけどをすることがあります。 


乾電池のお取り扱し、 


乾電池の入れかた 


■ J モコンについて 


ご使用に 
なる前に 
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ご使用になる前に 


B - CAS 力ードをテレビに差し込む 


B - CAS カードはお買い上げ後、すぐに本機に挿入してご 
使用ください。 

B-CAS カードを挿入しないと 
デジタル放送が映りません。 


2〇〇4年4月から、 BS / 地上デジタル放送は、放送番組 
の著作権保護のため、原則として1回だけ録画可能のコ 
ピー制御信号を加えて放送されています。そのコピー制 
御信号を有効に機能させるために B - CAS カードが必要で 
す。 

B-CAS カード取り扱い上の留意点 

•折り曲げたり、変形させない。 

•重いものを置いたり踏みつけたりしない。 




登録 

はがき 


ID 

パーコードー^ 
ラベル 



B-CAS 
.ド、 


B - CAS カード 
(1 C カード） 



加入申込書 
パンフレット 



1 C 

(集積回路） 


B - CAS カード番号 


•水をかけたり、ぬれた手でさわらない。 
•1 C (集積回路）部には手をふれない。 
•分解加工は行わない。 


有料放送の契約内容などを管理する大切な番号で 
す。問い合わせの際にも必要となります。ご確認 
のうえ W 191 ページの「便利メモ」に記入して 
おいてください。 


B-CAS カードを差し込む 


本機に付属している B - CAS カードは、テレビ本体の電源 
スイツチで電源を切った状態で、下記の手順にしたがって 
挿入してください。 


カバーを開けて 
ください。 
(横から見た図） 


① B - CAS カード挿入口にあるカバーを開く 

② B - CAS カードを図の向きに奥までしっかりと差し込む 

「 B - CAS 」 と大きく印刷された面が画面側になるよう 
に、矢印の向きに差し込みます。 

③ カバーを閉める 

• B - CAS カードの台紙のはがき、または Web によるユ 
ーザー登録をおすすめします。（登録は任意で無料です） 
•付属のパンフレツト類をよくお読みになり、ご希望に応 
じて有料放送の加入契約などを行ってください。 

B-CAS カードを抜くとき 



万一、抜く必要があるときは、本体の電源スイッチを「切」 
にしたあと、ゆっくりと B - CAS カードを抜いてください。 
B - CAS カードには 1 C (集積回路）が組み込まれているため、 
必要なとき以外は抜き差しをしないでください。 


•ご使用の前に B - CAS カードの台紙に記載されている使用許諾契約約款をよくお読みください。 

^ • B - CAS カードやパンフレットなどの仕様は、（株） B - CAS の都合で変更になることがあります。 

• B - CAS カード以外のものを挿入口に挿入しないでください。故障や破損の原因となります。また 
裏向きや逆方向から挿入しないでください。挿入方向を間違うと B - CAS カードは機能しません。 

• B - CAS カードの所有権は、（株）ビーエス•コンディショナルアクセスシステムズにあります。無 
断で譲渡できません。破損 • 紛失など B - CAS カードの再発行には手数料がかかります。 

• B - CAS カードの保管には十分ご注意ください。第三者があなたの B - CAS カードで有料番組を視 
聴したとき、料金はあなたの口座に請求されることになります。 



































初めて使うときの設置と設定 

設置か5ご使用までの手順 


[ W 3 の後ろの数字は説明のあるページです。 


付属品を確認する 


ぽ20 


2 リモコンに電池を入れる 


ぽ21 




3 B-CAS カードをテレビに差し込む 


ぽ22 


4 アンテナ線を接続する 


地上 VHF / UHF アンテナ線を接続する 
巳 S / CS アンテナ線を接続する 


ぽ24 


電話線を接続する 


データ 放送の双方向 サービス や、 
有料放送の視聴に必要です。 


ぽ27 


6 他の機器を接続するときは 


ぽ98〜115 


• 画面の向きを変えるとき/線を束ねる [^28 
•転倒防止を行う [^29 









初めて使うときの 
設置と設定 


ご使用に 
なる前に 
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初めて使うときの設置と設定 



アンテナのつなぎかた 

お部屋の端子や使うケーブルに合った方法でつないでください。 


地上アンテナ 、 BS • CS アンテナの接続例 


BS -1 10度 

VHF'UHF 

CS アンテナ 

アンテナ 



■地上デジタル放送局の向きが地上アナログ放送局と異なるとき 

地上デジタル放送の電波が、今まで受信していた地上アナログの UHF 放送と異なる向きの放送局から放 
送される場合は、今まで受信していた UHF アンテナとは別に、地上デジタル放送局に向けて設置した地 
上デジタル放送用 UHF アンテナが必要になります。そのような場合は、地上アナログ放送用のアンテナ 
線と地上デジタル放送用のアンテナ線を市販の混合器で混合して接続してください。 

■ VHF と UHF の端子が別々のとき 

お部屋のアンテナ端子の VHF と UHF が別々のときは、市販のアンテナ混合器を使って接続してください。 
詳しくはお買い上げ販売店にお問い合わせください。 

■ケーブルテレビのとき 

ケーブルテレビの方式によって接続が異なります。ご加入のケーブルテレビ会社にお問い合わせください。 




アンテナ線には同軸ケーブルをご使用ください。フィーダー線の場合は良好な受信が得られない場合があります。 
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■ BS •110 度 CS アンテナをお使いください 

BS と11〇度 CS 両方のデジタル放送をご覧になるには、2つの放送を1本のアンテナで受信できる 
BS • 11〇度 CS アンテナ （ n 10度 CS 対応 BS デジタル八イビジョンアンテナ」などメーカーによっ 
て呼び名が異なります）が必要です。ご購入の際は 「 bs デジタル放送」に加え、 ni ◦度 cs デジタル 
放送」にも対応していることを確認のうえお求めください。 11〇度 CS デジタル放送対応でないアンテナ 
では110度 CS デジタル放送はご覧になれません。 

■ブースターや分配器を使用している場合 

アンテナからの信号をブースターを使用して増幅したり、分配器で分配する場合、1 1〇度 CS デジタル放 
送の広帯域（上限周波数 2150 MHz ) に対応した機器をお使いください。対応していない場合は11〇度 

CS デジタル放送を受信できません。 

■ケーブルや接栓はシールド機能の高いものを 

アンテナの ケーブルや接栓（コネクター）には、シールド機能が高く損失の少ないものをお使いください。 
ケーブルには同軸ケーブルで S -5 C - FB 以上のものを、接栓には C 1 5形などの性能が保証されたものをお 
使いください。 

■マンションなどの共同受信の場合 

マンションの管理会社などに受信が可能かお問い合わせください。既存の設備で受信できない場合はベラ 
ンダなどに BS * 110度 CS アンテナを設置する必要がありますが、衛星の方向（南西）に障害物がある 
と受信できません。 

■こんなとぎは 

•これまでに使っていた BS アンテナでも、性能や方向調整が十分な場合は BS デジタル放送を受信でき 
ます。ただし、110度 CS デジタル放送の受信には BS • 110度 CS アンテナが必要です。 

•スカイパーフエク TV !のアンテナでは11〇度 CS デジタル放送は受信できません。 


地上と BS • 



CS が混合のときの接続例 


W 


BS .1 10度 

VHF、UHF 

CS アンテナ 

アンテナ 



BS .1 10度 CS と 
VHF / UHF の混合 




回せなくなる しん線が端子 
ところまで指 の中心の穴に 
でナツトを回 入るように差 
して固定する。し込む 





分波器 
(市販品) 




同軸ケーブル 

(市販品） 



VHF-UHF 

]!>- 


同軸ケーブル 
:(市販品） 




BS/CS 


巳 S. 110度。 S アンテナへの 
コンバータ電源 (DC 15V) 


同軸ケーブル 

(市販品） 



地上 

VHF/UHF 
アンテナ 
入力端子 

巳 S /1 10度 CS 
〜アンテナ 
入力端子 


初めて使うときの 
設置と設定 
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初めて使うときの設置と設定 


アンテナのつなぎかた (つづき) 



•アンテナの取扱説明書もよくお読みください。 

• BS -1 10度 CS 用のアンテナ入力に VHF / UHF のアンテナ線を接続しないでください。故障の原因になります。 

• BS -11〇度 CS デジタルアンテナ入力端子の DC 15 V がショートしますと、回路保護のため BS • CS コンパ 
一夕電源設定が自動的に「切」になります。ショートの原因を解決したあと、電源プラグをコンセントから抜き、 
再び差し込んでから 、 BS • CS コンバータ電源を再設定してください。 VHF / UHF 用のアンテナプラグを差し 
込むとショートする場合がありますのでご注意ください。 

•市販の分波器は電流通過型のものを使い、「通電」と表示された 「 CS / BS - IF 」 端子のケーブルを本機の BS • 
11〇度 CS デジタルアンテナ入力端子へ接続してください。本機から分波器を経由して BS • 110度 CS アン 
テナへコンバータ電源が供給できないと BS • 110度デジタル放送が受信できません。（共同受信の場合を除く） 

• 11 〇 度 CS デジタル放送を受信するには、11 〇 度 CS デジタル放送の受信に対応した BS • 11 〇 度 CS アンテ 
ナの設置が必要です。また BS • 110度 CS アンテナから本機の BS • 110度 CS デジタルアンテナ入力端子へ 
至る経路（混合器、分岐器、分波器、ブースター、ケーブル、コネクタ等）が、110度 CS デジタル放送の広帯 
域に対応していない場合やシールド性能などが十分でない場合は受信できません。 


ビデオ機器と組み合わせたときの接続例 


W 


BS • 110度 

VHF、 UHF 

CS アンテナ 

アンテナ 



お部屋の端子 
VHF/UHF 
の混合 




BS • 110度 CS アンテナへの 
コンバータ電源 ( DC 15 V ) 



分配器 

(全端子電流通過型•市販品) 


」 

出力 


入カレ 

@ @ @ 

I 

❹ 

@ 

i 

S2 映像(㈱ 

© 

© @ @ 


@ 

證 

@ © 


@ 



BS アンテナ 
入力端子 


例. BS 内蔵ビデオ機器の後面端子 


•この例のように BS 内蔵のビデオ機器を接続するときは、本機の電源を切っていても BS 内蔵ビデオ機器で BS 
放送を受信できるよう、分配器には全端子電流通過型のものを使用し、 BS 内蔵ビデオ機器の BS アンテナ電源 
スイッチを「入」にします。 

•ビデオ機器を経由させるつなぎかたもあります。詳しくはビデオ機器の取扱説明書をお読みください。 



















































































































電話回線の接続 


デジタル放送では、テレビ受信機（本機）と放送局の間を電話回線でつないで通信を行います。本機をご家庭の電話 
コンセントに接続してご使用ください。 



次のサービスを利用するときは必ず電話回線に接続してください。接続しないと利用できません。 

• データ放送の双方向サ_ビスの利用 

•有料放送の PPV (ペイパービュー）番組の購入 


•接続は、本機と電話機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。電話機の取扱 
説明書もよくお読みください。 

•電話線のプラグは、モジュラージャックにカチッと音がするまで差し込んでください。 

•構内交換機やその他の専用線の中には通信に使用できないものがあります。（ホームテレホン、ビジネス 
ホン、6芯のものなど）光電話などの IP 電話では接続できない場合があります。 


① まず電話コンセント•本機 • 電話機が電話線で正しくつながっているか確認します。 

② 電話機の電源プラグをコンセントに差し込み、受話器を上げて発信音が聴こえることを確認します。 
「117 (時報)」などをダイヤルして通話できることを確認してください。 

③ 最後に本機の電源プラグをコンセントへ差し込みます。 




甲 


ご家庭の電話コンセント 

(モジュラージャック式） 


L \-\- 


電話線 
分配器 
(市販品） 




電話回線コード（市販品) 


(電話共用契約の場合） 




スプ U ツタ 


TEL 端子に 
接続する 


ADSL モデム 

電話線分配器(市販品） 

植一 


パソコン 

電話回線端子 
へ接続 




I 


-蜂 


電話機またはファクシミリ 



遇 


お知らせ 


_本機から発信するときに、接続したファクシミリが通信状態になる場合は、電話線分配器を使わずに 
市販の自動転換機（秘話式）を使って接続してください。 

_お部屋の電話回線端子がモジュラージャック式でない場合は、 NTT または販売店にご相談ください。 
HSDN 回線の場合はターミナルアダプターのアナ□グポートに接続してください。 P7 


ADSL 接続のとき 


電話回線に接続するとき 


接続の後に確認してくださし、 


接続するときのご注意 


初めて使うときの 
設置と設定 





























































































初めて使うときの設置と設定 


画面の向きを変えるとき（スィ-ベル) 

スイーべル（首振り）機能を使って画面の向きを変えることができます。 


画面の向きを変えるとき 



左右2◦度 


本機のスタンドにはスイーべル（首振り）機能が搭載されており、手動で画 
面の向きを最大20度変えることができます。 


•向きを変えるときは、両手でキャビネットの左右をそれぞれつかみ、向き 
を変えたい方を前から押すようにしてください。 

•向きを変える際、液晶画面に強い力が加わらないようご注意ください。 
•向きを変えることで、液晶テレビ本体に接続したコード類が抜けたり、ピ 
ンと張ったりしないようご注意ください。 

•スイーべルの可動範囲にものを置かないでください。 


スイーべルスタンドの回転部付近に触れたり、液晶テレビを持ち上げると 
きに回転部付近を持たないでください。指をはさむなどしてケガの原因と 
なることがあります。 


指のケガに注意 


A 


線を束ねる 

付属のケーブル固定バンドでケーブルを束ねることができます。 


接続したケープルなどの線を束ねるとき 


w 


ケーブル固定バンドの使いかた 



ケーブル固定バンド 
(2 本） 


締めかた 


緩めかた 




穴へ差し込む部分 


ケーブル固定バンドは、ケーブル類を束ねて左の図の 
ように締めて固定することができます。さらにテレビ 
背面の下図の穴に差し込んで固定することもできます。 


37V 型國…' ，“く "；: , 'ぶ，— 



差し込み穴 


32V 型 
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下による 
行つてく 


初めて使うときの設置と設定 

転倒防止策を行う 

下記の説明にしたがって、必ず転倒防止策を実施してください。 


注意 


スタンドを台などに固定する ） 

スタンドの後ろにある穴に転倒防止バンド 
を取り付け、台などへ固定する 



取付ネジ 
(付属) 


台座のしっかり 
した部分に固定 
してください。 


転倒防止バンド(付属） 


本体を壁などに取り付ける 


❶ 


テレビ後面に、付属のクランプを取り 
付ける 


壁掛け金具取付 
穴（最上段）の 
左右どちらかに 
取り付けます。 


じようぶな□ープ 
を通す 



クランプ 

(付属) 


取付ネジ(付属） 


し r 」 




■■№■1 


クランプにじようぶなロープを通し、 
壁や柱など、強固な部分にしっかりと 
取り付ける 


スイーべルを動かすこと 
を考慮し、ロープは少し 
たるませてください。 


、ーメ^ 



ヒー トン 

(市販品） 




_壁や台の強度、設置場所などの状況に応じて転倒防 
止策の補強を行ってください。 

_これらの転倒防止策は危害の軽減を意図したもので、 
すべての地震や使用状況に対して効果を保証するも 
のではありません。 

_万一、地震などのときにテレビが転倒•落下してく 
る場所には就寝しないでください。 

_台や壁にはネジの穴が残ります。 


•ロープや壁 側の ヒー トンなどは製品の重さに見合つ 
た強度のある市販品をご利用ください。 ヒー トンは 
ロープを 通す部分が環状に閉じたものの使用をおす 
すめします。 

•移動させるときは転倒防止策をはずしてください。 
•設置する台がキャスター（車）つきのときは、止め 
具をしてください。 


安全確保と事故防止のため必ず転倒防止策を行ってください 


落を 
•策 
倒止 
転防 
の倒 
品転 
製ず 
の必 
で、 

どに 

なめ 

震た 

地る 

、心 

や減 

保軽 

確を 

全圭口 

安危 
のの 
中ど。 
用ない 

使ガさ 

ごケだ 


❶ 


初めて使うときの 
設置と設定 
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初めて使うときの設置と設定 


かんたん設置ガイドで設置設定をする 

「かんたん設置ガイド」にしたがって操作すると、設置設定ができるようになっています。 


かんたん設置設定ガイドに使うボタン ） 



数字 

1〜9,10/〇 



カーソル 

決定 

戻る 


かんたん設置ガイドで設定する 


お買い上げの後、始めて電源を入れたときは次のよ 
うな画面が表示されて「かんたん設置ガイド」が始 
まりガイドにしたがって操作していくと設置設定が 
できるようになっています。 

O r 次の画面に進む」が黄色の状態で決定 
ポタンを押す 

次の画面に進みます。 


，二 1— かんたん皸 f イド 


お m い上げあ y がとラございます 
この面面から、亍レビ视睫 I こ必要な 
趙龙設定を行います.. 

扶定を開始する前に以下£0缈條が 
辁了していることを確於してください I 
* アンァナ»の费鞔 
- B — カードの择入 


次®国面[こ進む 


ガイド終了 設定__へ 


視聴しない放送の設定 ▲ 


メニューからかんたん設置ガイドを出すとき 


かんたん設置ガイドは始めて電源を入れたときに表示 
されますが、メニューから表示させることもできます。 
設定しなおすときなどは次のように画面を出してくだ 
さい。 

① メニュー ボタンを押して、メニュー表示を出します。 

② カーソル ◄►ボタンを押して「設置設定」を選びま 
す。 

③ カーソル ▲▼ボタンを押して「かんたん設置ガイド」 
を選び、 決定 ボタンを押します。 

「かんたん設置ガイド」の開始画面が表示されます。 



「かんたん設置ガイド」を選んで決定 


© 視聴しない放送があれば「視聴しない」 
に設定する 

① カーソル ボタンを押して視聴しない放送を 
選び、 決定 ボタンを押します。 

② カーソル ▲▼ボタンを押して「視聴しない」を 
選び、 決定 ボタンを押します。 

見ない放送が複数ある場合は操作①、②を繰り返し 
て「視聴しない」に設定します。 


かん r A 和 .:! f ガイド放送の琪聰®定 

するか生®穿して* rd 


地上アナ〇グ放逸 



礞 II 


視聴しない放送を選んで決定 


地上アナ〇グ放送 


各放送拇诹衣視该するかを毁穿してください。 
地上アナ U グ放送 ► 



「視聴しない」を選んで決定 

































































お住まいの都道府県を選んで決定 


地域許細設3 

(地トアナログ放送） 


兵鹿県か迸択されています， 

フ呻戸 vq 


神戸激 

■ しこでは.他上アナログ放 

im 

话の他观を K 疋でき采 T - 

北淡-基 

くたさい,- 

明石 



決定 


お住まいの都市を選んで決定 

⑤ カーソル ▲▼◄►ボタンを押して、「次の画面に 
進む」を選び、 決定 ボタンを押します。 

デジタ)レ放送の地域設定をする画面に変わります。 


かん，/.. ，イ H 础 地域 K 定（地上アナログ放送） 


.-の岛行_域は 

眯 t デゾ u ヴの蹙代教 1 で KfRLttrr ,. 


€^設閩ガイド坫了 （ 杰 


「次の画面に進む」を選んで決定 




お知らせ 


かんたん設置ガイドを中止するとき 

リモコンの戻るボタンを押すと中止できます。 

前の画面に戻るとき 

「前の画面に戻る」が表示される画面では、カーソ 
ルボタンで「前の画面に戻る」を選んで 決定 ボタン 
を押すと戻ることができます。 


次ページへ続く 


③ カーソル ▲▼◄►ボタンを押して「次の画面に 
進む」を選び、 決定 ボタンを押します。 

地上アナログ放送を設定する画面に変わります。 


かん产_，ガイ.卜放送の，應 K 定 

1 ■るか爸设 wor<K : 





「次の画面に進む」を選んで決定 


_お買い上げ時はすべての放送が「視聴する」です。 

げ視聴しない」にした放送は、かんたん設置ガイドの 
設定項目が飛び越されます。また、入力切換ボタンで 
画面を切り換えるときも飛び越します。 




げ視聴しない」に設定したデジタル放送の番組表デー 
夕などは蓄積しなくなります。 

>すべてのデジタル放送を「視聴しない」に設定したと 
きは、時刻表示や放送ダウン□ー ドができなくなりま 
す0 


地上アナログ放送の設定 


W 


❸ 


地上アナログ放送の居住地域設定 
(プリセツト設定）を行う 


① 「居住地域設定（アナログ放送)」が黄色の状態で、 
決定 ボタンを押します。 

② カーソル ▲▼ボタンを押して、お住まいの都道府県 
を選び、 決定 ボタンを押します。 

③ カーソル ボタンを押してお住まいの都市を選 
び、 決定 ボタンを押します。 

④ もう一度 決定 ボタンを押します。 


P 廷饯地域设定（地上アナ a グ放送！ 

'の《住地域 U 

アナログの铯足て疽用します. 

政如し 




n 航豳曲に庚る次の抽に進む 

黄色の状態で決定 
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初めて使うときの設置と設定 


かんたん設置ガイドで設置設定をする (つづき) 


デジタル放送の地域設定をする 


0お住まいの地域の郵便番号を設定する 

① カーソル ボタンを押して「郵便番号設定」 

を選び、 決定 ボタンを押します。郵便番号を入 
力する画面が表示されます。 

② 数字の1〜10/0ボタンを押して、お住まいの 
地域の郵便番号を7桁で入力します。 

③ 決定 ボタンを押します。 

郵便番号が設定され、デジタル放送の地域設定をす 
る画面に戻ります。 


かんたん联 : W ガイド居住地域設定《地上デジタル玟送） 

郵便很兮は，データ放送なとで 

他坟に明する m 相を受捃するための被定てす， 

00 0-0 〇 〇 D 



ガイド終了 跋^決定 


「郵便番号設定」を選んで決定 



10ポタンで郵便番号を入力して決定 


かんたん我，ガイド居住地域設定（地上 X ジタル放送） 

培 ft 地域は，轚 a 放送 v 

地 I ■デジタル放送の s 信設定なとで ® 用します- 


SH 由番蛘肢定 


一」 


次 01 ini に進む 




「居住地域設定」を選んで決定 


居住地域設定（デジタル放送） 



お住まいの地域を選んで決定 



「次の画面に進む」を選んで決定 


•居住地域の設定は、緊急放送や地上デジタル放送のチ 
ヤンネル設定のために必要です。 


•郵便番号の設定は、データ放送などで地域に関す 
る情報を受信するために必要です。 


地上デジタル放送の受信設定をする 


0デジタル放送の居住地域設定を行う 

① カーソル ボタンを押して「居住地域設定（デ 
ジタル放送)」を選び、 決定 ボタンを押します。 

② カーソル ▲▼ボタンを押して、お住まいの地域 
を選び、 決定 ボタンを押します。 

居住地域が設定され、デジタル放送の地域設定をす 
る画面に戻ります。 

③ カーソル ▲▼◄►ボタンを押して、「次の画面に 
進む」を選び、 決定 ボタンを押します。 

地上デジタル放送の受信設定をする画面に変わりま 
す0 


この画面では受信レベルの確認や、ケーブルテレビで 
地上デジタル放送を受信するときの設定ができます。 
これらが必要でない場合は、操作の®へ進んでくださ 
い0 


かんたん設眾ガイド地上デジタル这信設定 


アンァナ T^m 



設脣ガイド終了 _念:.送只_趣決定 





























( 受信レベルを確認するとき ） 

① カーソル ▲▼ボタンを押して「受信レベル確認」を 
選び、 決定 ボタンを押します。 

地上デジタル放送の受信レベルが表示されます。 

② 戻る ボタンを押すと、地上デジタル受信設定画面に 
戻ります。 


( ケープルテレビで受信するとき） 

本機に搭載している地上デジタルチューナーは、 UHF 
のほか VHF とケーブルテレビ （CATV) の帯域 （VHF1 
〜12、 C 13 〜 C63) をカバーしています。地上デ 
ジタル放送の電波をこれらの帯域に変換して送信して 
いるケーブルテレビや共同受信設備などの場合、受信 
モードを 「CATV モードで受信」に切り換えて受信で 
きる場合があります。 




ケーブルテレビや共同受信設備における地上デジタル 
放送の再送信については、ケーブルテレビ会社や共同 
受信設備によって方式やサービス内容が異なります。 
詳細はご加入のケーブルテレビ会社や共同受信設備の 
管理者にお問い合わせください。 

① カーソル ▲▼ボタンを押して「受信モード設定」を 
選び、 決定 ボタンを押します。受信モードを設定す 
る画面が表示されます。 

② ケーブルテレビで受信するときは、 カーソル ▲▼ボ 
タンを押して 「 CATV モードで受信」を選び、 決定 
ボタンを押します。 



fCATV モードで受信」を選んで決定 


❻ 


地上デジタル放送のスキヤンとチヤン 
ネル設定を行う 


① カーソル ▲▼◄►ボタンを押して「次の画面に 
進む」を選び、 決定 ボタンを押します。 

參「周波数スキャン」の画面に変わり、スキャンが 
始まります。 

•スキャンの経過とともに、画面上のバーが右へ延 
びます。 

•全チャンネルのスキャンには3分程度かかります。 

スキャンが終わるまでしばらくお待ちください。 
•スキャンが終わると「チャンネル確認」の画面に 
変わります。 


かんノんパイト 地上デジタル受匕ぬ定 


アンアナで辑け 


設陴ガイド終了 I >遇机 


「次の画面に進む」を選んで決定 



スキヤンの経過とともにバーが延びます 


次ページへ続く^ 
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初めて使うときの設置と設定 


かんたん設置ガイドで設置設定をする (つづき) 


地上デジタル放送の受信設定をする（つづき) 


② カーソル ◄►ボタンを押して「チャンネル設定 
を確定」を選び、 決定 ボタンを押します。 

「居住地域：〇〇のチャンネルを設定しました。」と 
数秒表示されます。 


かんたん故 MJi イド プヤンネル瞰鈣11居 tt 地 is 兵 J 1 県 

n 〇 e ti B b b b 〇 on to E6 

m asi mu m im №1 tin 

Qlli 〇 丁レ t 

mi B ； ■■■§■■ 

了し 

m o 



③ 決定 ボタンを押します。 

BS デジタル放送、110度 CS デジタル放送の設 
定をする画面に変わります。 


BS • CS デジタル放送の受信設定 


O BS デジタル放送、110度 CS デジ 
タル放送の受信設定 （BS • CS コン 
バータ電源設定）を行う 


① カーソル ▲▼ボタンを押して 「 BS . CS コンバータ 
電源設定」を選び、 決定 ボタンを押します。 

② カーソル ▲▼ボタンを押して 「 BS . CS 電源入」を 
選び、 決定 ボタンを押します。 



「 BS . CS コンバータ電源設定」を選んで決定 


ms コンバータ茁逋我定 


ESS-CSII ンパータ琛浼設定 ► 

^ A 

VF.W/_| 

硪切 f 

受信を 

t 源杏入にしで 
けいます. 

€S 向豳ぐ選択 編決; P 



「BS • CS 電源入」を選んで決定 


巳 S • 110度 CS アンテナへ供給する BS • CS コ 
ンバータ電源は、お買い上げ時 「 BS * CS 電源切」 
に設定されています。 BS * 11◦度 CS アンテナを 
設置してご覧になるときは、「入」に設定してくだ 
さい。本機のデジタル受信部に電源が入っていると 
きに、 BS * 110度 CS アンテナへ電源 （ DC 15 V ) 
を供給するようになります。 


※マンシヨンなどでの共同受信で個々の受信機から 
BS • 11〇度 CS アンテナへ電源を供給する必要 
がない場合は、お買い上げ時の 「 BS _ CS 電源 
切」のままお使いください。 


r 受信レベルを確認するとき〕 

① カーソル ▲▼ボタンを押して 「 BS . CS 受信レベル 
確認」を選び、 決定 ボタンを押します。 

受信レベルが表示されます。 

② カーソル ◄►ボタンを押して、「前の画面に戻る」 

を選び、 決定 ボタンを押します。 

BS • CS デジタル受信設定画面に戻ります。 



















r ケープルテレビで受信するとき） 

巳 S デジタル放送をケーブルテレビで受信するとき、次 
のように「受信モード設定」を 「 CATV モードで受信」 
に設定する必要がある場合があります。（ケーブルテレ 
ビの方式によって異なります。この設定は BS デジタ 
ル放送でのみ有効です。） 

① カーソル ▲▼ボタンを押して 「 BS . CS 受信 モー 
ド設定」を選び、 決定 ボタンを押します。 

② カーソル ▲▼ボタンを押して 「CATV モー ドで受信」 
を選び、 決定 ボタンを押します。 



fCATV モー ドで受信」を選んで決定 


4お知らせ1 

•ケーブルテレビによる BS デジタル放送の受信方法 
についてはご加入のケーブルテレビ会社へお問い合 
わせください。 


^かんたん設置ガイドを終了する 

以上のように設定したら、 カーソル ▲▼◄►ボタ 
ンを押して「次の画面に進む」を選び、 決定 ボタン 
を押します。画面に「テレビ視聴に必要な設置設定 
を終了しました。」と表示されます。 



「次の画面に進む」を選んで決定 



それぞれの放送が受信できることを確認してご覧く 
ださい。 

c かんたん設置ガイド•終了 ^ ) 


4お知らせ1 

■設定を変更したり、詳細な設定を行うための 
の方法は、16ページ〜の「準備と設定」 
に掲載しています。 


■ かんたん設置ガイドによる設定で地上アナログ 
放送のチャンネルが設定されない場合は、チャ 
ンネルの個別設定をしてください。 （®"124 
ページ） 






























テレビを 

見る 

この章ではご希望の画面を選んで見る、 
音を聴く、楽しく便利に使うといった本 
機の基本動作を紹介します。 


テレビを見る . 37 

電源を入れる/放送を選ぶ/選局する/ 

音量を調節する ... 37 

デジタル放送の受信イメージ . 38 

デジタル放送の画面表示 . 39 

番号入力で選局するとき（デジタル放送） . 40 

番組の映像を選ぶとき（デジタル放送） . 40 

番組の音声を選ぶとき（デジタル放送） . 41 

詳しい番組情報を見る（デジタル放送） . 41 

音だけを消すとき . 42 

ビデオ画面などに切り換えるとき . 42 

サラウンドで豊かな音を楽しむ . 42 

チャンネルや画面を確認したいとき . 43 

番組の音声を選ぶとき . 43 

ケーブルテレビを見るとき . 44 

ワイド画面を切り換えるとき . 45 

画面を静止させるとき . 46 

おやすみオフタイマーを使うとき . 46 

スポーツ番組を見るとき（スポーツモード） .. 47 

スポーツモードの選びかた . 47 

画質や音質を選ぶ/本体での操作 . 48 

映像メニューでお好みの画質を選ぶ . 48 

テレビ本体 • 側面のポタンで操作する . 48 

へッドホンで音を聴く . 49 

音声メニューでお好みの音質を選ぶ . 49 

リモコンサーチ機能について . 50 

テレビ本体 • 左側面のリモコンサーチボタンを押す.. 5〇 

クイック起動モードで使用するとき . 52 

何みるガイドで見たいものを選ぶ . 54 

何みるガイド • 基本の使いかた . 54 

地上アナログ放送 . 55 

地上デジタル放送 . 55 

巳 S デジタル放送 . 56 

110度 CS デジタル放送 . 56 

ジャンル検索 . 57 

よくみる . 58 

外部 • ビデオ . 59 

メニューから何みるガイドを出す . 59 



赤:スタンバイ 


電源スイ 
ツチを押 
して電源 
を入れる 



入力切換消音 電源 

■ ■ E3 

Xacti —覧画面サイズ画面表示静止 

回□□口 

番号入力音声切換スポーツ番組内容 

一^! ■ |~| ■ 




CS1/CS2 

画 


咖 B B 

岡圆圆 




3 

4 


設置や接続、設定などの準備がまだの場合は、 
P 23 〜35ページをご覧ください。 


よく行う基本的 
な操作は、付属 
のサブリモコン 
でもできます。 



❶❷❸ 

〇〇〇 
❿〇❿❿ 




お知らせ 




こんなときは… 

•チヤンネルー/十 ボタンを押すと、チヤンネルを逆/ 
順に選局します。 

































































































テレビを見る 




W 


チヤンネル1〜12ポタ 
ンまたはチヤンネルー/十 
ポタンを押して、見たいチ 
ヤンネルを選ぶ 


音量一/十ポタンを押し 
て、お好みの音量にする 



音声メニューの表示 

音声機能の表示 



数字と音量バー （0 〜 63) 


r 準備乃 

テレビ本体•側面の電源スイッチを押して、電源を入れる 


❶ 


❷ 


電源 


電源ポタンを押して、テレ 
ビを〇ける 


ご希望の放送画面を選ぶ 


Varti— ^ iffiifffi+t イプ 丰；難 1 卜 


回 C 2 □口 


奋 ^5 ■人刀 日 ^^ Jf 哭ス _ 間 - J- 口 


—ノ CS1/CS2 


| アナログ j |t ■''ジタル j | BSJ 1 CSj 




地上アナログ放送 
地上デジタル放送 
巳 S デジタル放送 

110度 CS デジタル放送 
( CS 1/ CS 2) 


例.地上デジタル放送のとき 



例.地上アナログ放送のとき 



テレビを見る 


•旅行などで長期間本機を映さないときは、 電源 スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜きましょう。 
•リモコンで電源を切ったときに 予約/回線使用中 ランプが点灯しますが故障ではありません。デジタル放送の番 
組表データを取得するときなどにオレンジ色で点灯し、データの取得などが終われば消えます。 

•時刻の表示はデジタル放送のいずれかを受信しないと表示されません。 

•スタンバイ状態 （電源 ランプ赤点灯）から電源プラグを抜いた場合に、 電源 ランプが消えるまでに時間がかかる 
ことがありますが故障ではありません。 


:ナ 


m 標準 


加 


p«W:00 〜 i>h11:00 




電源を入れる/放送を選ぶ/選局する/音量を調節する 


B S B i 一 




❸ 


❹ 


テレビを 

見る 
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テレビを見る 

テレビを見る (つづき) 


デジタル放送の受信イメージ 


本機は、地上 • BS • 110度 CS デジタルチューナーを搭載しています。 BS デジタル放送、110度 CS デジタル 
放送はもちろん地上デジタル放送を受信できます。 




BS デジタル放送 

110度 CS デジタル放送 

地上デジタル放送 

アンテナ 

BS • 110度 CS デジタルアンテナ 

UHF アンテナ 

B - CAS 力ー ドの挿入 

必要 

電話回線との接続 

必要（双方向サービスの利用や、有料放送の受信に必要） 

放送 サービスの 種類 

テレビ放送、ラジオ放送、データ放送 

テレビ放送、データ放送 


BS デジタル放送 

放送衛星 （ BS ) を使ったデジタル放送。八イビジョン放送をはじめ、（デジタル）ラジオ放送やデータ放送など多 
様なサービスが行われています。 NHK と民間放送が放送しており、 WOWOW やスター • チャンネルは有料放送 
を行っています。 

n 〇度 cs デジタル放送 

通信衛星 （ CS ) を利用して行われるデジタル放送。衛星の位置や電波の偏波方式が BS デジタル放送と同じなこ 
とから 、 BS -110度 CS デジタルアンテナ1本で BS デジタル放送と110度 CS デジタル放送両方の受信が可 
能です。希望のチャンネ」レを選んで契約する有料放送が主体です。 

地上デジタル放送 

UHF 帯の電波を使って放送されるデジタル放送です。地上デジタル放送では地域によって放送開始時期や受信チ 
ヤンネルが異なるため、初めて受信するときはお住まいの地域の放送をスキヤンし、各チヤンネルボタンに設定す 
る操作が必要となります。 


※デジタル放送の各機能は、どのデジタル放送でもほぼ同じ方法で操作できるようになっています。 






















































選局したときは下のようなバナー表示が現れます。この表示には番組に関する情報が盛り込まれています。 
(番組の内容によってそれぞれが表示されます。一度には表示されません） 


バナー 表示（大） 


1 r 


t T n 




11 


バナー 表示（小） 


2][6 

5 ―_ | S - 4 

ISMLp 

7 


10 

TT 


放送の種類（映像） 

1080 i :ハイビジョン放送 
4801 :標準放送 ( SDTV ) 

チャンネル番号 
チャンネル名 （1 ◦文字） 

デジタル放送の種類 


. >例. BS デジタル放送 


1!例.地上デジタル放送 


チャンネルの□ゴ マーク 
チャンネルポタンの数字 
現在の時刻 
番組の音声 
番組の放送時間 
番組名（最大20文字） 

番組の種類など 

• 予約した番組のとき 
| £データ放送があるとき 
T ?_- 夕 独立型データ放送のとき 
■ 番組に字幕サービスがあるとき 


B |„[] 複数の映像や音声が送られている 
とぎ 

〇1視聴年齢制限がある番組のとき 
¥ 有料の番組のとき 


番組名に付くことがある記号の例 

@番組連動データ放送 
g 2 力国語放送 g 字幕放送 
圧縮 B モードステレオ音声 
@サラウンドステレオ音声 
g 音声多重放送 @ステレオ放送 
g ] 再放送 @ワイド放送 

_双方向データ放送 
_音声解説 @劇映画 

@ぺィパ-ビュ- 
^無料放送 @吹き替え 

@マルチビューテレビ放送 


... など 


(記号は放送側で付けられます） 


J V ナー表示を確認したいとき 

画面表示 ボタンを押すと表示を確認するこ 
とができます。押すと、バナー表示が出た 
後小さな表示に変わり、約1分間表示した 
後で消えます。 

(チャンネル表示設定「太」のとき） 


※表示されるマークのデザインなどは多 
少異なることがあります。 


39 


II II II II II IL 

MD ?1 チヤンネル名 m 

T 番組名ホホ*ホ申ホ承ホ*牵承ホ*本本申ホ 

PM10: 08〜 PMmiO I 


phIO-OB 


デジタル放送の画面表示 


テレビを 

見る 





















































テレビを見る 


テレビを見る (つづき) 


番号入力で選届するとき 


デジタル放送では、3桁のチャンネル番号を入 
力して選局できます。 


@地上デジタルの011チヤンネルを選局する 

O BS/CS/ 地上デジタルボタンを押し 
て、希望のデジタル放送に切り換え 
る 

例では 地上デジタル ボタンを押します。 


❷ 


番号入カポタンを押す 


番号入力 


チヤンネ」レ番号を入力する 
表示が画面に現れます。 


チヤンネル番号 
を順に押して入 
力する 


圃 

ph 1 Q ：08 


番組の映像を選ぶとき 


デジタル放送では映像が複数放送されていると 
きや、複数の映像をひとつの番組内で同時放送 
するマルチビュー放送を受信したときは、映像 
切換ボタンで映像を選ぶことができます。 



信号選択マーク 


映像が複数放送されているときは信号選択マー 
クが明るく表示されます。 



リモコンカバー内の映像 
切換ポタンを押して、希 
望の映像に切り換える 


10 


( 約4秒以内に 
V 押す _ 



D 


約4秒以内に 
押す 



D 


〇-_ 

13 

ph!Q ：08 


0卜 

園 

ph10:08 


011 

phIO'OQ 


地上デジタル放送で 
チヤンネルが重複するとき 

域内/域外の両方が受信できる場合など、同じ3 
桁の番号でチヤンネルが重複しているときは、「チ 
ヤンネルが重複しています。どれかを選択してく 
ださい。」とメッセージが出て、選ぶ表示が現れ 
ます。 カーソル ▼▲ボタンで選び、 決定 ボタン 
を押すと選局します。 


011 

pm 10：08 


01 111 ◦ 〇 ◦ テレビ • 大阪 

〇112 _ 10〇〇テレビ•神戸 

〇 ^^ 〇〇ノテレビ•京都 

チャンネル番号枝番 


•映像切換 ボタンを押すと、選べる映像の種類が 
表示されます。押すごとに映像を切り換えてご 
覧になれます。 

•マルチビュー放送の場合は『マルチビューテレ 
ビ放送です。「映像切換」キーで選択できます。』 
と表示されます。映像を切り換えると映像に付 
いている音声も同時に切り換わります。 


4お知らせ1 

•選べる映像の種類が画面に表示されたあとは、▼▲ボ 
タンでも映像の切り換えができます。 

•映像の表示は番組によって変わります。 


本機ではマルチビュー放送を、 映像切換 ボタンで切り 
換えて 一つの 画面ごとに表示します。それぞれの画面 
を同時に表示させることはできません。 



























































デジタル放送で、音声が複数同時に放送されて 
いる番組では選んで聴くことができます。 


信号選択マーク 

音声が複数放送されているときは信号選択マー 
クが明るく表示されます。 

音声切換ボタンを押して、希望の音声に 
切り換える 


音声切換 



*2 力国語などの二重音声のときは、音声切換ボ 
タンを押すごとに切り換わります。 

•音声切換 ボタンを押すと、選べる音声の種類が 
画面に表示され、押すごとに選んだ表示が黄色 
に変わり、音声が変わります。 

■ステレオ： 2 チャンネル（左右）のステレオ 
放送。 

■マルチ CH (チャンネル）ステレオ： 

3チャンネル以上のステレオ放送で、最大 
5.1 チャンネル（フロント左+フロント右+ 
センター+リア左+リア右+ウー八一 ） が放 
送できます。 

■モノラル： 左右が同じ音のステレオではない 
音です。 

■デュアルモノラル： 

複数のモノラル音声を同時に放送し、選んで 
受信します。多 H 語放送などが考えられます。 


A 


お知らせ 


_選べる音声の種類が画面に表示されたあとは、 
ボタンでも音声の切り換えができます。 

_音声の表示は番組によって変わります。 

_音声の種類が変わったときに、音が一瞬途切れるこ 
とがあります。音声処理をデジタル信号で行ってい 
るためで、故障ではありません。 


デジタル放送では、番組の内容など、より詳し 
い情報を文字で画面に表示することができます。 

番組内容ボタンを押して、番組内容画面を 
表示させる 


番組内容 


番組内容が表示されます。もう 
一度押すと消えます。 




番組名最大20文字 
サブタイトル2◦文字 

【番耜記述】 

播紹記述 80文字 

本本本氺氺本本本本ホギ本字字本字事本キ 

CJ 文字* 4行 

1 ベージ* "申ホ 

本*才氺木木木木本术术♦才 H 本木木木 


青で 

詳細内容 


次ページのマーク 


り 欠ページと表示されるときは、 カーソル ▼ボ 
タンでページを送って見ることができます。 ▲ 
ボタンを押すと前に戻ります。 

_詳細内容がある場合は、 青 ボタンを押すと表示 
されます。 

叶戻る」 ボタンを押すと番組内容の画面に戻り、 
さらに押すと番組内容の画面が消えます。 

_番組のコピー情報も確認できます。 

(コピー情報 ：^97 ページ） 


A 


お知らせ 


ゑ番組内容の表示には多少の時間がかかることがありま 
す。その間、画面には「データ取得中」と表示されま 
す。番組内容が送られていない場合は「データがあり 
ません。」と表示されます。 


画 1 D 3 チヤンネル名 
SJ 3 畨相名字**************** 

11/200 Pfi10 ： 00~m11：00 

播紹内容 


- IM 021: Tv ンネル名 iSEfc»j|0 pnWm 

抓 t 讯名半》#半半半*#申.年肀# ■- s ： * * * -♦ 

FiilOOO — 


¥しい番組情報を見る 


番組の音声を選ぶとき 


テレビを 

見る 
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テレビを見る 


テレビを見る (つづき) 


音だけを消すとき 


消音 



消音ボタンを押すと、来客や電話のとき 
に音だけを消すことができます。 

押すごとに音を消したり出したりできます。消 
音は音量一/十や電源の操作でも解除されます。 





ビデオ画面などに切り換えるとき 


入力切換ボタンを押す 

入力切換 

UJ 押すごとに入力画面が切り換わります。 

Uf 画面には入力一覧が表示されます。 


4お知らせ 

•お買い上げ時、ビデオ1〜3入力は入カスキップ設定でスキップ（飛 
び越し）するように設定されています。機器を接続していない入力端子 
は入力一覧に表示されません。 



サラウンドで豊かな音を楽しむ 



サラウンドポタンを押す 



•画面に今のサラウンドの設定状態が表示されます。 

•表示中、押すごとに 3 D サラウンドと FOCUS のオン/オフができます。オンのときはそれぞれのマーク 
が明るく、オフのときは暗く表示されます。 

•ウーハーは豊かな低音を再生する機能で、メニュー操作（：^64ページ）で弱/標準/強に設定できます。 
サラウンドボタンでは設定できません。 


3 D サラウンド... 音声を自然な広がりで再生します。 
FOCUS ... セリフや楽器の音の輪郭を明瞭にします。 


SRSC9J 



UUE @ 


4お知らせ 

•これらはメニュー操作で設定して音声メニューに記憶させることもできます。（：^64ページ） 

•本機に搭載されている SRS WOW は、 SRS 、 TruBass 、 FOCUS という3つの技術を融合して豊かな音 
を再生します。 WOW 、 SRS と（籲）記号は SRS Labsjnc . の商標です。 WOW 技術は SRS Labsjnc . 
からのライセンスに基づき製品化されています。 

• BBE 八イ • デフィニション • サウンド技術は、音声の明瞭度と質感を回復し、音楽の実在感の補修を行い 
ます。 BBE は BBE サウンド•インコーポレイテッドからの実施権に基づき製造されています。 BBE は 
BBE サウンド • インコーポレイテツドの登録商標です。 



















































入力切換消音 電源 

~ r ! 1 I _ I 1°°°| 

Xacti —覧画面サイズ画面表示静止 

番号入力音声切換スポーツ番組内容 

M |__ H 




I 地上 1 CS 1 / CS 2 

I 巨 □ ク ]| [bs) [CSJ 

□ CB (HD 

m 


4 5 


7 8 9 


1011112 


チヤンネル何みる 音量 


番組表 

FBI 


便利機能 


■Bn 

戻る データ 

H IHI B 

青赤緑黄 
MENU W T ¢3 


CH 映像 

固定 切換字幕サラウンド 


== J 


□ □□口 
ニォフ タィマ- 愿 象-メ??- 


チヤンネルや画面を確認したいとき 


W 


画面表示ポタンを押す 


画面表テ 


•画面表示ボタンを押すと、受信している放送や入力画面の表示が画面に呼 
び出されます。 

•画面表示ボタンを押して表示を変えたり、表示を消したりできます。 
•ビデオなどの入力画面のときは「ビデオ1」などと表示されます。 

•常時表示を出しておくことはできません。数秒から1分程度で消えます。 


地上アナログ放送の音声を選ぶとき 


地上アナログ放送の2力国語音声番組などでは、音声を選んで楽しむこと 
ができます。 


音声切換ボタンを押してご希望の音声を選ぶ 


音声切換 


け也上アナログ放送の音声 
は、選局時に表示されま 
す。音声切換ボタンを押す 
と音声が切り換えられま 
す（モノラル音声を除く）。 

力国語の番組は、音声 
切換ボタンを押すごとに 
選べます。 

>スポーツの 応援放送など 
も同じように選べます。 


2力国語（二重音声) 

の领口 



主音声 

左右両方から主音声が出ます。 

副音声 

左右両方から副音声が出ます。 

主：副 

左から主が、右から副音声が出ます。 




お知らせ 


ステレオ音声の放送に雑音が入るときは 

音声切換 ボタンを押して表示を青の「モノラル」に変えると、雑音が低減さ 
れて聴きやすくなります（強制モノラル)。雑音が入るステレオ放送だけ強制 
モノラルでお聴きください。 音声切換 ボタンで「ステレオ」に戻すと強制モ 
ノラルは解除されます。（音声が黒で「モノラル」と表示される放送は、放送 
自体がモノラルです。 音声切換 ボタンを押しても音声は変わりません） 

デジタル放送のときは 

デジタル放送のときは音声切換の働きが異なります。 


テレビを 

見る 
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テレビを見る 


テレビを見る (つづき) 


ケーブルテレビを見るとき 


W 


チャンネル番号を入力してケーブルテレビを選局する方法を説明します。 


❶ 

❷ 


-地上一 


地上アナログポタンを押して、 
^1 (^1 地上アナログ放送の画面にす 
る 


番号入力 


番号入カポタン 
を押し、続いて 


園圓圓 
〇 B 〇 
HOO 


1〜10ポタンを 
押して、チヤンネ 
ル番号を入力する 


l ^ yc 3 o チャンネルを受信するには 

• C 13〜 C 63 以外のチャンネル番号を 
入力したときは C 1 3または C 63 を受 
信します。 

•約4秒以内に次のボタンを押してくだ 
さい0 


番号入力 
( CATV ) 


画 




お知らせ 


1 

C-- 

m 

pn10：08 

I 



C3- 

m 

pnl0：08 




C30 

m 

Pti10：08 



ケーブルテレビとは 

ケーブルテレビは放送サービスが行われている地域で受信できます。受信 
には使用機器ごとにケーブルテレビ会社との契約が必要です。詳しくは地 
域のケーブルテレビ会社にお問い合わせください。 

•有料放送の視聴にはホームターミナル（アダプター）が必要です。ケーブ 
ルテレビ会社にお問い合わせください。 

•リモコンのチヤンネルボタンにケーブルテレビを設定（プリセツト）して 
受信する方法もあります。 W 125ページ 
•きれいに映らないケーブルテレビのチヤンネルがあるときは微調整をお試 
しください。 W 126ページ 


- ( CATV ) 


入力切換消音 電 ') 原 

I_I [ _I 1°°°1 

Xacti —覧画面サイズ画面表示静止 

回 □巳 S 


番号入力音声切換スポーツ番組内容 

□ □口 

|-地上-1 CS 1/ CS 2 

ボナ□ク 1をジタル 「 BS | [ CS ~1 


mm 




5 6 


7 8 9 


10 HI 11 


チヤンネル何みる 音量 


□ 


番組表 

メニュー 便利機能 


戻る データ 

冃赤緑良 
MENU W T D 



c S 2 映像とは ) 

輝度信号と色信号を分離して伝送する S 映像信号にフ 
ル映像とレターボックス映像を自動で識別する信号を 
重ねた信号です。 


C D 4 映像とは ） 

10801, 72 〇 p 、 48 〇 p 、 48 〇 i のコンホ°ーネント日央 
像信号に対応。制御信号により、画面サイズの自動識 
別が可能です。 
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ワイド画面を切り換えるとき 


画面サイズボタンを押すと、そのときの画面サイズが表示されます。押すごとに画面サイズを選ぶことが 
できます。（選べる画面サイズは放送や画像の種類によって異なります） 


画面サイズ 



画面サイズポタンを押すごとに 
ワイド画面が選べます 


(例）地上アナログ放送のとき 


ピッタリワイド 



ピッタリワイドー 

■スーム - 

-字幕ズーム 

― 





- 4 — 

-ノーマル - 

- フル 

◄-1 


ピッタリワイド、ズーム、字幕ズームのときは「画面調整」メニュー 
で画面の縦/横サイズ、上下位置の調整ができます。 （[^68 ページ) 


r 識別信号の入った映像を再生したとき） 

映像端子や S 2 映像端子、 D 4 映像端子につないだ機器か 
ら、画面サイズの識別信号が入った映像を入力したときは、 
識別信号にしたがって画面サイズを自動で切り換えます。 

(_ デジタル放送の画面のとき） 


画面サイズの例 


ピッタ U ワイ 



字幕ズーム 





'ーマル 


4:3を画面いっぱいに楽しむときに 


中心部はそのまま 
で左右の端と上下 
を拡大。 


横長の映像ソフトを楽しむときに 


中心部分を拡大。 
横長映像が画面い 
つぱいに映ります。 


字幕入り横長映像を楽しむときに 



ズームの映像を上 
に上げて字幕の欠 
けを防ぎます。 




均等に左右に拡大。 
もとの16:9にも 
どします。 



オリジナルの映像を楽しむときに 

4:3のまま映しま 
すので左右に黒い 
帯ができます。 



•八イビジョン放送の画面サイズは「フル1/2」、「フル HD 」、 「サイドカット1/2」の切り換えになります。 
•画面サイズの「フル HD 」 は八イビジョンの108〇 i 放送をオーバースキャンなしに映すモードです。放 
送によっては無画部分が映ることがあります。また無画部分が多少チラついたりすることがあります。チ 
ラつきが気になるときはフル1/2モードでご覧ください。 

•サイドカットは画像の両端をカットして横に拡大するモードです。左右に帯が付く 4:3画像を画面いっ 
ぱいに映せます。 

•フル2やサイドカット2はフル1やサイドカット1の横方向の拡大に加え、放送によって画面上部に出 
ることがある無画部分を映さないようにするモードです。放送にあわせてお選びください。 

•デジタル放送や D 入力、 HDMI 入力、 PC 入力の画面では、画面サイズの切り換えが制限されることがあ 


見テ 
るレ 
ビ 
を 


ります。 


•このテレビは、各種の画面モード切換機能を備えて 
います。テレビ番組等ソフトの映像比率（画面の夕 
テとヨコの比率）と異なるモードを選択されますと、 
オリジナルの映像とは見えかたに差が出ます。この 
点にご留意の上、画面モードをお選びください。 

•このテレビを営利目的または公衆に視聴させること 
を目的として、喫茶店、ホテル等において、画面モ 
ード切換機能等を利用して画面の圧縮、引き伸ばし等 
を行いますと、著作権法で保護されている著作者の 
権利を侵害する恐れがありますのでご注意願います。 


•ワイド映像でない通常の4:3の映像を画面モード 
切換機能等を利用して、ワイドテレビの画面いっぱ 
いに表示してご覧になると、周辺画像が一部見えな 
くなったり変形して見えます。制作者の意図を尊重 
したオリジナルな映像はノーマルモードでご覧にな 
れます。 

•画面サイズによって画面表示の位置が変わります。 
♦画面を拡大すると多少画質が粗くなります。 
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テレビを見る 

テレビを見る (つづき) 


画面を静止させるとき 


ご覧になっている映像を3分間静止して映すことができます。 


静止 



静止させたい場面で静止ポタンを押す 

静止した映像が映ります（約3分間まで)。もう一度 
押すと静止が解除されます。（音声は止まりません） 



r 静止を解除するとき） 

次の操作を行うと静止は解除されます。 

•静止ボタンを押したとき 

•戻る、画面表示ボタンを押したとき 


静止 


•チヤンネルを選局したとき 
• 入力切換ボタンを押したとき 
•電源を切/入したとき ...... など 

その他、画面表示を伴う操作を行ったときは静止が解除されます。 
押したボタンの動作をさせるには、ボタンをもう一度押してください。 


デジタル放送の録画などでチャンネルを固定しているときは静止できま 
せん。また予約番組の開始などでは静止が自動で解除されます。 




おやすみオフタイマーを使うとき 


オフタイマーポタンを押して、電源 
□ が切れるまでの時間を設定する 

耵タィマー 



•押すごとに30分単位で120分まで設定できます。設定後に電源を切 
つたときは設定が解除されます。 

•オフタイマーを働かせないとき（解除）は「0分」に設定します。 
•設定後にオフタイマーボタンを押すと、残り時間が表示されます。さ 
らに押すと時間の変更ができます。 

•電源が切れる10秒前から「オフタイマー：もうすぐ電源が切れます」 
と表示が出ます。 


入力切換消音 電源 

I_ I Q_j E3 

Xacti —覧画面サイズ画面表示静止 

[hj lJ Lj LJ 

番号入力音声切換スポーツ番組内容 

s 


地上-1 CS 1/ CS 2 



r 1 ra ra 

[ n 圖圆 
關圆圆 


101112 


チヤンネル何みる 音量 



□ □□□ 
MENU WTO 


CH 映像 
固定切換 

□ 口 


字幕サラウンド 

□ 口 


機® ォフタィマ-思 象-メ? 


RC-515 



46 



















































































スポーツ番組を見るとき (スポーツモード） 

スポーツモード機能で、競技の種類に合った映像と音声を選んで楽しめます。 



スポーツモー ドの選びかた 


W 


スポーツポタンを押して、ご希望 
スポーツ のスポーツ モー ドを 選ぶ 


_選んだモードの画質と音質で楽しめます。 



1 スポーツモード 

1 

オフ 

1 

野球/サツ 

カー/ゴルフ】 


相撲/格 園 

技ノ屋内競技 j 

ウインタ 

-スポーツ J 


マラソン: 

「屋外競技 ) 







ご希望のモードを選ぶ 


スポーツモード 
野球/サッカ-/ゴルフ 


各モードの絵と音 


野球/サツカー/ゴルフ 

絵：芝の緑とユニフォームの色をあざやかに。 

音：ボールを打つ/蹴る音と歓声の広がりを強調。 

相撲/格闘技/屋内競技 

絵：肌色を自然に再現。観客席の黒つぶれを防止。 

音：ぶつかりあう音と歓声の広がりを強調。アナウン 
スを明瞭に。 

ウインタースポーツ 

絵：雪の白とユニフォームの色をあざやかに。 

音：雪や氷の削れる音を臨場感ある音で。 

マラソン/屋外競技 

絵：コントラスト感を強調。 

音：解説の声を明瞭にし、歓声を強調。 


f こんなときは） 

•スポーツモードにしているときは映像メニュー、音声メニューは選べません。映像調整や音声調整など 
ちできなくなります。 

•スポーツモードにしているときに音量を変えたときは、音量バーの上にスポーツモードの表示が出ます。 
•スポーツモード選択画面で「オフ」を選ぶとスポーツモードは解除されます。 

•電源を切/入したとき、チャンネルや入力画面を切り換えたときもスポーツモードは解除されます。 
•スポーツモードを解除したときは、スポーツモードにする前の画質と音質に戻ります。 


テレビを 

見る 
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テレビを見る 

画質や音質を選ぶ/本体での操作 


一でお好みの画質を選ぶ 


W 


バラエティー番組はメリ八リあるクッキリした映像、映画はしっとり落ち着いた映像、というふうに映す 
ソースに合わせて 4 種類の画質を選べます。 


口 

映像 


0 


ご覧になる番組や再生する外部入力に合 
わせて、希望の映像メニューを選んでお 
楽しみください。 


pc (パソコン）画面では、選べる映像メニ 
ユーが 異なり、右のようになります。 


標準 

バランスの良い、標準的な画質です。 
一般的にご家庭でご使用される際のメーカ 
一推奨の画質設定モードです。 

シネマ 

映画を見るのに適した、階調表現を重視し 
た画質です。 

ダイナミック 

明るく、 くっきりとメリ八リのある画質で 
す。 

U ビング 

明るいリビングでご覧になるのに適した画 
質です。 


標準 

バランスの良い、標準的な画質です。 
一般的にご家庭でご使用される際のメーカ 
一推奨の画質設定モードです。 

テキスト 

文字や文書を表示するのに適した画質です。 

グラフィック 

写真や画像を表示するのに適した画質です。 


>映像メニューは、地上アナ□グ放送、デジタル放送（地上/ BS / CS で共通)、ビデオ入力（ビデオ1〜 
3で共通)、 HDMI 入力 （ HDMI 1/2/3 で共通)、 PC 入力画面で別々に記憶します。 

>映像メニューの画質はお好みに調整できます。調整した場合は「マイ」マークが表示されます。 [^63 
ページ 

>スポーツモードにしているときは映像メニューは選べません。 


テレビ本体 • 側面のポタンで操作する 


W 


リモコンが手元にないときは、テレビ本体側面のボタンで画面やチ 
ヤンネルを変えたり、音量を調節したりできるようになっています。 
入力切換ボタンを押したときは、押すごとに画面を切り換えること 
ができます。 


_入力をスキップ（飛び越し）するように設定されている場合は、 
入力画面を飛び越します。 




テレビ本体 
側面操作部 


h Oi 

チヤンネル 

° 

〇 


I 

〇擎 

電源 

G- 




チヤンネル 
/+ 


音量 -/+ 


■入力切換 


. 電源 


スイッチ 
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リモコン カバー 内 



青赤緑黄 

MENU WTO 



CH 映像 

固定切換字幕サラウンド 

□ □□口 



1_1 1 _1 1_ I fc _ ) 

HDMI オフタイマ-映像音声 
機器選択 メニュ-メニュ- 




テレビ本体 
側面操作部 


+〇 

チヤンネル 

-〇 

音量 

-〇 


I 

〇攀 


ユ 


チヤンネル 
-/+ 


音量 一/十 


■入力切換 


電源 

〇 



電源 

スイッチ 



一でお好みの音質を選3 



映画や音楽番組は高音 • 低音を効かせてメリ八リよく、ニュース 
は中音域を強調して声を聴きやすく、というふうに映すソースに 
合わせて3種類の音質を選べます。 



ご覧になる番組や再生する外部入力に合わせ 
て、希望の音声メニューを選んでお楽しみく 
ださい。 


標準 

標準的で自然な音 

シアター 

高音•低音を強調し、映画や音 
楽をメリ八リよく聴かせる音 

ニュース 

中音域を強調して、 

声を聴きやすくした音 



• PC 入力画面で選んだ音声メニューは、その他の画面とは別に記 
憶します。 

•音声メニューの音質はお好みに調整できます。調整した場合は 
「マイ」マークが表示されます。 W 64 ページ 
•スポーツモードにしているときは音声メニューは選べません。 






へツドホンで音を聴く 


へッドホン端子にへッドホンのプラグを差し込むと、 
スピーカーの音が消え、ヘッドホンで音を聴くことが 
できます。深夜などで周囲に音を聴かせたくないとき 
にお使いください。 

•音量は 音量一/十 ボタンで調節できます。 

•消音ボタンで音を消すこともできます。 

•へッドホンの性能によって聴こえる音の大きさが異な 
ることがあります。本機の故障ではありません。 



市販の 
ヘッドホン 
を差し込む 



ヘッドホン端子 
(3.5¢) 



















































































テレビを見る 

I !モコンサーチ機能について 

リモコンの置き場所がわからなくなって探した経験はありませんか？テレビ本体のリモコンサーチボタンを押す 
と、リモコンが「ピーピー」とアラーム音を鳴らして置き場所をお知らせします。 


テレビ本体 • 左側面のリモコンサーチポタンを押す 



△注意 1 

禁止 


病院内や医療用機器 
のある場所でリモコ 
ンサーチ機能を使用 
しない 


本機からの電波が医療用機器に影響を及ぼすことがあ 
り、誤動作の原因となります。このような場所で本機 
を使用する場合は、電波が発信されないよう、リモコ 
ンサーチ機能を「使用しない」に設定してください。 


リモコンサーチポタンを押すと、メイ 
ンリモコンとサブリモコンが30秒間 
アラーム音を発します。 



アラーム音を途中で止めるときは、そ 
れそれのリモコンのボタンのどれかを 
押してください。 


動作範囲の目安： 

テレビ本体から5 メー トル以内（前方向) 


リモコンサーチのし<み 

•リモコンサーチボタンを押すとテレビ本体から弱い電波が1〇秒間発信されます。リモコンは8秒ごとに電波を 
チェックしており、この電波をキャッチすると内蔵したアラームを30秒間鳴らします。 

•電波が出ている10秒の間にリモコンサーチボタンを押すと電波は止まります。ただし、リモコンからの音はリ 
モコンのボタンのどれかを押さないと止まりません。 

•区別ができるようにメインリモコンとサブリモコンで音色や鳴りかたを変えています。 

•リモコンサーチボタンを押してからリモコンのアラーム音が鳴り始めるまでは8秒程度かかる場合があります。 

またメインリモコンとサブリモコンで鳴るタイミングは異なります。 

•リモコンサーチの電波を出している間は、画面に「リモコンサーチ中」と表示されます。 

•リモコンサーチボタンは、リモコンの 電源 ボタンでテレビを消した状態でも働きます。リモコンサーチボタンを 
押すと電波が出るとともにテレビをつける動作をします。 


U モコンサーチ中 


•下記のような場所では電波の到達距離が短くなったり、うまく動作しないときがあります。 

-本機とリモコンの間に、金属や鉄筋コンクリートなどの電波を通しにくいものがある。 

-アルミ箔を貼ったグラスウールを壁内側の断熱材に使用している場合。 

-金属でできた棚に本機やリモコンを置いた状態など、周囲が金属の場合。 

• 放送局や送信所が近くにある強電界地域。 

•電波ノイズを発生する可能性がある製品（パソコン、コードレス電話）の近く。 

• 携帯電話や PHS 電話を使用する人が近くにいる場合。 

•本機の向きや高さにより、電波が弱められる場合。 

♦本機からの直接波と壁などにあたった反射波との干渉により、電波が弱められる場所が出てくることがあります。 
このような場合は距離が近くてもリモコンサーチ機能が働きにくくなります。 































電波が出ないように設定するには 


リモコンサーチボタンを押しても電波が出ないように 
するには、次のように設定します。 



① メニュー ボタンを押して、メニュー表示を出します。 

② カーソル ◄►ボタンを押して「システム設定」を選 
びます。 

③ カーソル ▲▼ボタンを押して「リモコンサーチ設定」 
を選び、 決定 ボタンを押します。 

「リモコンサーチ設定」画面が表示されます。 



「リモコンサーチ設定」を選んで決定 



「リモコンサーチ機能」を選んで決定 


④ カーソル ボタンを押してリモコンサーチ設定 
画面の「リモコンサーチ機能」を選び、 決定 ボタン 
を押します。 

⑤ カーソル ボタンを押して「使用しない」を選び、 
決定 ボタンを押します。 

「使用しない」に設定すると リモコンサーチ ボタンを押 
しても電波が発信されなくなります。使用できる状態 
に戻すときは「使用する」に再設定してください。 


リモコン廿ープ設定 


便用しない| 

二 ， 

:遇択 決定 



「使用しない」を選んで決定 


ック機能を止める 


リモコンサーチ機能を使用しないときは、リモコンの 
電波チェック機能をオフにしておくと電池の消耗を減 
らすことができます。 


•リモコンの チャンネル（一） ボタンと 消音 ボタンを 
を3秒間押し続けますと、電波チェック機能がオフ 
になります。 

•電波チェック機能の切り換えに成功したときはリモ 
コンが「ピー」と音を鳴らします。 

•電波チェック機能をオンに戻すときは、 チャンネル 
(+) ボタンと 消音 ボタンを3秒以上押し続けます。 


見テ 
るレ 
ビ 
を 


消音 



電源 




ICATv] [ ) Q | I I 



n 麵國 
關圓 B 

amm 


iHini 國 



消音 


(+) 
チヤンネル 
(一） 


入力切換消音 S)Ji 

——㊀ 


番号入力， 
(CATV) 


( 7 tad ) 

地上 

Ct^Jcbs) Ccs) 

〇 ©o 
❹〇❻ 
〇❹❹ 
❿〇❿❿ 


■ ^〇〇 


SAfiYO 



お願い 


•本機に内蔵された送信モジュールの分解は法律で禁 
止されていますので、絶対に行わないでください。改 
造した機器を使用した場合は罰せられますのでご注 
意ください。 

•本機に内蔵された送信モジュールは、「工事設計の認 
証を受けた無線局」です。送信モジュールに貼られ 
ている証明ラベルをはがすと、技術基準適合機とし 
ての効力を失い使用できなくなります。 
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テレビを見る 


■ J モコンサーチ機能に 
ついて（つづき） 


クイック起動モード 


電波と I )モコンの ID を変更するには 


リモコンサーチの電波が届く範囲で本機を数台使用す 

るときは、電波とリモコンの ID を変えて、それぞれの 

リモコンが同時に鳴るのを防ぐことができます。 

① カーソル ボタンを押してリモコン サーチ 設定 
画面の「リモコン ID 設定」を選び、決定ボタンを 
押します。（お買い上げ時は「0-1」です） 

② カーソル◄►ボタンを押して ID を選び、決定ボタ 
ンを押すと本機から出る電波の ID が変更されます。 

③ 次にリモコン側の ID を変更します。 ID と同じ番号 
の1〜4ボタンと消音ボタンを3秒以上押し続け 
ます（例 . ID -2 に設定するときは2ボタンと消音ボ 
タンを押します）。 ID が変更されますとリモコンが 
「ピー」と音を鳴らします。メインリモコン、サブ 
リモコン両方を同じ ID に変更してください。 

④ 決定ボタンを押して、次の画面に進みます。 

⑤ テレビ本体のリモコンサーチボタンを押します。リ 
モコンからアラーム音が鳴ればサーチ成功です。鳴 
らないときは戻るボタンを押して繰り返します。 

⑥ リモコン ID 登録が黄色で表示されている状態で決 
定ボタンを押し、 ID を登録します。 



ID を選んで決定 


消立 入憑蓬 


1〜4 


電源 

( acti —覧画面サイズ画面表示静止 

回 ■ ■ ■ 

番号入力音声切換スポーツ番組内容 

函 ■ □ □ 

|-地上- 1 ハ… い… 

|「ァナ□グ| P ジタル 11 [BS 



鋼 B 〇 

□ □囲 
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決定して登録 

⑦設定を終了するときはメニューボタンを押して、メ 
ニュー表示を消します。（設定終了） 


クイック起動モードを「使用する」に設定しますと、 
リモコンの電源ボタンを押してから画面が出るまでの 
時間を短くできます。（ただしリモコン待機時の消費電 
力は増えます。ご了解のうえお使いください） 


c クイック起動モード設定に使うボタン 



クイック起動設定のしかた 


① メニューボタンを押して、メニュー表示を出します。 

② カーソル◄►ボタンを押して「システム設定」を 
選びます。 

③ カーソル▲▼ボタンを押して「クイック起動設定」 
を選び、決定ボタンを押します。 

「クイック起動設定」画面が表示されます。 



「クイック起動設定」を選んで決定 
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で使用するとき 



④ 決定ボタンを押します。 

⑤ カーソル ▲▼ボタンを押して「使用する」を選び、 
決定ボタンを押します。 

「使用する」に設定すると、「有効時間」が表示され、 
選択できるようになります。 



「使用する」を選んで決定 


⑥ カーソル ▲▼ボタンを押して「有効時間」を選び、 
決定ボタンを押します。 

⑦ カーソル ▲▼ボタンを押して有効時間を選び、 決 
定ボタンを押します。 


電源 


リモコンの電源ポタン 
を押してテレビを消す 


クイック起動モードでリモコンで電源を切ったときは、 
画面だけを消しており、放送受信部などの回路は通電 
した状態です。このため消費電力は大きくなります。 

リモコンで電源を切ったときの消費電力 
•クイック起動モード「使用しない」のとき…〇 .2 W 
•クイック起動モード「使用する」のとき .......22 W 


テレビを〇けるとぎは 
リモコンの電源ポタン 
を押す 




>テレビ本体の電源スイッチで電源を切/入するとき 
は、クイック起動モードは働きません。 

>ダウン□ー ド（放送電波による内蔵ソフトウェアの 
更新）が実行された後、初めてリモコンで電源を入 
れる1回目はクイック起動が働きません。 


•例えば「6時間」に設定したときは、リモコンで電 
源を切ったあとの6時間は、リモコンの電源ボタン 
を押したときにクイック起動モードで早く画面がつ 
きます。6時間経過後は通常のリモコン待機状態に 
なります。 

•「常時有効」に設定したときは、常時クイック起動モ 
ードで早く画面がつきます。 

⑧設定を終了するときはメニューボタンを押して、メ 
ニュー表示を消します。 



クイック起站設; F 

. 丨. 

典，眛押 MW r ろ 

便用す令 
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クイック起動モードのときは 


テレビを 

見る 
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何みる？ 


放送中の番組名 放送時間 

チヤンネルの□ゴ 
チヤンネルボタン 
チャンネル番号 無料放送 

未契約の有料放送 
契約済の有料放送 


叫可みるガイドに「前へ」や「次へ」と表示される 
ときは、 カーソル ▼▲ボタンを押して前または次 
の項目を表示できます。 

•何みるガイドに「(赤）次ページ」や「(青）前ページ」 
と表示されるときは、 赤 や 青 ボタンを押して前ま 
たは次のページを表示できます。 

•何みるガイドに「(緑）次番組」や「(緑）前番組」 
と表示されるときは、緑ボタンを押して次の番組 
または前の番組を表示できます。 

叫可みるガイドは 何みる？ ボタンや 戻る ボタンを押 
すと消えます。 

•デジタル放送の番組では、 番組内容 ボタンを押す 
と番組の情報が見られます。 



c 何みるガイドの画面例） 
何みる • BS デジタル放送とき 


視聴画面 


一，'ド^! 

S 丨叫3ちし如_ 



I ： 



g 






何みるガイド • 基本の使いかた 


何みるガイドの基本の使いかたを説明します。 


❶ 

❷ 


何みる 




何みる？ボタンを押して、 
何みるガイドを表示する 


カーソル ◄►ポタンを 
押して、放送や項目を 
選ぶ 


•選べるチャンネルや項目が下に表示されます。 

選ばれている部分が黄色で表示されます。 
•「ジャンル検索」では放送中のデジタル放送か 
らご希望のジャンルの番組を検索して受信で 
二^ます | 「7 /_ぐ〉' 

•「よくみる」では事前に登録した8つのデジタ 
ル放送から選んで受信できます。 

®"58 ページ0 

•「外部 • ビデオ」では本機のビデオ入力など 
へつないだ機器の画面に切り換えできます。 
ぽ59ページ0 
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カーソル ▼▲ボタンを 
押して、チヤンネルや 
項目を選び、 

決定ポタンを押す 


_選んだチヤンネルや入力の画面に切り換わり 
ます。 


何みるガイドで見たいものを選ぶ 

何みる？ボタンを押すと何みるガイド画面が表示され、見たいものを探したり、その画面に切り換えたりできます。 


何みるガイドの操作に使うボタン 


戻る 


|厂_—決定 


何みる？ 


何みるガイドの画面例 
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地上アナログ放送 


W 


何みるガイドから地上アナログ放送のチャンネ 
ルを選局できます。 


地上デジタル放送 


W 


何みるガイドから地上デジタル放送のチャンネ 
ルを選局できます。 


〇 何みるガイド画面を出し、カーソル 
◄►ポタンを押して「地上アナログ」 
を選ぶ 

• 1〜12ボタンに設定されている地上アナ 
□ グ放送のチヤンネ」レが表示されます。 
•チャンネル設定で「視聴しない」に設定さ 
れているチヤンネルは表示されません。 


〇 何みるガイド画面を出し、カーソル 
◄ ►ボタンを押して「地上デジタル」 
を選ぶ 

•地上デジタル放送で放送している番組が表 
示されます。 


0 カーソル▼▲ポタンを押して、ご希 
望のチヤンネルを選び、決定ポタン 
を押す 

•選んだチヤンネルが受信されます。 



チヤンネル名 
チヤンネルポタン 
チャンネル番号 


C チヤンネル名について） 

•何みるガイドのチャンネル名は、地上アナロ 
グ放送のチャンネル設定で、居住地域による 
自動設定をした場合に表示されるようになり 
ます。 

•チヤンネリレ名は変わることがあります。 


0 カーソル▼▲ボタンを押して、ご希 
望の番組を選び、決定ボタンを押す 

* 選んだ番組のチヤンネルが受信されます。 
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m\ 

放送中の番組名 
チヤンネルの□ゴ 
チヤンネルポタン 
チャンネル番号 


放送時間 


無料放送：無 


見テ 
るレ 


4お知らせ1 

• HDMI 入力や PC 入力、また D 映像入力の映像を映しているときなど、入力映像やそのときの動作状態によっては、 
何みるガイド右上の視聴画面に映像を表示できない場合があります。 

• HDMI 入力から 1080 p 画像を再生しているときに何みるガイドを表示させたときは、何みるガイド右上の視聴 
画面に映像が表示されるまでに数秒かかります。またこの間は音声が途切れます。 
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何みる？ 


チャンネル番号無料放送 

未契約の有料放送 
契約済の有料放送 


無 

未 

契 


チャンネル番号無料放送 

未契約の有料放送 
契約済の有料放送 


c お知らせ•デジタル放送のとき ) 

•デジタル放送では何みるガイドにチャンネルの□ゴマークや番組名、放送の時間帯などが表示されます。 
•終了した番組のチャンネルや、データが取得できていないチャンネルは暗く表示されます。 

•何みるガイドに表示される番組の情報は、取得済みの番組データから表示されます。データが取得できていない 
ときは情報が表示されないことがあります。 

•リモコンの 黄 ボタンを押すと番組データの更新ができます。データの更新中は映像と音声が中断します。また更 
新には時間がかかる場合があります。最新のデータに更新済みのときは 黄 ボタンを押しても更新しません。 

•映像切換 ボタンを押すと、データ放送やラジオ放送に切り換えることができます（放送がある場合)。 



チヤ 


/ル 
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〔切 
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何みるガイドで見たいものを 選ぶ (つづき) 



何みるガイドから BS デジタル放送のチヤンネ 
ルを選局できます。 


❶ 


何みるガイド画面を出し、カーソル 
◄ ►ボタンを押して 「BSJ を選ぶ 


> BS デジタル放送で放送している番組が表 
示されます。 

>映像切換 ボタンを押すごとにテレビ/ラジ 
才/データなど、メディアごとの何みるガ 
イドに切り換えることができます。 


❷ 


カーソル▼▲ボタンを押して、ご希 
望の番組を選び、決定ポタンを押す 


•選んだ番組のチャンネルが受信されます。 
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放送中の番組名放送時間 
チヤンネルの□ゴ 
チヤンネルポタン 



何みるガイドから110度 CS デジタル放送の: 
ンネルを選局できます。 


❶ 


何みるガイド画面を出し、カー: 
◄►ポタンを押して rcsj を選; 


•1 1◦度 CS デジタル放送の CS 1 と C 
で放送している番組が表示されます。 

• 映像切換 ボタンを押すごとにテレビ/: 
夕など、メディアごとの何みるガイド I 
り換えることができます。 


❷ 


カーソル ▼▲ポタンを押して、£ 
望の番組を選び、決定ボタンを押 

>選んだ番組のチヤンネルが受信されま3 
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I 放送中の達 


放送中の番組名放送時間 
チヤンネルの□ゴ 
チヤンネルポタン 


琴 



ジタル放送 


BS デジタル放送 


無未契 





























































ジャンル検索 


各デジタル放送から、ご希望のジャンルの番組 
を探して受信できます。 


〇 何みるガイド画面を出し、カーソル 
ポタンを押して r ジャンル検索」 
を選ぶ 


© カーソル ▼▲ボタンを押して、ご 
希望のジャンルを選び、決定ポタン 
を押す 

•受信できる各デジタル放送から検索を開 
始します。 

•放送中の番組から、選んだジャンルの番 
組を検索し、順に表示します。 

■検索にはしばらくかかります。 

♦検索結果画面からジャンル項目画面に戻 
るときは 戻る ボタンを押します。このと 
き、前の検索結果は取り消されます。 



希望のジャンルを選んで決定 


•リモコンの 黄 ボタンを押すと番組データの更 
新ができます。データの更新中は映像と音声が 
中断します。また更新には時間がかかる場合が 
あります。最新のデータに更新済みのときは 黄 
ボタンを押しても更新しません。 


© カーソル ▼▲ボタンを押して、ご 
希望の番組を選び、決定ポタンを押 
す 

•選んだ番組のチャンネルが受信されます。 



希望の番組を選んで決定 


見テ 
るレ 
ビ 
を 


デジタル放送の種類 


4お知らせ1 

• BS デジタル放送や110度 CS デジタル放送では有 
料放送が行われています。選んだ番組が未契約の有 
料放送だつた場合は受信されません。 

•デジタル詳細設定メニュー「表示設定」の「番組表、 
選局設定」を「テレビ放送」に設定したときは、 映 
像切換 ボタンでラジオ放送やデータ放送の何みるガ 
イドに切り換えることはできなくなります。 


4お知らせ1 

• ジャンル検索で検索される番組の情報は、取得済みの 
番組 データから 表示されます。 データが 取得できてい 
ないときは情報が表示されないことがあります。 
♦選んだ番組が未契約の有料放送だった場合は受信さ 
れません。 

•番組のジャンル分けは放送側で行われています。 
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何みる？ 

何みるガイドで見たいものを選ぶ (つづき) 


よ < みる 


「よくみる」は、前もって登録したデジタル放送 
の8つのチヤンネルを選局できます。 


〇 何みるガイド画面を出し、カーソル 
◄ ►ポタンを押して「ょ<みる」を 
選ぶ 


•前もって「よくみる」に登録されたチヤン 
ネルで放送中の番組の情報が表示されま 
す。 


0 カーソル ▼▲ボタンを押して、ご希 
望の番組を選び、決定ポタンを押す 

•選んだチヤンネ ) レが受信されます。 
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希望の番組を選んで決定 


C よ<みるに登録するには） 

① よくみるに登録したいデジタル放送のチヤンネ 
ルを受信します。 

② 便利機能 ボタンを押して、便利機能表示を出し 
ます。 

③ カーソル ▼▲ボタンを押して「よくみるに登録」 
を選び、 決定 ボタンを押します。よく登録画面 
に変わります。 

④ 1〜8ボタンを押してチヤンネルを登録します。 


•押した数字のわくにチヤンネルが登録されます。 

チヤンネルは8個まで登録できます。 

•すでにチヤンネルが登録されている数字を押した 
ときは、新しいチヤンネルが上書きされます。 


便利機能 





C よ<みるにジャンプするには） 

便利機能 ボタンを押して便利機能表示を出し、 力 
ーソル ボタンで「よくみるにジャンプ」を選び、 
決定 ボタンを押すと、よくみる画面を表示させる 
ことができます。 


4お知らせ1 

•1 〜12ボタンに設定されていないデータ放送やラ 
ジオ放送のチヤンネルを「よくみる」に登録しておく 
と選局に便利です。 

•お買い上げ時は BS デジタル放送のデータ放送（気象 
情報とニュース）が「よくみる」に設定されています。 
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「外部*ビデオ」は、本機に接続したビデオ機器 
やパソコンなどの画面に切り換えることができ 
ます。 


〇 何みるガイド画面を出し、カーソル 
ポタンを押して「外部 • ビデオ」 
を選ぶ 

•外部入力が表示されます。 

0 カーソル ▼▲ポタンを押して、ご希 
望の入力を選び、決定ポタンを押す 

•選んだ入力画面に切り換わります。 



入力を選んで決定 


C 表示される入力について） 

•入カスキップ（：^67ページ）が「する」に 
設定されているときは、入力は表示されません。 
•ビデオ表示設定（：^67ページ）で表示を 
「 DVD 」 などに変えているときは、変えた入力 
名が表示されます。 



何みるガイドはメニューボタンから表示させることも 
でぎます。 


① メニューボタンを押して、メニュー表示を出します。 

② カーソル◄►ボタンを押して「みる•予約」を選び 

On ^ 〇 

③ カーソル▼▲ボタンを押して「何みるガイド」を 
選び、決定ボタンを押します。 

何みるガイド画面が表示されます。 



C 便利機能について ) 

「よくみる」で紹介した便利機能には、次のような機能 
ちあります。 

信号情報表示： 

映している映像の信号情報を表示でお知らせします。 

受信レベル確認： 

デジタル放送の受信設定画面を表示します。受信レべ 
ルを確認できます。（デジタル放送受信時のみ） 


s 





—か5何みるガイドを出す 


外部 • ビデオ 


テレビを 

見る 
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メニューで行う 

機能 

本機の調整や設定は、画面に表示される 
メニューで行うようになつています。 

この章ではメニュー操作について説明し 
ます。 


基本のメニュー操作 . 61 

基本のメニュー操作のしかた . 61 

映像をお好みに調整する . 62 

映像調整のしかた . 62 

調整した画質を呼び出すには . 63 

音声をお好みに調整する . 64 

音声調整のしかた . 64 

入力•画面 • 節約を設定するとき . 66 

システム設定メニューの設定 . 66 


□ 

I I T I 1 ~— ™ —— 


テレビ 
本体 
操作部 



4お知らせ 

•メニュー ボタンを押したときに表示されるメインメ 
ニューは約1分間で自動的に消えますが、その中の 
個々のメニュー画面は自動では消えません。 

• メニューに よってはカラーボタンや チャンネル1〜 
12ボタンを使用するものがあります。 

•デジタル放送が受信できない、または受信状態がよ 
くないときは、メニューが表示できなかったり、操 
作が制限されることがあります。 
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メニューで行う機能 

基本のメニュー操作 

メニュー操作の基本的な手順を説明します。 

(各メニューの機能と操作方法は個々のページで詳しく説明します） 



❶ 


一操作のしかた 


メニューポタンを押してメニュ 
を出す 


W 


メニュ- 

啓 


メニューが表示されます。 
一番下のガイド表示を操作 
のめやすにしてください。 



選んだメニューは黄色で表 
示されます。 


ガイド表示 


❷ 


カーソル◄►ポタンを押して、希望の 
メニューを選ぶ 


_選んだメニューは黄色で表示 
され、下にメニュー項目が表 
示されます。 


▼▲ポタンを押して、設定す 
項目を選び、決定ボタンを 



g %, カーソル ▼ 
W るメニュ ー 
押す 


•選んだメニュー項目の画面に変わります。 

r 例.音声調整メニュー） 


，ニュー音声誤整 


シアター 


高音 


低# 


バランス 



3 D サラウンド 


=-OCUS 


ウーハーレべル 


スムース音量 


初期 ffl に 戾 r 


03調整幽凼へ 


メニューにはその画面で設定できるメニューと、さ 
らに 決定 ボタンを押して次の画面に移るメニューが 
あります。ガイド表示を参考にしてください。 


❹ 

❺ 


カーソルボタンを押して設定し、 
決定ポタンを押す 

表示されたメニュー画面内で設定を行います。 

終了するときはメニューボタンを押す 
(設定終了） 

メニュー画面が消えます。 


■操作を中止 • 終了するときは 

メニュー ボタンを押すと、メニュー画面が消えて、 
操作を中止 • 終了できます。 

■メニューの項目が表示されないときは 

そのときどきの状況によって操作を禁止しているメ 
ニューは表示されません。 

■前に戻るときは 

戻る ボタンを押すと前に戻ること 
ができます。（一部、戻らないメ 
^ ニューもあります） 


■みる • 予約 

メニューの「みる • 予約」からは、何みるガイドや 
予約ガイド画面に入ることができます。 


.一 操作するとき 


メニュー操作はテレビ本 
体のボタンでも行えます。 
メニュー ボタンを押すと 
画面にメニューが表示さ 
れます。メニューが表示 
されている状態ではテレ 
ビ本体の 入力切換、音量 
一/+、チヤンネルー/+ 
ボタンが、メニュー操作 
の決定、◄►▼▲ボタン 
の働きに変わります。こ 
れらのボタンでリモコン 
のときと同様に操作でき 
ます。（テレビ本体のボタ 
ンだけでは設定できない 
ものがあります。） 



メニユ I で 

行ぅ機能 
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メニューで行う機能 



映像調整メニューでは画質を微妙な部分まで調整できます。 


映橡調整のしかた 



メニューボタンを押して、メニュー表 
示を出す 


〇カーソル◄►ポタンを押して、「映像 • 
音声」を選ぶ 


〇 カーソル▼▲ボタンを押して「映像調 
整」を選び、決定ポタンを押す 

映像調整メニューに切り換わります。 


0 カーソル▼▲ポタンを押してご希望の項 
目を選び、決定ポタンを押す 



C メニュー画面） 



「0央像 • 音声」の「映像調整」を選んで決定 


〇 カーソル◄►ポタンを押して、調整を 
加えたい映像メニューを選び、決定ボ 
タンまたは▼ポタンを押す 


調整する項目を選んで決定 

選んだ項目の画面に切り換わります。 

バーが表示されている項目を選んだときは、 力 
ーソル ボタンでも選んだ項目の画面に切り 
換わります。 

© カーソル◄►ポタンを押して調整し、決 
定ポタンを押す 

r 個別の調整画面） 


バックライトの明るさ 0 _ I _ 

朴調整 Tfi © 終了 


画像の変化と バー 表示を見ながら 
ご希望の状態に調整します 


〔映像調整メニュー） 



希望の映像メニューを選んで決定 


※調整項目のバー表示は、映像メニュー「標準」でも中央で 
ない項目があります。また映像メニューによっては最小ま 
たは最大に設定されている項目があります。 


バックライトの明るさ 

暗 ◄ - • -►明 

コントラスト 

淡 ^ - • -►濃 

明るさ 

暗 ◄ - • -►明 

色のこさ 

淡ベ - • - ►濃 

色あい 

紫4 - • - ►緑 

画質 

やわらか + ►くっきり 

拡張機能設定 

詳細に調整するとき選んで決定 

初期値に戻す 

出荷時の設定値に戻します 


♦調整画面で▲▼ボタンを押すと、調整画面のまま 
別の項目に移ることができます。希望の項目を選び 
◄►ボタンで調整します。 

•個別の調整画面で 決定 ボタンを押すと映像調整メニュ 
一に戻ります。 戻る ボタンでも戻れます。 

•調整を行ったときは、映像調整メニューの右上に 「マ 
イ」 マークが 表示されます。 

•映像メニューを出荷状態に戻すときは、戻したい映像 
メニューを選び、映像調整メニューの「初期値に戻す」 
を選んで 決定 ボタンを押してください。 
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映像メニューボタンを押して、映像調整した映 
像メニューを呼び出します。映像調整で工場出 
荷状態から変えた映像メニューには「マイ」マ 
ークが表示されます。 



4 


お知らせ 


_ ノイズリダクションは オンにするとザラつき（ノイズ） 
がやわらいで見やすくなります。ノイズがある映像を 
ご覧になるときだけ「オン」にし、通常はオフでご覧 
ください。アナログ映像入力に有効です。（アナログ 
放送とビデオ入力の画面で設定できます） 

_ デジタル NR は画質を劣化させることなく映像のデ 
ジタルノイズ成分を除去する働きをします。デジタル 
放送の画面で有効です。（デジタル放送、 HDMI 入力、 
PC 入力の画面で設定できます） 

>色 温度は、白の色調を調整します。「低い」は赤みが 
かった白、「高い」は青みがかった白です。 

W 几色 補正は黄色や赤味がかった肌色を、自然な色に補 
正します。（映像の中の肌色を基準の肌色と比較し、 
その差を自動的に補正する機能です。映像の中の肌色 
が基準の肌色に近い場合は「オン」にしても効果がわ 
かりにくくなります） 

> シネマオートは 映画をより忠実に映し出す機能です。 
映画のフィルム映像は1秒間24コマで構成されて 
います。これをテレビ番組やビデオの信号に変換する 
際、1秒間30コマに変換します。（テレシネ変換） 
シネマオートは映像信号からテレシネ変換を検出し、 
フィ J レム映像に忠実なプログレッシブ映像を映し出す 
機能です。 （ PC 入力画面では設定できません） 

_ ダイナミック AI は映している映像に応じて画質を自 
動調整する機能です。例えば暗い映像では階調を細か 
に表現し、明るい映像ではメリ八リのある映像に自動 
調整します。 

_ ガンマ 補正はガンマカーブを変えることにより白、黒 
は変化させずに中間の明るさを調整する機能です。 

_ 明るさ センサーは、本体前面の明るさセンサーで周囲 
の明るさを検知し、それに応じて画質を自動調整する 
機能のオン/オフを設定します。（節約1/2設定時は 
動作しません） 
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調整した画質を呼び出すには 


さらに詳細な調整を行うときは映像調整メニューか 
ら「拡張機能設定」画面へ入ります。 

〇 カーソル▼▲ボタンを押して「拡張機 
能設定」を選び、決定ボタンを押す 



「拡張機能設定」を選んで決定 


拡張機能設定画面に切り換わり、現在の設 
定値が表示されます。 

© カーソル ボタンを押して項目を選 
び、決定ポタンを押す 

© カーソル◄►ポタンで設定し、決定ポ 
タンを押す 

r 映像調整（拡張）画面） 



▼▲で項目を選び、◄►で設定 


® 終了するときはメニューポタンを押す 
(調整終了） 

メニュー画面が消えます。 


ノイズリダクション 

オフ/オン 

デジタル NR 

オフ/オン 

色温度 

低い/標準/高い 

肌色補正 

オフ/オン 

シネマオート 

オフ/オン 

ダイナミック AI 

オフ/オン 

ガンマ補正 

暗い/標準/明るい 

明るさセンサー 

オフ/オン 


メニユ I で 
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メニューで行う機能 


音声をお好みに調整する 

音声調整メニューでは高音 • 低音 • バランスの調整や、便利な音声機能の設定ができます。 


音声調整のしかた 



メニューボタンを押して、メニュー表 
示を出す 


0 カーソル◄►ポタンを押して、「映像 • 
音声」を選ぶ 


〇 カーソル▼▲ボタンを押して「音声調 
整」を選び、決定ポタンを押す 

音声調整メニューに切り換わります。 


C メニュー画面） 



「映像 • 音声」の「音声調整」を選んで決定 


〇 カーソル◄►ボタンを押して、調整を 
加えたい音声メニューを選び、決定ポ 
タンまたは ▼ ボタンを押す 


音の変化を聴きながら、バー表示をめやすにご 
希望の状態に調整します。 


高音 

弱^- • -►強 

低音 

弱4- • -►強 

バランス 

左4- • -►右 

3 D サラウンド 

オフ/オン 

FOCUS 

オフ/オン 

ウー八ーレベル 

弱/標準/強 

スムース 音量 

オフ/オン 

初期値に戻す 

出荷時の初期値に戻します 


調整して 決定 ボタンまたは 戻る ボタンを押すと、 
音声調整メニューに戻ります。 




G 音声_メーュー : 終了するときはメニューボタンを押す 

V (調醒了） 

メニュー画面が消えます。 


調整した音質を呼び出すには 


音声メニューボタンを押して、調整した音声メニュ 
一を呼び出します。音声調整で工場出荷状態から変 
希望の音声メニューを選んで決定 !えた音声メニューには「マイ」マークが表示されま 

•す0 



0 カーソル ボタンを押して項目を選 
び、決定ポタンを押す 


© カーソル◄►ポタンで調整し、決定ボ 
タンを押す 


「マイ」 
マーク 





















































f 3 D サラウンド） 

音声を自然な広がりで再生します。広がり感を得られ 
る範囲が広く、長時間聴いていても疲れにくい音を再 
生します。 


C FOCUS ) 

セリフや楽器の音の輪郭を明瞭にします。スピーカー 
の音が画面の中から聴こえるような効果があります。 
長時間聴いていても疲れにくい音を再生します。 


r ウー八—レベル〕 

豊かな低音を再生します。弱/標準/強の3段階に調 
節できます。各設定モードで SRS TruBass が動作し 
ています。 


$お知らせ 

• SRS 、 FOCUS 、 TruBass を融合させた、最適な音 
像を再生する技術は WOW と呼ばれています。 
• WOW、SRS と （•） 記号は SRS LabsJnc . の商標 
です。 

• WOW 技術は SRS LabsJnc . からのライセンスに基 
づき製品化されています。 


• BBE 八イ•デフィニション•サウンド技術は、音声 
の明瞭度と質感を回復し、音楽の実在感の補修を行 
います。 

• BBE は BBE サウンド • インコーポレイテツドから 
の実施権に基づき製造されています。 

• BBE は BBE サウンド • インコーポレイテツドの登 
録商標です。 


C スムース音量） 

番組の間にコマーシャルが入ったときなど、音が急に 
大きく聞こえるのをおさえる機能です。 


•スムース音量がオンのときは、大きな音をおさえると 
ともに小さな音を一定レベルまで持ち上げる働きをし 
ます。再生する音声によって不自然に聴こえるときは、 
オフにしてお聴きください。 

•各機能の効果は、再生する音声の種類によって異なり 
ます。 


SRSC _) 



uuu @ 
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メニューで行う機能 


入力 • 画面 • 節約を設定するとき 

システム設定メニューでは、次のような設定や調整が行えます。 


システム設定メニ 



メニューポタンを押して、メニュー 
表示を出す 


❶ 

カーソル ◄►ポ多 

\ 3 テム設定」を選ぶ 

❸ 


ポタンを押して「シス 


カーソル ポタンを押してご希望 
の項目を選び、決定ポタンを押す 


C メニュー画面） 



「システム設定」の希望の項目を選んで決定 


入力設定…入力を活かす機能 


「入力設定」を選んで決定ボタンを押すと、「入力設定」 
の画面が表示されます。 



入カ スター ト設定 

決定で設定画面 

入カスキップ設定 

決定で設定画面 

ビデオ表示設定 

決定で設定画面 


HDMI 設定は：^103ページをご覧ください。 

PC モード設定は W 1 15ページをご覧ください。 
PC モード設定は PC 入力以外の画面では表示され 
ません。 


C 入カスタート設定 ) 


選んだメニューに切り換わり、現在の設定状 
況が表示されます。 


本機の電源を入れたときに映る画面を指定する機能で 
す。チヤンネルの指定もできます。 


カーソル▼▲ボタンを押して項目を 
選び、決定ボタンを押す 


0 カーソル ポタンを押して設定し、 
決定ボタンを押す 

さらに 決定 ボタンを押して次の画面に移るメ 
ニューもあります。ガイド表示を参考にして 
ください。 

前のメニューに戻るときは 戻る ボタンを押し 
ます。 


© 終了するときはメニューポタンを押す 
(設定終了） 


① カーソル ▲▼ボタンを押して「入カ スター ト設定」 
を選び、決定ボタンを押します。 

② カーソル ▲▼ボタンを押して「入カ スター ト」を 
選び、決定ボタンを押します。 

③ カーソル▲▼ボタンを押して「する」を選び、決 
定ボタンを押します。 


_入カ スター ト設定_ 


1 1 

I しない 


| 地トデジタル 


1 011 

前—尝逛択 

Qg 決定 


I 入カスタート設定 I 

■ " 

入カスタート 


■ 




@前幽囪：尝：遝択 

決定 































④ カーソル▲▼ボタンを押して「放送種別•入力設定」 
を選び、決定ボタンを押します。 

⑤ カーソル▲▼ボタンを押してご希望の放送または 
入力画面を選び、決定ボタンを押します。 

「放送種別•入力設定」に放送を選んだ場合は、チャン 
ネルの指定を行います。 



⑧カーソル▲▼ボタンを押して「チヤンネル指定」を 
選び、決定ボタンを押します。 

⑦カーソル▲▼ボタンを押してご希望のチヤンネル 
を選び、決定ボタンを押します。 


入カスタート設定 



チャンネル指定 ► a 

咖 

■■ 

□ □□ 6 S 1 ■ 


102 

nnn e s 2 [, 


103 

□□□ h 


1>11 

BS □テレ 1 


151 

BSOO j 


■m 

US . —/— アレヒ j 

前画面〗*遝択 位 

證決定 



•有料放送など、設定しても受信できない放送がありま 
す。 


r 入カスキップ設定 ） 

入力切換 ボタンで入力画面を切り換えるとき、接続が 
ない入力画面などをスキップする（飛び越す）機能です。 

① カーソル▲▼ボタンを押して「入カスキップ設定」 
を選び、決定ボタンを押します。 

② カーソル▲▼ボタンを押して、スキップしたい放 
送や入力を選び、決定ボタンを押します。 

③ カーソル▲▼ボタンを押して「する」を選び、決 
定ボタンを押します。 

スキップしないように戻すときは「しない」に設定し 
ます。 


I 入カスキップ設定 I 

ビデオ1 




前幽凼 遝択 

決定 


4お知らせ1 

各ビデオ入力の設定が「する（自動)」のときは、各ビ 
デオ入力映像端子 （ S 2 映像、 D 4 映像、映像）に接続 
がない場合にスキップします。 


C ビデオ表示設定 ） 

ビデオ入力画面の表示を、 「 DVD 」 や「ゲーム」など 
に変えることができます。次の手順で設定します。 

① カーソル▲▼ボタンを押して「ビデオ表示設定」を 
選び、決定ボタンを押します。 

② カーソル▲▼ボタンを押して、表示を変えたい入 
力を選び、決定ボタンを押します。 

③ カーソル▲▼ボタンを押して、ご希望の表示を選び、 
決定ボタンを押します。 



設定例： 

DVD 、 HDD & DVD 、 CATV 、 チューナー、 ゲーム、 
VOD 



しない〈視聴する） 
しない（说聰 r る） 
しない（視跃する） 
しない〈禰醮する) 
する （0 觔） 
r る (自如 
する〈自奶 


S 3 決定 



メニユ—で 

行う機能 
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メニューで行う機能 


入力 • 画面 • 節約を設定するとき (つづき) 


画面調整...画面の大きさや位置を調整 


「画面調整」では、画面からはみ出した部分を映したり、 
画面の帯を少なくしたりできます。 

(画面調整は画面サイズが「フル」、「ノーマル」、「サイ 
ドカツト」のときは調整できませんのでご注意くださ 
い） 



Q 9 決定 


画面縦サイズ 


画面横サイズ 


画面位置 



① カーソル▲▼ポタンを押して「画面調整」を選び、 
決定ボタンを押します。 

② カーソルボタンを押して調整する項目を選び、 
決定ボタンを押します。 

③ カーソル◄►ボタンを押して調整し、決定ボタンを 
押します。 


函面磲鬌 


函面较サイズ i > 


@前豳止 €35決定 


r 画面横サイズ） 

画面の横方向のサイズを調整します。 

( 画面縦サイズ） 

画面の縦方向のサイズを調整します。 

c 画面位置 ) 

画面の上下位置を調整します。 

•選んでいる画面サイズによってできる調整とできない 
調整があります。できない調整はメニューが表示され 
ません。 


4お知らせ 

•画面の上下位置は、画面サイズが「ピッタリワイド」、 
「ズーム」、「字幕ズーム」のときはリモコンの カーソ 
ル ボタンでも調整できます。 

•画面サイズが「ノーマル」と「フル」のとき、デジタ 
ル放送のときなど、画面や状況によっては カーソル 
▲▼ボタンで画面上下できません。またメニューな 
どを表示しているときは カーソル ▲▼の働きになり 
ますので画面上下はできません。 


節約設定...節約に役立つ機能 


節約設定には、消費電力の節約に役立つ機能が用意さ 
れています。 



1節約設定 1 

節約モード 






CS 前画面 

$遘択 €3这决定 


節約モード 

オフ/節約1/節約2 

放送終了オフ 

しない/する 

無操作オフ 

しない/する 


① カーソル▲▼ボタンを押して「節約設定」を選び、 
決定ボタンを押します。 

② カーソルボタンを押して設定する項目を選び、 
決定ボタンを押します。 

③ カーソル▲▼ボタンを押して設定し、決定ボタン 
を押します。 






































c 節約モード ） 


スクリーンセーバー...画面を保護する 


消費電力を節約する2種類のモードを設定できます。 

■節約 1... 節約効果が強い暗めの映像 

■節約 2... 節約効果が弱い明るめの映像 

節約1/2のときは、電源を入れたときやチャンネルを 

選んだときに節約モードが働いていることを知らせる 

マークが 表示されます。 



節約 マーク 


•節約1/2でも、映像調整でバックライト明るさを強 
めると消費電力が増加することがあります。 

•節約1/2にしたときは、明るさセンサーが働きませ 
ん〇 

•もともと暗く設定された画面では、節約機能を働かせ 
て も、消費電力にほとんど差がない場合があります。 


r 放送終了ォフ） 

深夜などに地上アナログ放送が終了すると約15分後 
に自動で電源が切れる機能です。電源が切れる前には 
約1◦秒間「放送終了オフ」と表示されます。 

•本機で受信している地上アナログ放送以外の画面では 
働きません。またアンテナの状態や他チヤンネルの影 
響によって電源が切れない場合があります。 

♦電波の状態などで、番組を見ているときに放送終了才 
フで電源が切れてしまう場合は、設定を「しない」に 
してください。 


C 無操作オフ ) 

リモコンやテレビ本体のボタン操作が3時間行われな 
いときに自動で電源を切る機能です。自動で電源が切 
れる前には約1分間「もうすぐ電源が切れます」と表 
示己れます。 


お願い 


液晶ディスプレイパネルの特性として、一定時間同じ 
画面を表示し続けますと、部分的に前に映していた画 
像が残る「残像（焼き付き)」が発生することがありま 
す。残像の発生を低減するため、本機にはスクリーン 
セーノ（一機能が搭載されています。 



t 逛択_ @決定 


黒パターン表示時間 

10分/ 30分/ 60分 

黒パターン表示 

しない/する 


r 黒パターン表示 ） 

指定した時間の間、画面全体を黒く表示する設定です。 
残像が発生した場合に、残像を早く目立たなくする効 
果があります。 


① カーソル ボタンを押して「スク リーンセー バー」 
を選び、決定ボタンを押します。 

② カーソル ボタンを押して「黒パターン表示時間」 
を選び、決定ボタンを押します。 

③ カーソルボタンを押して表示時間を選び、決定 
ボタンを押します。 

10分/3〇分/60分に設定できます。 

④ カーソル ▲▼ボタンを押して「黒パターン表示」を 
選び、決定ボタンを押します。 

⑤ カーソル▲▼ボタンを押して「する」を選び、決定 
ボタンを押します。 

設定された時間のあいだ、画面全体が黒で表示されま 
す。その間は「黒パターン表示中」の文字が画面の4 
力所に順番に表示されます。 

•黒パターン表示を解除するときは、音声以外の操作を 
行うと通常の映像に戻ります。 

•黒パターン表示中、リモコンでの音声に関する操作は 
受け付けます（音量一/+、消音など)。 

•番組の予約が実行されたときは、黒ノ（ターンを解除し 
通常の映像に戻ります。 


メニユ—で 

行ぅ機能 


外出するときや長期間テレビを使用しないときは、安 
全と節電のため、必ずお客さまの操作によって電源を 
お切りください。 
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溫 I 送 


この章ではデジタル放送の便利な機能を 
説明します。 


データ放送と番組表 . 71 

データ放送で身近な情報が見られます . 71 

番組表で1週間先までの番組情報が見られます . 71 

データ放送を利用する . 72 

番組付加型データ放送の見かた . 72 

独立型データ放送の見かた . 73 

双方向サービスを利用する . 73 

番組表を見る . 74 

番組表の見かた/使いかた . 75 

番組表画面での便利機能 . 76 

番組を予約する . 77 

予約のしかた . 77 

ジャンルを指定して予約する . 81 

ジャンル検索して予約する . 81 

日時やチャンネルを指定して予約する . 84 

プ□グラム予約を設定する . 84 

予約を確認 • 変更 • 取り消しする . 86 

受信中の番組を録画するとき . 88 

チャンネル固定のしかた . 88 

録画のしかた•例 . 89 

番組を予約録画するとき . 90 

予約録画のしかた . 90 

同期検出録画で録画するとき . 91 

同期検出録画 • 設定のしかた . 91 

出力開始時間を設定する . 91 

予約録画のしかた . 92 

受信中の番組を録画する . 93 

有料番組 （ PPV ) を購入するとき . 94 

番組購入のしかた . 94 

その他の放送サービスを利用する . 95 

視聴年齢制限のある番組 . 95 

番組の字幕を表示させる . 95 

メディアを切り換えて見る . 95 

緊急放送を見るには . 96 

U レーサービスの番組を見る . 96 

臨時サービスの番組を見る . 96 

ラジオ番組を聴くには . 97 

契約や登録が必要なチャンネル . 97 

番組のコピー情報を見るには . 97 




番組表 


決定 

カーソル 

d (データ） 
カラー 

(青，赤，緑，黄） 
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デジタル放送の便利機能 

データ放送と番組表 



テレビの画面でニュースや天気予報、スポーツの試合結果など、身近な情報が見5れます。 


つ ^ータ 


デジタル放送で d (データ） 
ボタンを押すと表示されま 
す0 


( データ放送の画面例乃 


SSS データ放送 


詳しくは〜73ページをご覧ください。 



ペルー ■ クスコの遺跡を舞台に収穫を感謝する鮮やかで荘厳な祭 
体感！世界の祭甦よみがえ）るインカ帝国 
BSOO きょう後0:15〜2:15 


1週間先までの番組の情報が見られます。番組の予約もできます。 


デジタル放送で番組表ボタ 
番組表 ンを押すと表示されます。 


( 番組表の画面例） 


詳しくは ^"74 〜80ページをご覧ください。 



11/2263 pnn ： 00~flM 0 00 

01100 放送 021 テレビ□口 041AA 


■鼸臟 地上デジタル _ 

011 チャンネル名 logoE 

番組名 ***************** 


© デ - 夕更新 - 


4時間後©拡大表 




尹約画面へ 


:奮靈選択 


番組表で1週間先までの番組情報が見られます 


ータ放送で身近な情報が見られます 


の便利機能 
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デジタル放送の便利機能 

データ放送を利用する 

デジタル放送には便利な情報をお知らせするデータ放送があります。 



番組付加型データ放送の見かた 


番組付加型データ放送では、天気予報やニュースな 
ど、番組に直接関連しない情報や、出演者など番組 
に関連する情報などが提供されます。 


〇 バナー 表示に 「 dj や 「+dj マーク 
が表示される放送を受信する 


データ放送画面からご希望の項目を選ぶ 
c カーソルと決定で選ぶ） 



カーソル ボタンで希望の 
項目を選び、決定ボタンを押すと 
情報が表示されます。 


053 021チヤンネル名 ■MO PM1008 

#|y 名 : ♦ n » ：r ^ jfi ^ * )t- -k 

pm10:00~ph11:00 G9C3C0E9 


カラーポタンで選ぶ 

青 赤 緑 黄 

MENU WTO 


データ 放送の マーク 


■表示が 「 d 」 のときは、番組とは直接関連しな 
いデータ放送です。（天気予報など） 

•表示が 「+ d 」 のときは、番組内容に関連する 
データ放送です。（出演者など） 

•データを取得している間は「データ取得中」と 
表示されます。 「 d ボタンを押してください」 
と表示される番組もあります。 

•データ放送のあるラジオ放送番組もあります。 


画面に青•赤•緑 • 黄の色がついた項目が出たときは、 
リモコンの青•赤•緑 • 黄ボタンで選びます。 


c 前の画面に戻るとき ) 


戻る 



戻るボタンを押すと前のデー 
夕放送画面に戻ります。 



d (データ）ボタンを押す 

データ放送の画面が表示され 
ます。 



データ放送の画面を消すと 
きは、 d ボタンを押す 

データ放送の画面が消えます。 




A 


お知らせ 


ボタンを押したときや項目を選んだときに別のデータ放送チャンネルに切り換わる場合があります。 

ボタンを押さなくても自動でデータ放送画面が表示される放送があります。 

•データ放送画面では、画面サイズの切り換えができなかったり、「ノーマル」と「フル」以外は切り換えできない 
ことがあります。 

•データ放送によっては「ピッ」と確認音が出ることもあります 
•本機は蓄積型のデータサービスには対応していません。 


































































































独立型データ放送の見かた 


独立型データ放送は通常の番組と同じようにチ 
ヤンネルを選んで受信します。 


❶ 

❾ 


独立型データ放送が行われている、 
BS デジタル放送などに切り換える 


ご希望の独立型データ放送のチヤン 
ネルを選局して受信する 


独立型データ放送では... 

バナー表示に「データ」と表示されます。選局 
した後、データが取得されると画面が表示され 
ます。音声が流れる番組や動画が表示される番 
組もあります。 

「データ」と表、されます 



❸ 


データ放送画面からご希望の項目を 
選ぶ 


カーソル ◄►▼▲と 決定 ボタン、 青•赤•緑 • 
黄 ボタンで項目を選んでご覧になれます。画面 
の指示にしたがつて操作してください。 


双方向サービスを利用する 






受信機側からクイズに 
回答したり、懸賞に申 
し込んだりする双方向 
サービスを 行う データ 
放送があります。 


電話回線 



次の準備が必要です... 

• B-CAS カー ドの ユーザー 登録 

•本機を電話回線に接続し、電話回線の設定を行 
う必要があります。 

* 放送局へ事前に登録する必要がある場合があり 
ます。詳しくは放送局へお問い合わせください。 
(付属の冊子「ファーストステップガイド」を 
厂'、莠昭ください） 

•ブロー ドバンドに接続して行う双方向サービス 
を利用するときは、本機の LAN 端子を ADSL 
などのブロードバンドに接続します。 [ W ) ^40 
ページ 


〇 双方向サービスを行っているデータ 
放送を受信する 

gk , 画面の指示にしたがって操作する 

操作方法は通常のデータ放送と同じです。 


双方向サービスの利用中は 

♦双方向サービスなどで本機が電話回線を使用す 
るときは、テレビ本体の 予約/回線使用中 ラン 
プが赤で点灯します。 




_受信機側からの情報は、接続した電話回線を通じて放送局へ送られます。このときに電話料金が発生します。情 
報を送っている間は、同じ電話回線に接続した電話機などは使用できません。 

_受信機側から放送局へ情報を送る際の電話料金は、お客さまのご負担となります（フリーダイヤルの場合を除く）。 
詳しくはそれぞれの双方向サービスの会員規約や番組画面などの案内をご覧ください。 

ゑデータ放送の双方向サービス等で本機のメモリーに記憶されたお客さまの登録情報やポイント情報等の一部ある 
いは全てが変化または消失した場合の損害や不利益について、当社は何ら責任を負うものではありません。 

_本機を譲渡したり廃棄するときは、メニュー内の「設定の初期化」機能にある「工場出荷設定」を行い、本機の 
メモリーに記憶されたお客さまの登録情報やポイント情報（個人情報）を消去することをおすすめします。 


の便利機能 


73 































デジタル放送の便利機能 


番組表を見る 

デジタル放送の特長のひとつに番組表(電子番組ガイド = EPG ) があります。番組表を1週間先まで見ることができ、 
組表から選局したり、予約したりできます。 


r 




(； 番組表の操作に使うボタン） 


入力切換消音 電源 

I_ I LJ 「。°。1 

Xacti —覧画面サイズ画面表示静止 

[hj lJ Qj LJ 

番号入力音声切換スポーツ番組内容 


i catv 1 I_II_I 

|-地上-1 CS 1/ CS : 

■ U な 1 放レ J LRRL 1 CSJ 


I_I 1 I--- 

メニュー 便利機能 

□ 露?— 

~一 


青 赤 緑 黄 


□ □□& 

MENU WTO 

CH 映像 

固定切換字幕サラウンド 

I _ I t^i ~ 

I 


番組表の画面例） 

選択中の番組情報 

放送の種類 


番組内容 

■番組表 
■便利機能 
カーソル 

決定 

カラー 

(青，赤，緑，黄) 

映像切換 


日•曜日 • 時刻 



選択中の番組（黄）ガイド表示 
時間帯（▼▲ポタンで切り換え）短時間の番組 

チヤンネル（◄►ポタンで切り換え） 


4お知らせ 

■番組表はデジタル放送以外の画面では表示されませ 
ん〇 

•データ取得のため、番組表の内容を表示するまでに時 
間がかかる場合があります。またデータ取得中は背景 
の映像が消える場合があります。 

•番組表で、番組開始時刻の分が青で表示される番組は、 
本機のジャンル検索機能に登録されているジャンルの 
番組です。 

•放送時間が未定の番組があるチャンネルなどは正しく 
表示できない場合があります。 

•1 10度 CS デジタル放送の番組表は、 CS 1 と CS 2 
が混在してひとつの番組表に表示されます。 

•デジタル詳細設定メニュー「表示設定」の「番組表、 
選局設定」を「テレビ放送」に設定したときは、 映像 
切換 ボタンでラジオ放送やデータ放送の番組表に切り 
換えることはできなくなります。 


Q 地上デジタル、11◦度 CS のとき） 

•地上デジタル放送では、受信中のチャンネルの番組表 
データしか取得•更新できないため、テレビのスタン 
バイ時にチャンネルをサーチし、データを蓄積する仕 
組みになっています。データ蓄積後に番組が予告なく 
変更されたときは、番組表の内容と実際の放送が異な 
る場合があります。 

•ガイド表示に「(黄）データ更新」と表示され、番組 
表が表示されないことがあります。このようなときは 
リモコンの 黄 ボタンを押してデータを取得 • 更新する 
と表示されるようになります。データ取得中は背景の 
映像や音声は消える場合があります。またデータ取得 
には時間がかかる場合があります。 


* 番組表の画面は改善のため変更になる場合があります。 


番組表のイベント共有表示について 

番組表では、隣り合う複数のチャンネルで同じ番組が放送される場合、1つにくくったわくで表示されます（イべ 
ント共有表示)。このような番組を選局や予約したときは、放送局から指定された優先チャンネルが選局または予 
約されます。 









































































番組表の見かた/使いかた 


W 


❶ 

❷ 


地上/ BS / CS デジタルボタンを押し 
て、番組表を見たいデジタル放送の画 
面に切り換える 


番組表 



@ 


番組表ポタンを押す 

番組表の画面が表示されます。 


カーソル ▼▲◄►ボタンを 
押して、ご希望の番組を選 
び、決定ポタンを押す 


_現時刻の番組を選んで 決定 ボタンを押すと、その 
番組を選局します。 

_これから先の番組を選んで 決定 ボタンを押すと予 
約画面に変わります。 

■カーソル ボタンを押すと横方向に移り変わり、 
別のチヤンネルの番組表が見られます。 

_カーソル ▼ボタンを押すと、これから先の番組表 
が見られます。時間帯を戻すときは▲ボタンを押 
します。 


❹ 


番組表を消すときは 
番組表 番組表ボタンを押す 


戻る ボタンでも消すことができ 
ます。 


離れたチャンネルにジャンプする 

リモコンの1〜10ボタンでチャンネル番号を入力 
すると、入力したチャンネルの番組表までジャンプ 
します。 

4時間後の番組表にジャンプする 

画面に「(赤）4時間後」と表示されるときは、力 
ラーボタンの赤を押すと4時間後の番組表を表示し 
ます。「(青）4時間前」と表示されるときは、青ボ 
タンで4時間前の番組表を表示します。 

データ放送の番組表を見る 

BS デジタル放送では、 映像切換 ボタンを押すごと 
にテレビ/データなど、メディアごとの番組表に切 
り換えて見ることができます。 

番組表から情報を見るとき 

番組表から番組を選んで 番組内容 ボタンを押すと番 
組の内容を文字で確認できます。 

チャンネルを拡大/縮小 

緑ボタンを押すと、番組表に表示されるチャンネル 
の情報を横方向に拡大/縮小できます。縮小すると 
表示されるチャンネルが増えます。 


の便利機能 
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デジタル放送の便利機能 

番組表を見る（つづき) 


番組表画面での便利機能 


番組表の画面で 便利機能 ボタンを押すと、次のよ 
うな機能が使えます。 



番組表画面で便利機能ボタ 
ンを押す 

便利機能のサブメニユーが表示 
されます。 



カーソル▼▲ポタンを押し 
て、ご希望の項目を選び、 
決定ポタンを押す 



別の放送の番組表に切り換えるとき 


「 BS デジタルへ」など、受信中の放送とは別のデ 
ジタル放送が表示されますので、カーソル▼▲ボ 
タンで選んで 決定 ボタンを押すと、別の放送の番組 
表を表示させることができます。 

翌日の番組表にジャンプする 

カーソル ▼▲ボタンで「翌日」を選んで 決定 ボタ 
ンを押すと、翌日の番組表を表示させることができ 
ます。翌日から前日に戻るときはサブメニューを表 
示させ、「前日」を選んで 決定 ボタンを押します。 

表示されるチャンネルの数を切り換える 

カーソル ▼▲ボタンで「チャンネル数切換」を選 
んで 決定 ボタンを押すと、番組表に表示されるチャ 
ンネル数を切り換えることができます。チヤンネル 
の数は2通りです。 


番組内容を見る 

カーソル▼▲ボタンで「番組内容」を選んで決定 
ボタンを押すと、番組表で選ばれている番組の内容 
が文字で表示されます。詳細内容がある場合は青ボ 
タンを押すと表示されます。前ページ/次ページが 
ある場合はカーソル▼▲を押すと表示されます。 
戻る ボタンを押すと前の画面に戻ります。 
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デジタル放送の便利機能 


番組を予約する 


予約のしかた 


W 


番組表を使った一般的な予約の手順を説明しま 
す。ビデオなどの外部機器を接続して予約録画を 
することちでぎます。 


❶ 

❺ 

❸ 


地上 / BS / CS デジタルポタンを押 
して、予約したい番組があるデジタ 
ル放送の画面に切り換える 

番組表ポタンを押して、番組表を表 
示する 

カーソル▼▲◄►ポタンを押して、 
予約する番組を選び、決定ボタンを 
押す 

予約の画面が表示されます。 


■■■ 地上デジタル BP 11/20(0 pmIO : 明 

011チヤンネル名 M 0 019 

番組名* *************** ホ 

氺氺氺氺氺氺氺氺氺氺氺氺氺氺氺氺氺氺氺氺 .1 


氺氺氺氺氺氺氺氺氺氺氺氺氺氺氺氺氺氺氺氺 m 

11/22E9pn11:00 〜 am 0:00 ^ I 

011〇〇放送021テレビ□口 041△△テレビ061〇〇テレビ081□□放 




予約画面へ•參4時間前參4時間後©拡大表示©デ-ダ更新 


予約する番組を選んで決定 


❹ 


カーソル▼▲ポタンを押して、希望す 
る予約方法を選び、決定ポタンを押す 


OD 視聴予約する.予約した番組を本機で視聴する 
ときに選びます。 

画繼+麵する.視聴予約と録画予約を同時に行 
うときに選びます。 

[ E 1 録画予約する.予約した番組を録画するときに 
選びます。（視聴はしません） 



予約の種類を選んで決定 


「• • •予約されました。」と数秒表示が出たあと、 
番組表の画面に戻ります。（予約操作終わり） 


❺ 


予約後、電源を切ると 
竜源 きはリモコンの電源 

ボタンで切る 


•テレビ本体の電源スイッチで切ると予約が実行さ 
れませんのでご注意ください。 

•番組の予約中、また予約の実行中はテレビ本体の 
予約/回線使用中ランプが緑で点灯します。 


の便利機能 
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デジタル放送の便利機能 


番組を予約する (つづき) 


実行中の予約を中止するとき 


予約した番組の開始から終了までの間はチャンネルが 
固定されるため、別のデジタル放送やチャンネルに切 
り換えることはできません。やむをえず別のチャンネ 
ルに切り換える場合は、次のように予約の実行を中止 
し、固定を解除します。 


C チャンネル固定を解除する ） 

① 予約の実行中に別のデジタル放送やチャンネルに切 
り換えようとすると「現在、予約実行中です。チャ 
ンネル固定を解除しますか？」とメッセージが表示 
されます。 

② カーソル ◄►ボタンで「解除する」を選んで 決定 
ボタンを押すと「チャンネル固定を解除し、予約を 
中止しました。」と表示され、チャンネル固定が解 
除されます。予約は中止されますので、番組が終了 
しても予約前の状態には戻りません。 


現在、地上テジタルで予約実行中です， 
チヤンネル固定を解除しますかヮ 
(予約は中止されます） 


■ 解除する P 解除しない g 


C 卞的についての C2? 王忌 、 ) 

•「視聴予約」や「視聴+録画」で番組が映った後何の 
操作もなかったときは、安全のため2時間で画面と 
音が消えます。ただし「視聴+録画」のときは画面と 
音が消えた後も番組終了まで録画を実行します。 

•「視聴+録画」の実行中にリモコンで電源を切ったと 
きは、画面と音は消えますが番組終了まで録画を実行 
します。 

■予約番組の開始時刻が変わったときは予約を実行しな 
いよう設定されていますが、実行するように設定を変 
えることができます。 W 156 ページ 


メニューから番組表を表示させるとき 


デジタル放送の番組表は、メニューから表示させるこ 
ともできます。番組表が表示された後の操作は同じで 
す。 

① メニューボタンを押してメニューを表示させます。 

② カーソル◄►ボタンを押して「みる•予約」を選 
びます。 

③ カーソル▼▲ボタンで「予約ガイド」を選び、決 
定ボタンを押します。 

④ カーソル▼▲ボタンで「予約する」を選び、決定 
ボタンを押します。 

⑤ カーソル▼▲ボタンで「番組表から探す」を選び、 
決定ボタンを押します。番組表が表示されます。 



「番組表から探す」を選んで決定 


•予約番組の実際の開始 • 終了には数秒のずれが生じる 
場合があります。 

• 予約した番組の終了が遅れて次の予約と重なったとき 
は、次の予約が実行されません。 

•設定できる予約の数は、全体で24個までです。 


























視聴予約のとき 


録画方法について/同期検出録画 


■視聴予約した番組が始まると 

•テレビを映していたときは「まもなく予約を開始しま 
す。」とメッセージが表示され、予約番組のチャンネ 
ルに自動で切り換わります。 

•スタンバイ状態（リモコンでテレビを消した状態）の 
ときは自動でテレビがつき、予約番組を映します。画 
面には「予約番組が始まりました。自動的にチャンネ 
ル固定します。」と表示されます。 

■視聴予約の実行中は 

•予約番組の開始から終了の間は、チャンネルが固定さ 
れます。チャンネルを変えようとすると「現在、予約 
実行中です。チャンネル固定を解除しますか？」と表 
示己れます。 

■視聴予約した番組が終わると 

•チャンネル固定が解除されます。デジタル放送の画面 
とチヤンネルは予約した番組のままです。 


本機のデジタル放送出力端子を使った録画の方法とし 
ては、予約した番組と同じ開始〜終了時刻で録画機器 
の予約を設定する方法と、出力映像の同期信号を利用 
する方法があります。どちらを選ぶかによって、出力 
のしかたが変わります。（お買い上げ時は同期検出録画 
をしない設定です） 

■録画機器で予約録画を設定する録画 
ぽ90ページ 
• 同期検出録画での録画 
ぽ91〜93ページ 


予約番組開始 終了 



終了 


録画予約のとき 


■録画予約した番組が始まると 

•本機でデジタル放送を映していたときは、「まもなく 
予約を開始します。」とメッセージが表示され、予約 
した番組のチャンネルに自動で切り換えます。 

•地上アナログ放送やビデオ画面のときは画面はその 
ままで、予約した番組の映像と音声を出力します。 

• U モコンでテレビを消していたとぎは、テレビが消え 
たまま、予約した番組の映像と音声を出力します。（デ 
ジタルチューナー部分には電源が入ります） 

■録画予約の実行中は 

•予約番組の開始から終了の間は、チャンネルが固定さ 
れます。 

•本機のデジタル放送出力端子からは予約番組の映像 
と音声が出力されます。 

■録画予約した番組が終わると 

♦チャンネル固定が解除されます。デジタル放送の画面 
とチヤンネルは予約した番組のままです。 




>予約が実行されたときなど、地上デジタル放送のチヤ 
ンネルが固定されているときは、地上アナログ放送と 
その他のデジタル放送の画面には切り換えることが 
できません。 

_ BS 、 CS デジタル放送のチヤンネルが固定されてい 
るときは、地上デジタル放送の画面には切り換えるこ 
とができませんが、地上アナログ放送には切り換える 
ことができます。 
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デジタル放送の便利機能 


番組を予約する (つづき) 


信号を選択して録画予約するとき 


番組に複数の信号があるときは、選択して録画するこ 

とができます。 

① カーソル ボタンを押して「信号を選択」を選び、 
決定 ボタンを押します。信号を選択する画面に切り 
換わります。 

② カーソル ▲▼ボタンを押して信号の項目を選び、 
決定 ボタンを押します。選んだ信号の右側に信号の 
選択肢が表示されます。 

③ カーソル ▲▼ボタンを押して希望の信号を選び、 
決定 ボタンを押します。 SU の信号も選ぶときは②と 
③を繰り返して設定します。 

④ 信号を設定したら、 戻る ボタンを押すと予約が確定 
されます。 



信号を設定して決定 


4お知らせ 

•番組に選べる信号がない場合は、選ぶことができま 
せん。 

•選べる信号は番組によって異なります。 

•選んだ信号が録画できない信号の場合は、録画でき 
ないと表示されます。 


予約が別の予約と重なるとき 


予約した番組が別の予約と重なるときは下図のような 
表示が出て、どちらの予約を行うか問い合わせてきま 
す。予約済みの番組の方を取消すときは、◄►ボタン 
で「はい」を選んで決定ボタンを押します。重なって 
いるすべての予約が取消されます。 



暗証番号を入力するとき 


有料番組 （ PPV 番組）や、視聴年齢制限がある番組で 
は暗証番号を入力しないと予約が実行されないことが 
あります。このような番組を予約するときは暗証番号 
を入力してください。 

リモコンの 1 〜 10 ボタンを押して暗証番号を入力し 
ます。 



4お知らせ 

•事前に暗証番号が登録されていない場合は「現在、 
暗証番号が未登録です。..」と表示されますので、暗 
証番号を設定してから予約をやり直してください。 
(暗証番号の設定： g " 159ページ） 

































デジタル放送の便利機能 


ジャンルを J 旨定して予約する 

デジタル放送で行われているテレビ放送番組から、ジャンル別に検索して予約できます。 
(データ放送、ラジオ放送はジャンル検索できません） 




❶ 


決定 


予約するデジタル放送を選ぶ 

ジャンル検索するデジタル放送を選びます。 


❷ 



CS1/CS2 

FHjFHlrBSl icsl 

予約ガイド画面を出す 


① メニューボタンを押して、メニュー画面を出 
します。 

② カーソル◄►ボタンを押して、「みる•予約」 
を選びます。 

③ カーソル▲▼ボタンを押して「予約ガイド」 
を選び、決定ボタンを押します。 

予約ガイド画面が表示されます。 


❸ 


▼▲ポタンを押して r 予約する」を 
選び、決定または ► ボタンを押す 

▲▼ポタンを押して「ジャンルから 


〇探す」を選び、決定ポタンを押す 

•ジャンル検索の画面が表示されます。 



❺ 


「ジャンルから探す」を選んで決定 


ポタンと決定ポタンで希望 
のジャンルを設定する 


•お買い上げ時、ジャンルは「ニュース/報道」、「ド 
ラマ」、「映画」、「スポーツ」に設定されています。 
•ジャンルの設定を変えるときは次のように行いま 
す。 

① チェックマークが表示されているものが、現 
在設定されているジャンルです。カーソル 

ボタンを押して設定を取り消すジャン 
ルを選び、決定ボタンを押します。チェックマ 
ークが消え、ジャンルの選択からはずれます。 

② カーソル▲▼◄►ボタンを押して、新しく設 
定するジャンルを選び、決定ボタンを押します。 
チェックマークがつき、新しいジャンルとして 
設定されます。 

①、②を繰り返して希望のジャンルを設定します。 
設定できるジャンルは4つまでです。4つを超え 
てジャンルを設定しようとすると「ジャンルの登録 
数は、最大4個となっています。」と表示されます。 


❻ 


選んで決定を押す 

チェックマークあり：選ばれている状態 
チェックマークなし：選ばれていない状態 


▼ ▲◄►ポタンを押して「検索する」 
を選び、決定ポタンを押す 


検索を開始し、しばらくすると結果がリストで表示 
されます。検索には時間がかかることがあります。 


.V 二：10 I fi . ■ fi * MIC . ■ 


「検索する」を選んで決定 


次ページへ続く) 
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ジャンル検索して予約する 
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デジタル放送の便利機能 

ジャンルを指定して予約する (つづき） 


ジャンル検索して予約する（つづき) 


© ▼▲ ポタンを押して予約する番組を選 
び、決定ポタンを押す 

•予約設定画面に切り換わります。 



予約する番組を選んで決定 


© ▼▲ ボタンを押して予約の種類を選 
び決定ボタンを押す 



予約の種類を選んで決定 


•予約が確定されます。検索結果の画面に戻り、 
予約済みの番組には予約マークが表示されま 
す。 

•続けて別の番組を予約するときは、操作©〜 
©を繰り返します。 

•予約中はテレビ本体の 予約/回線使用中 ランプ 
が緑で点灯します。 


c 予約設定•終わり ) 


4お知らせ 

•検索には受信状況によって多少の時間がかかりま 
す。 

* 検索結果画面には、現在放送中の番組も表示され 
ます。現在放送中の番組を選んで 決定 ボタンを押 
したときは、選んだ番組の受信画面に切り換わり 
ます。 

■検索結果画面で▼ボタンを押すと、これから放 
送される番組が表示されます。 

•ジャンル検索画面に登録したジャンルの番組は、 
番組表（電子番組ガイド）を表示したときに、開 
始時刻の分が青で表示されます。 

■画面に「(赤）次ページ」と表示されるときは、 
リモコンの 赤 ボタンを押すと検索結果の次ページ 
が表示されます。画面に「(青）前ページ」と表 
示されるときは、リモコンの 青 ボタンを押すと前 
ページに戻ります。 

•番組のジャンル分けは放送側で行われています。 
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範囲を変更してジヤンル検索するとき 


新番組だけを検索するとき 


ジャンル検索を行う範囲を変更することができます。 


番組名に新番組を示す®のマークが表示される番組だ 
けを検索する機能です。 


① ジャンル検索画面を表示させます。 

1ページの〇〜 ©) 

② 便利機能 ボタンを押します。 

③ カーソル ▲▼ボタンを押して「検索範囲を変更」 

を選び、 決定 ボタンを押します。検索範囲を変更す 
る画面に変わります。 

④ カーソル ボタンを押して変更する項目を選び、 
決定 ボタンまたは カーソル ►ボタンを押します。 

⑤ カーソル ▲▼ボタンを押して変更し、 決定 ボタン 
を押します。 

⑥ カーソル ▲▼ボタンを押して「検索する」を選び、 
決定 ボタンを押します。 

変更した検索範囲でジャンル検索が実行され、検索結 
果画面が表示されます。 


① ジャンル検索画面を表示させます。 

1ページの〇〜 ©) 

② 便利機能 ボタンを押します。 

③ カーソル ボタンを押して「新番組検索」を選び、 
決定 ボタンを押します。 

番組名に國のマークがついた番組が検索され、検索結 
果画面が表示されます。 


trwza- 

■栗_を変更 


紹^^ 

「新番組検索」を選んで決定 


■検索する放送波 

検索するデジタル放送を選ぶことができます。 

■検索開始日時 

検索を開始する日時を、3時間ごとに変更できます。 

■検索終了日時 

検索を終了する日時を、3時間ごとに変更できます。 


遇 


お知らせ I 

ほ斤番組検索機能で検索されるのは、番組名に「新」 
の文字を四角で囲ったマークが表示される番組のみ 
です。番組名に「新」の文字が入っているだけでは 
検索されません。 

>新番組がない時期は、新番組検索を実行しても新香 
組が見つかりません。 





「検索範囲を変更」を選んで決定 


遇 


お知らせ 


4矣索時間の範囲は、現時刻から1週間後の AM 〇時 
までの間です。 

_各項目は変更した後、必ず 決定 ボタンを押してくだ 
さい。押さないと変更が確定されません。 


の便利機能 
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デジタル放送の便利機能 


日時やチヤンネルを指定して予約する 

日時やチャンネルを指定して行うプ□グラム予約で予約することができます。 

連続ドラマなどを毎週 • 毎日予約することもできます。 


プログラム予約を設定する 


赤 



—冃 ノ刀、 -卿 




メニ ユー 
力 ー ソル 

決定 


〇 予約するデジタル放送を選ぶ 

ジャンル検索するデジタル放送を選びます。 


I しハ 1 v i 

- tt!fE - 


l_L ^ 

CS1/CS2 


[^ ナ □ グ j ^' ジタル ] 丨 BS] 丨 CS I 



0 ▼▲ポタンを押して設定する項目を選ぶ 


Q ◄►ボタンを押して項目を設定する 

操作©、©を繰り返して各項目を設定します。 



Q 予約ガイド画面を出す 

① メニューボタンを押して、メニュー画面を出 
します。 

② カーソル◄►ボタンを押して、「みる•予約」 
を選びます。 

③ カーソル ▲▼ボタンを押して「予約ガイド」 
を選び、決定ボタンを押します。 

予約ガイド画面が表示されます。 

〇 ▼▲ポタンを押して「予約する」を選 
び、決定ポタンを押す 


〇 ▼▲ポタンを押して「放送日時やチ 
ヤンネルを指定する」を選び、決定ポ 
タンを押す 

•プログラム予約の設定画面が表示されます。 


■予約チヤンネル 

予約するチヤンネルを設定します。 

■予約日（曜日） 

1ヶ月先まで設定できます。また毎日、毎週（月〜土)、 
毎週（月〜金)、毎週（日〜土の各日）に設定できます。 

■予約開始時刻 

予約の開始時刻を設定します。1分単位で設定できます。 
押し続けると15分ずつ進みます。 

■予約終了時刻 

予約の終了時刻を設定します。1分単位で設定できます。 
押し続けると15分ずつ進みます。翌日の時刻は「翌日」 
と表示されます。 

■次画面 

予約設定の画面に切り換わります。 



「放送日時やチヤンネルを指定する」 
を選んで決定 
































o 


各項目の設定を終えた5、▼▲◄►ホ 
タンを押して「次画面」を選び、決定 
ポタンを押す 


予約設定の画面が表示されます。 


〇 


ボタンを押して予約の種類を選び 
決定ボタンを押す 



予約の種類を選んで決定 


>予約が確定されます。 

>予約中はテレビ本体の 予約/回線使用中 ラン 
プが緑で点灯します。 


C 


予約設定 • 終わり 


プ□グラム予約を使うと毎日または毎週、同じ時刻に 
同じチヤンネルで放送される連続ドラマなどを予約す 
ることができます。 


便左べージの操作©、®で「予約日（曜日)」に「毎日」 
または「毎週（月〜土)」、「毎週（月〜金)」、「毎週（日、 

月、火、水、木、金、土)」を設定する 



毎日 ：毎日同じ時刻に同じチャンネルで放 

送される番組を予約します。 

毎週（月〜土） ：毎週月曜日〜土曜日まで同じ時刻に 
同じチャンネルで放送される番組を 
予約します。 

毎週（月〜金） ：毎週月曜日〜金曜日まで同じ時刻に 
同じチャンネルで放送される番組を 
予約します。 

毎週（日、月、火、水、木、金、土）： 

毎週設定した曜日で同じ時刻に同じ 
チヤンネ ) レで放送される番組を予約 
します。 


遇 


お知らせ I 

_毎日 • 毎週の予約は取り消さない限り残ります。 

_有料番組 （ PPV 番組）や、視聴年齢制限がある番 
組では暗証番号を入力しないと予約が実行されない 
ことがあります。このような番組を予約するときは 
「次画面」で「暗証番号入力へ」を選んで 決定 ボタン 
を押し、リモコンの 1 〜 10 ボタンで入力してくだ 
さい。事前に暗証番号が登録されていない場合は登 
録してからプ□グラム予約をやり直してください。 
(ぽ159ページ） 


岬30菁 ■ チ*™ r ft 押喃上？*ジタル ] 1卿:明 

01] F ャンネル名 
プ d がラム予 fi 

IT/MOJpfflO D 卜 Prtll M 


幢上ヂジタル nmm 


011 Ty 


毎日 • 毎週を指定して予約する 
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デジタル放送の便利機能 


予約を確認 • 変更 • 取り消しする 

予約ガイド画面から予約の一覧画面を表示させて、予約の確認や変更、取消しができます。 


予約の一覧画面で確認する 


赤 


入力切換消音 電源 

I_ I lj r°°°] 

Xacti —覧画面サイズ画面表示静止 

回 !^ I Qj LJ 

番号入力音声切換スポーツ番組内容 

M 11 |__1 I 1 

|-地上-1 CS 1 / CS 2 

I f ナ L デジタル11 [BSJ | CS | 





円 处 脉 « 

&□□口 


MENU WTO 



RC-515 


メニ ユー 
力 ー ソル 


決定 


$予約ガイド画面を出す 

① メニューボタンを押して、メニュー画面を出します。 

② カーソル◄►ボタンを押して、「みる•予約」を選 
びます。 

③ カーソルボタンを押して「予約ガイド」を選び、 
決定ボタンを押します。 

予約ガイド画面が表示されます。 


© ▼▲ポタンを押して「予約を確認する」 
を選び、決定ポタンを押す 

•予約一覧の画面が表示されます。 

•プログラム予約した内容は【プログラム予約】と表 
示されます。 

•実行を中止した予約などには「破棄」と表示され、 
ガイド表示に理由が表示されます。 



「予約を確認する」を選んで決定 


選択中の予約番組の情報 



予約の種類 













































C 一覧画面から予約を取消すには 


番組表で確認 • 変更 • 取消する 


▼▲ボタンで番組を選び、リモコンの 赤 ボタンを押す 
と予約取り消しの確認画面が表示されます。◄►ボタ 
ンで「はい」を選んで 決定 ボタンを押すと予約が取り 
消されます。「いいえ」を選んで 決定 ボタンを押すと取 
り消しを中止します。 


赤ボタンでの予約の取消し画面 



「はい」を選び決定を押すと取り消し 


r 一覧画面か 5 予約を変更するには） 

•▼▲ボタンで変更したい番組を選び、 決定 ボタンを押 
すと番組予約の画面が表示され、予約の種類を変更し 
たり、予約を取り消したりできます。 

•プログラム予約のときは、プ□グラム予約の設定画面 
が表示されます。設定と同じ操作で内容の変更ができ 
ます。 

•地上デジタル放送の予約を変更するにはチヤンネルの 
切り換えとデータ取得が必要な場合がありますが自動 
で行います。 


①番組表を表示させます。：^75ページ 

予約済みの番組には予約マークが表示されます。 




「 If 1】 

00 番組名 * * * 

番組名 * * * 

番組名 氺氺氺 

番組名 * * * 

00 番組名 * * * 

00 番組名 * * * 

氺氺氺氺氺氺 

氺氺氺氺氺氺 

氺氺氺氺氺氺 

氺本氺氺氺氺 

氺氺氺氺氺氺 

氺氺氺氺氺氺 

00 番組名 * * * 

00 番組名 * * * 

00 番組名 * * * 

00 番組名 * * * 

00 番組名 氺** 

氺氺氺氺氺氺 

氺氺氺氺氺氺 

ホホ HC ホ $ ホ 

氺氺氺氺氺氺 

氺氺氺氺氺氺 

30 番組名 * * * 

氺氺氺氺氺氺 

00 番組名 * * * 

58 番西"名 ホ** 

58 番組名 氺氺氺 

58 番組名 * * * 

〇〇番組名 * * * 

〇〇番組名**① 

30 氺氺氺 

氺氺氺氺氺氺 

氺氺氺氺氺氺 

氺氺氺氺氺氺 

氺氺氺氺氺氺 

30 番組名 * * * 

58 番組名 氺氺* 

00 番組名 * * * 

00 番組名 * * * 

00 番組名 * * * 

〇〇 番組名 * * * 努 

《氺氺氺氺氺氺氺 

氺氺氺氺氺氺 

氺氺氺氺氺 [3 

氺氺氺氺氺氺 

氺氺氺 氺氺氺 

氺氺氺氺氺氺 M 

< 氺氺氺氺氺氺氺 


, 





►番組選択_予約画面へ嚳4時間前參4時間後 ® 拡大表示 ® f - 夕更新 ( lUilWlj - 


158 番組名 * * * 


00 番組名 * * * 

氺氺氺氺氺 


決定^^ 1 E ! 

予約 マーク 

〇視聴予約する 
画 視聴+録画予約 
|*-*|録画予約する 


②カーソル▲▼◄►ポタンを押して、予約した 
番組を選び、決定ポタンを押す 

下図のような画面が表示され、予約が確認できます。 


Tij ■霣 笔上ヂジ，ル i^ampfiiQOs 

Dll T -笮ン本 Afc 



▲ ▼ポタンで選んで決定 


③ボタンで選んで決定ボタンを押す 

予約の種類を変更するときはご希望の予約を選んで 
決定 ボタンを押します。予約を取り消すときは「予 
約を取り消す」を選んで 決定 ボタンを押します。 
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デジタル放送の便利機能 


受信中の番組を録画するとき 

受信中のデジタル放送を録画するときは、チャンネルを固定しておくと失敗を防げます。 


本機のデジタル放送出力を録画機器の外部 
入力へ接続します。 

詳しくは®^101ページをご覧ください。 




r 


❹ OCB ノ 



®CD ； Ci)i 

CBCBiCi )： 

001 C® i 



デジタル放送出力へ 
接続します0 


映像•音声 

映像(黄） 

<=1 III Dim— 
音声左(白） 


音声右(赤） 

411111111 — 


外部入力へ 
接続します。 

映像(黄） 

— iiiiJI ^ 

音声左(白） 


音声右(赤） 
—11111111 



ビデオなどの録画機器 


〔チヤンネルの固定に使うボタン） 


カーソル 

決定 


CH 固定 


1 史刊俄目 e 



□ □□□ 
MENU WTO 


切換字幕サラウンド 


固定 






番組の録画に関するご注意 


•デジタル放送出力端子からの録画では、八イビジョン 
放送をハイビジョンの高画質のまま録画することはで 
きません。映像出力端子を利用して、通常テレビと同 
等の画質で録画されます。 

•裏録画はできません。 

•デジタル放送の番組には、録画できない番組や、録画 
が制限される番組があります。詳しくは：^97ペー 
ジをご覧ください。 

♦あなたがビデオで録画したものは、個人として楽しむ 
などのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用でき 
ません。 

• 16:9 の番組を記録したビデオの再生を、本機以外 
の4:3の標準テレビで映した場合は、映像が水平方 
向に圧縮（スクイーズ）されたように映ります。 

•本機を利用して貴重な番組の録画などを行うときは、 
事前に試し録りをして、接続や設定が正しいか確認し 
てください。 

•本機の機能や性能、不具合などによって、録画の機会 
を逸した場合の保証についてはご容赦ください。 


チヤンネル固定のしかた 


W 


〇 チヤンネルを固定するデジタル放送 
を受信する 

CH 固定ボタンを押す 

CH チヤンネルが固定されます。 

固定 

a 


❷ 


チャンネル固定しました。 
(電源オフ時には3時間有効） 



_チヤンネル固定をするとデジタル放送のチヤン 
ネルが固定され、チヤンネルを変えられなくな 
ります。 

■地上アナログ放送やビデオ画面への切り換えは 
でぎます。 


チャンネル固定について 


>チャンネル固定中はデジタ)レ放送の操作を行う 
ボタンを押しても働きません。画面には「...チ 
ャンネル固定されています。」と表示されます。 

>デジタル放送の画面に表示される番組内容や音 
声表示、バナー表示などは、デジタル放送出力 
端子からは出力されません。録画中にこれらの 
表示を出しても録画内容には影響しません。 

>チャンネ j レ固定中に予約した番組が始まつたと 
きは、予約した番組を優先して受信し、番組の 
終了までそのチャンネルで固定します。 

►地上デジタル放送のチャンネルが固定されてい 
るときは、地上アナログ放送とその他のデジタ 
ル放送の画面には切り換えることができませ 
ん〇 

> BS 、 CS デジタル放送のチャンネルが固定さ 
れているときは、地上デジタル放送の画面には 
切り換えることができませんが、地上アナログ 
放送には切り換えることができます。 





















































































録画のしかた 



チャンネルを固定して受信中のデジタル放送を 
録画するときは、次のように行います。 

※下記は「録画予約方法の設定」がお買い上げ 
時の「同期検出録画をしない」の場合の手順 
です。 


❶ 

❺ 

❺ 


録画するデジタル放送を受信する 


CH 固定ポタンを押して、チヤンネ 


ルを固定する 


録画機器で録画を開始する 


0 


]E] 


DVD レコーダー など 

•録画可能なメディアを入れる 
■入力を「外部入力」にする 
•録画モードを選ぶ 
■録画をスタートさせる 
(詳細は録画機器の取扱説明書をご覧くださ 
い） 


g %, 録画を続けながら画面と音を消すと 
w きは、リモコンの電源ポタンを押す 


チヤンネル固定している間は、リモコンの 電源 
ボタンで電源を切っても、 3時間の間は固定し 
た放送の信号を出力し続けますので、録画を継 
続できます。 


チャンネル固定の働き 


>チヤンネル固定するとデジタル放送のチヤンネルが 
固定されます。 

>チヤンネル固定後、リモコンで電源を切ったときは 
3時間の間受信を継続し、3時間経過後に固定を解 
除して受信を中止します。 


電源を切ら 
ないとき 


チャンネル固定中 

1 + 


チヤンネルを固定したまま継続して受信。 


リモコンで 
電源を切つ 
たとき 


[ _」モコン 


電源「切」 


3時間経過するとチヤンネル 
固定を解除。受信中止。 


この間に録画します。 





>チャンネル固定中は、操作ができなくなったり制限 
される機能があります。 


チヤンネル固定を解除するとき 


>チャンネル固定中にチャンネルを変えようとすると、 
「チャンネル固定を解除しますか？」というメッセー 
ジが表示されます。 カーソル ボタンで「解除する」 
を選んで 決定 ボタンを押すと、チャンネル固定が解除 
されます。 


現在、地上デジタルでチャンネル固定されています^ 
丁ャンネル固定を解除しますか？ 


解除する 


解除しない 


K 3 H 固定 ボタンを押すと解除されます。 

>チヤンネル固定中にリモコンで電源を切ってから3 
時間経過すると、自動で解除されます。 
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デジタル放送の便利機能 


番組を予約録画するとぎ 

番組を予約録画するときは、本機で予約した時間帯に合わせて録画機器に予約を設定してください。 


予約録画のしかた 


※下記は「録画予約方法の設定」がお買い上げ 
時の「同期検出録画をしない」の場合の手順 
です。 


予約した番組が始まる と.. 


•本機のデジタル放送出力端子から録画機器へ予約し 
た番組の映像と音声が出力されます。 

•予約番組の開始〜終了の間は自動的にチャンネルが 
固定されます。 


O r 録画予約する」または「視聴+ 
録画する」で番組を予約する 

①番組表ボタンを押して番組表を出し、カーソ 
ル▼▲◄►ボタンで予約する番組を選び、決 
定ボタンを押します。 

②カーソル▼▲ボタンで「録画予約する」また 
は「視聴+録画する」を選び、決定ボタンを 
押します。 



「録画予約する」または「視聴+録画する」 
で予約する 



予約した番組が終了すると.. 


•チャンネ ) レの固定が解除され、本機は予約番組の開始 
前の状態に戻ります。（ただしチャンネルは予約番組 
のチヤンネ; I レのままとなります） 


プ□グラム予約のときは：^84ページをご覧 
ください。 


© 録画機器で予約した番組と同じ 
時間帯に予約録画を設定する 



]E) 



DVD レコーダー など 


実行中の予約を中止するとき 


予約した番組の開始から終了までの間はチヤンネルが 
固定されます。やむをえず別のチヤンネルに切り換え 
る場合は、予約を解除します。 


•予約の実行中にチヤンネルを変えようとすると下のよ 
うなメッセージが表示されます。 カーソル ◄►ボタ 
ンで「解除する」を選んで 決定 ボタンを押すと、チヤ 
ンネル固定が解除され、予約が解除されます。 


•録画可能なメディアを入れる 
•録画モードを選ぶ 

•入力は「外部入力」で録画開始〜終了の予約を 
設定する 

(詳細は録画機器の取扱説明書をご覧ください) 


現在、地上デジタルで予約実行中です， 
チヤン ネル固定を解除します かヮ 
(予約は中止され求す） 


解除する 


解除しない 


〇 本機の画面と音を消しておくとき 
はリモコンの電源ボタンを押す 


電源 



テレビ本体の 電源 スイッチで 
電源を切らないでください。 
予約番組が受信できなくなり 
ます。 










































































同期検出録画 • 設定のしかた 


W 


❶ 

❷ 



メニューボタンを押してメニュー画面 
を出す 

◄►ポタンを押して「みる•予約」を 
選ぶ 

▼▲ポタンを押して「録画機器の設定」 
を選び、決定ボタンを押す 



❹ 


「録画機器の設定」を選んで決定 
もう一度決定ポタンを押す 

設定の項目が表示されます。 


#-1-接統 VTR の段;？（アナ U ヴ錄函） 


间期樓出徐¢ 1 をしない 


鲟_予約方法を殺; P し先す， 




決定 


❺ 


▼ ▲ボタンを押して、「同期検出録画を 
する」を選び、決定ボタンを押す 


鲟画予約方江の設 5 F 


錄画予約方法の設定 ► 


同期検出錄面をしない 


尚期検出錄_をする 


削函面 t CilR 



「同期検出録画をする」を選んで決定 


出力開始時間を設定する 


W 


録画機器に映像信号を入力してもすぐに録画が始 
まらない場合があります。録画の冒頭が切れるの 
を防ぐため、予約した番組が始まる少し前から映 
像信号を出力することができます。 


© ▼▲ポタンを押して、「同期検出録画の 
設定」を選び、決定ボタンを押す 


I ，ニュー 接缺 vtr の K 定（アナ□グ錄 gD I 


同期嗦出 録幽 をする 

次函面 T 


デジタル 

交送の 映« 出力 開始 剖 W を投定しまれ 

@削函面 

^ _決定 


I 

「同期検出録画の設定」を選んで決定 


(「同期検出録画の設定」は「同期検出録画をし 
ない」に設定しているときは選べません） 

〇 もう一度決定ポタンを押す 

出力開始時間を設定する画面に変わります。 

© ▼▲ポタンを押して、出力開始時間を 
設定し、決定ポタンを押す 

10秒〜9〇秒の範囲で設定できます。 



出力開始時間を設定 


© もう一度決定ポタンを押す 

出力開始時間が設定されます。 


「同期検出録画をする」に設定すると 


• r 録画予約方法の設定」が「同期検出録画をしない」 
のときは、デジタル受信部に電源が入っていれば 
デジタル放送出力端子から映像 • 音声が出力され 
ますが、「同期検出録画をする」に設定したときは、 
「録画予約」または「視聴+録画」で予約した番組 
の開始〜終了までの間、または CH (チャンネル) 
固定 ボタンを3秒以上押してチャンネルを固定し 
たとき以外は、映像•音声が出力されなくなりま 
す。 

•番組予約や予約完了の画面で表示されるメッセー 
ジが、同期検出録画を使用することを示す内容に 
変わります。 


デジタル放送の便利機能 


同期検出録画で録画するとき 

同期信号を検出して自動で録画をスタートする機能（シンク□録画）を搭載した録画機器の場合は、「同期検出飼 
画をする」に設定しますと、便利に予約録画ができます。 




の便利機能 
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デジタル放送の便利機能 


同期検出録画で録画するとき (つづき) 


録画予約した番組の開始に合わせて、本機のデジタル放送出力端子から出力される映像信号を録画機器が検出して、 
自動で録画が始まります。 


予約録画のしかた 


O r 録画予約する」または「視聴+ 
録画する」で番組を予約する 

①番組表ボタンを押して番組表を出し、カーソ 
ル▼▲◄►ボタンで予約する番組を選び、決 
定ボタンを押します。 

②カーソル▼▲ボタンで「録画予約する」また 
は「視聴+録画する」を選び、決定ボタンを 
押します。 



予約した番組が始まる と.. 


•本機のデジタル放送出力端子から録画機器へ予約し 
た番組の映像と音声が出力されます。 

■録画機器が入力した映像信号を受けて、自動で録画 
を開始します。 

•予約番組の開始〜終了の間は自動的にチャンネルが 
固定されます。 




予約番組「開始」 予約番組「終了」 


I 映像 出力「開始 」 j (1 央像出力「停 止」 ) 






(D 


(D 


。。|- 1(H) 


00 |- IO 1 

(] m 

越圃 / 

( _ ) m 


録画開始 


録画終了 




予約した番組が終了すると.. 


プ□グラム予約のときは [^84 ページをご覧 
ください。 


0 録画機器を操作して録画の準備 
をする（例 . DVD レコーダーの 
とき） 



]( H ) 



DVD レコーダー 


シンク□録画の設定を行うなど、録画機器が本 
機からの出力信号を受けて、自動で録画をスタ 
一卜できるように準備をしてください。（詳しく 
は録画機器の取扱説明書をご覧ください） 


〇 本機の画面と音を消しておくとき 
はリモコンの電源ボタンを押す 



テレビ本体の 電源 スイッチで 
電源を切らないでください。 
予約番組が受信できなくなり 
ます。 


•本機のデジタル放送出力端子から出力されていた信号 
が止まります。 

* 録画機器が映像信号の停止を受けて、自動で録画を停 
止します。 

•チヤンネ ) レの固定が解除され、本機は予約番組の開始 
前の状態に戻ります。（ただしチャンネルは予約番組 
のチヤンネルのままとなります） 


実行中の予約を中止するとき 


予約した番組の開始から終了までの間はチヤンネルが 
固定されます。やむをえず別のチヤンネルに切り換え 
る場合は、予約を解除します。 


•予約の実行中にチヤンネルを変えようとすると下のよ 
うなメッセージが表示されます。 カーソル ◄►ボタ 
ンで「解除する」を選んで 決定 ボタンを押すと、チヤ 
ンネル固定が解除され、予約が解除されます。 


現在、地上デジタルで予約実行中です， 
チヤンネル固定を解除しますかヮ 
(予約は中止されます） 


解除する 


解除しない 
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受信中の番組を録画する 


W 


受信中のデジタル放送を録画するときは 、 CH (チ 
ヤンネル）固定ボタンを押しますが、「録画予約 
方法の設定」を「同期検出録画をする」に設定 
したときは、チヤンネルを固定するだけでは信 
号は出力されません。 CH 固定ボタンを3秒以 
上押すと出力されるようになります。 


❶ 




CH 固定ボタンを 
押して、チヤンネ 
ルを固定する 


チャンネルは固定されますが、映像と音声は出 
力されていません。 



❾ 


0 


CH 固定ボタンを 
3秒以上押す 

映像と音声が出力され 
るようになります。 


デジタル放送出力よ y 
映像を出力しました。 


❸ 


録画機器を操作して録画を始め 
る 


録画機器の取扱説明書にしたがって録画を始め 
てください。本機からの出力信号を受けて、自 
動で録画をスタートできるよう設定されている 
ときは、映像出力を受けて自動で録画が始まり 
ます。 


❹ 


録画を続けながら画面と音を消 
すときは、リモコンの電源ボタ 
ンを押す 


チヤンネル固定している間は、リモコンの 電源 
ボタンで電源を切っても、 3時間の間は固定し 
た放送の信号を出力し続けますので、録画を継 
続できます。 


視聴予約した番組のとき 

「録画予約方法の設定」を「同期検出録画をする」に設 
定しているときは、「視聴予約」で予約した番組の開始 
〜終了の間は、予約した番組は映りますが、デジタル 
放送出力端子から録画用の信号は出力されません。「視 
聴予約」で予約した番組の途中から録画したいときは、 
CH 固定 ボタンを3秒以上押して出力を開始させてく 
ださい。 


チャンネル固定を解除するとき 


_チャンネ」レ固定中にデジタル放送のチャンネ ) レを変え 
ようとすると、「チャンネル固定を解除しますか？」 
というメッセージが表示されます。 カーソル ◄►ボ 
タンで「解除する」を選んで 決定 ボタンを押すと、チ 
ャンネル固定が解除されます。 


現在、地上デジタルでチャンネル固定されています n 
7 ャンネル固定を解除しますか？ 


解除する 


解除しない 


K 3 H 固定 ボタンを押すと解除されます。 

>チヤンネル固定中にリモコンで電源を切ってから3 
時間経過すると、自動で解除されます。 


の便利機能 


93 

























デジタル放送の便利機能 

有料番組 ( PPV ) を購入するとき 

有料番組は、見た番組の分だけ料金を後払いするシステムで 、 PPV (ペイ•パー•ビュー）ともいいます。購入 
の手続きは、画面を見ながらリモコンで行います。 


番組購入のしかた 


有料番組の購入には、次のような準備が必要です。 

•有料放送事業者と加入契約を行ってください。 

• B - CAS 力ードのユーザー登録を彳 t ってください。 
■本機を電話回線に接続して「電話回線設定」を行 

つてく/こ己し、。 

0有料番組を受信する 

有料番組を受信すると下のような表示が出ます。 


495円プレビュー中 



購入画面を表示 


❷ 

❸ 


決定ポタンを押す 

番組購入画面が表示されます。 

カーソル▼▲ポタンを押して、購入方 
法を選び、決定ポタンを押す 



購入方法を選んで決定を押す 


• ▼▲ボタンでご希望の購入方法を選び、 決定 
ボタンを押すと購入を確認する画面が表示さ 


れます。 


■視聴購入 

有料番組が画面でご覧になれます。 

■視聴+録画購入 

有料番組が画面でご覧になれると同時に、ビデ 
才機器に録画できます。（録画できない番組のと 
きは選ぶことができません。） 


〇 カーソル◄►ポタンを押して「購入す 
る」を選び、決定ボタンを押す 



「購入する」を選んで決定を押す 


番組が購入され視聴できるようになります。画面 
には「番組を購入しました。」と数秒表示されます。 


4お知らせ1 

•購入した番組の終了までデジタル放送のチャンネルが固定されます。 

•購入できる時間帯でなかったときや他の番組の予約と重なったときは購入できません。購入できるタイミングは 
番組によって異なります。 

•デジタルメニューの「購入番組一覧」で購入の記録を見ることができます。 

•デジタルメニューの「番組購入限度額設定」で購入限度額を1力月や1番組単位で制限することができます。 
•一定時間だけ背景に番組の内容を映すプレビュー映像が見られる番組があります。 

■映像や音声などの信号単位で有料の場合や追加料金が必要な場合は、購入を問い合わせる画面が表示されます。 
•購入する番組に視聴年齢制限があるときは、暗証番号を入力する画面が表示されます。 

■購入する番組が予約番組の時間と重なる場合は、予約を取消す画面が表示されます。 


購入した番組の課金情報は、本機に差し込んだ B — C A S カードに記憶され、本機に接続した電話回線を通じて、 
一定期間ごとに放送局へ送信されます。電話回線に接続していないと課金情報の送信ができなくなり、有料番組が 
購入できなくなる場合がありますのでご注意ください。課金情報の送信状況はデジタルメニューの「視聴履歴送信 
日時確認」で確認できます。155ページ） 
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デジタル放送の便利機能 


その他の放送サービスを利用する 

デジタル放送では、デジタルの特長を生かしたさまざまな形の番組が放送できるようになっています。 



番組に視聴年齢制限があるとき、本機に設定し 
た視聴年齢よりも番組の視聴年齢が高いときは 
暗証番号を入力しないと見られません。 

視聴年齢制限のある番組の視聴には、次のよう 
な準備が必要です。 

参暗証番号を設定してください0 ®^159 
•視聴可能年齢を設定してください。 [^160 

選局した放送に視聴年齢制限があるときは、暗 
証番号を入力する画面が表示されます。暗証番 
号を入力すると見られるようになります。 
(事前に暗証番号の設定が必要です。） 



圓 

〇 ■ 〇 
BOO 


1〜10ボタンで暗証 
番号を入力する 


d 音証番号を正しく入力してください。〇は 
1〇ボタンで入力します。例えば暗証番号が 
「1234」だったときは1、2、3、4の順に押 
します。入力した暗証番号は表示されません。 

>暗証番号を入力すると視聴できるようになりま 
す0 


遇 


お知らせ 


_本機の視聴可能年齢は設定なし、または4才〜2〇 
才の間で設定できます。放送の視聴年齢制限が本機 
で設定した視聴可能年齢よりも高いとき、暗証番号 
を入力しないと視聴できなくする機能です。 

_視聴年齢制限のある番組を選ぶごとに暗証番号の入 
力が必要です。 

_視聴年齢制限のある番組を予約するときは暗証番号 
の入力が必要です。同様に入力してください。 


デジタル放送には字幕のついた番組があります。 
字幕のついた番組を受信したときは、字幕を画 
面に表示するように設定しておくことができま 
す0 


字幕 


字幕ポタンを押すごとに 
字幕設定が変えられます0 



字幕ボタンを押すと、そのときの字幕の設定が 
表示されます。表示が出ている間に 字幕 ボタン 
を押すと、表示する（第1 S 語）/表示する（第 
2 S 語）/表示しない、に設定を変えることが 
でぎます。 


遇 


お知らせ1 

_字幕の内容は番組によって異なります。 

_字幕の大きさや位置は番組によって異なりま 
す。本機で変えることはできません。 


字幕が放送されているときは 1 

マ-クが明るく表示されます。 


複数の映像やマルチビューの放送中でないとき 
にリモコンの映像切換ボタンを押すと、受信中 
のデジタル放送の、テレビ放送/ラジオ放送 
/データ放送の各メディアに切り換えることが 
でぎます。 

映像 


0 


_映像切換 ボタンを押したときに切り換わる各メ 
ディアのチヤンネルは、選局している番組によ 
つて変わります。 

_ラジオ放送がない場合は、テレビ放送/データ 
放送に切り換わります。 


メディアを切り換えて見る 


M03 チヤンネル名 
3番妇名* 

pnlO :〇〇〜 pull こ〇〇 


■ns 







言語にしました。 


番組のし幕を表示させる 


視聴年齢制限のある番組 


の便利機能 
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デジタル放送の便利機能 


その他の放送サービスを利用する (つづき) 


緊急放送を見るには 


災害などの緊急放送をよりすみやかに受信でき 
るようにするため、次のようになつています。 

C 「居住地域設定」をしてください） 

緊急放送は地域で異なることがありますので、「居 
住地域設定」でお住いの地域を設定しておいてく 
ださい。設定しておかないと正しい緊急放送が受 
信できません。 

( 受信中に緊急放送が始まると） 

受信中のデジタル放送で、予約番組の受信や、 
チャンネルの固定をしていないときに緊急放送 
が始まると、画面に「緊急放送が始まりました。」 
と表示され、自動で緊急放送に切り換えます。 


s 急放送が始ま y ましむ 


自動で緊急放送が選局されます。 


受信中のデジタル放送で、予約番組の受信中や、 
チャンネルの固定をしているときに緊急放送が 
始まると、画面に「緊急放送が始まりました。」 
というメッセージといっしよに、選局する/し 
ないを選ぶ表示が出ます。◄►ボタンで「選局 
する」を黄色に変え 決定 ボタンを押すと選局す 
ることができます。 



「選局する」を選んで決定ポタンを押す 
と選局されます。 


緊急放送が終了すると、以前のチャンネルに戻り 
ます。画面には「緊急放送が終了しましたので前 
のチャンネルを選局します。」と表示されます。 

4お知らせ1 

♦緊急放送以外でも受信地域を限定した番組が放 
送される場合があります。「居住地域設定」が 
正しく設定されていないと選局できませんので 
ご注意ください。 

•緊急放送のときに自動選局したり、メッセージ 
を表示したりするのは、デジタル放送を映して 
いるときに限られます。 


U レーサ ー If スの番組を見る i 



リレーサービスとは、番組の内容が予定の終了 
時間になっても終わらないとき、別のチヤンネ 
ルで続きの放送を行うサービスです。リレーサ 
ービスがあるときは画面にメッセージが表示さ 


れます。 


この番組は* * 時ホ*分から * * * t ; 卜 
て引き練き放送されます。 

起局しない 


「選局する」を選んで決定ポタンを 
押すと選局されます。 

◄►ポタンで「選局する」を選び、 

決定ポタンを押して選局する 

U レーサービスが選局され番組の続きを見るこ 
とができます。選局しないときは「選局しない」 
を黄色にして 決定 ボタンを押します。 

4お知らせ 

予約のとき、リレーサービスに追従させたり、さ 
せなかったりすることができます。（：^156ぺ 
ージ。お買い上げ時は「追従する」です） 


臨時 サービスの 番組を見る 


放送中の番組に関連した臨時放送を別のチャン 
ネルで放送することがあります。臨時放送が始ま 
ると画面に 「〇〇〇 チャンネルで臨時サービスが 
始まりました。」と表示されます。 


h で臨時サービスが 
放送されています c 


チヤンネルー/+ポタンを押して選局する 

•チャンネルー/+ ボタンを押して臨時放送が始 
まったチャンネルを選局すると、見ることがで 
ぎます。 

•10 キー入力でも選局できます。 


4お知らせ1 

臨時放送が終了すると、臨時放送に変える前のチ 
ヤンネルに自動で戻ります。画面には「臨時サー 
ビスが終了し€したので前のチヤンネルを選局し 
ました。」と表示されます。 








































デジタル放送で音声によるラジオ放送（音声放 
送）が行われている場合は次のようにして受信 
します。 

チヤンネルー/十ポタンや番組表、番号入力 
などでラジオ放送のチヤンネルを選局する 

ラジオ放送を受信すると「このチヤンネルは、 
ラジオ放送です。」と表示されます。 



_画像があるラジオ番組のときは、画像データの 
取得後に画像が表示されます。 

■受信契約が必要な有料の放送局（未契約）を受 
信したときは「このチヤンネルは契約されてい 
ません。」と画面にメッセージが表示されます。 


視聴するために契約や登録が必要なチャンネル 
を受信したときは、契約や登録をご案内するチ 
ャンネルの選局をうながす下のような画面が表 
示されることがあります。「選局する」を選んで 
決定を押すとご案内チャンネルを選局します。 
(C A 代替サービス） 


※表示内容は番組によって異なります。 


録画や録音の前にコピー情報を確認することで、 
録画や録音の方法を選んだり、失敗を減らした 
りできます。 

•番組内容ボタンを押すと表示される「番組内 
容」画面でコピー情報が確認できます。 

(番組内容ボタン： i "41 ページ） 

•デジタル放送の番組を予約する画面には、番 
組のコピー情報が掲載されます。 

(下図。番組の予約 [^77 ページ） 



コピー 情報 


信号や録画の種類 

•アナログ 録画は、 VHS ビデオデッキなどのア 
ナログ録画機器へ録画する際のコピー情報で 
す。 

•デジタル録画は、 DVD レコーダーなどのデジ 
タル録画機器へ録画する際のコピー情報です。 

•光デジタル録音は、 本機のデジタル音声出力 
(光）端子からデジタル録音する際のコピー情 
報です。 

コピーの可否 

•コピー 可は、録画（または録音）ができます。 

•1 回コピー 可は、1回だけ録画（または録音） 
ができます。デジタル録画•録音機器に記録し 
た画像や音声を別の記録媒体にデジタルコピー 
することはできません。 

•コピー 不可は、録画（または録音）ができませ 
ん。正常に記録 • 再生できません。 




お知らせ 


2〇〇4年4月以後、デジタル放送には n 回だけ録画 
可能」のコピー制御信号が加えられています。デジタ 
ル録画機器を使ってこの信号とともに録画された番組 
は、他のデジタル録画機器へのダビングができません 
%詳細は録画機器の取扱説明書やカタログなどでご確 
認ください。 VHS ビデオデッキなどのアナ□グ録画機 
器での録画はこれまで通りです。 * 一部の デジタル 録画機 
器では、アナログ機器へのダビングもできないことがあります。 


この番組をご覧いただくには契約 • 登録が必要です,， 
异細はご案内 J ヤンネルの中で紹介しています u 


ご案内チヤンネルに切り換えますか？ 

届しない 


契約や登録が必要なチヤンネル 






番組の コピー 情報を見るには 


ジオ番組を聴くには 


の便利機能 


97 































映像(黄） 

音声左(白) 

- 1111 ^^ 

音声右(赤) 

- 1111111 » 


ビデオ機器の接続 


後面または側面のビデオ1〜 





ビデオカメラやゲーム機 

入力切換ポタンを押して、 
入力雙 「ビデオ 1 J または「ビデ 

才 2 J 、 「ビデオ 3 J 画面で 
ご覧になれます。 


4お知らせ I 

•ビデオ1入力は S 2 映像端子優先です。映像端子を 
使うときは、 S 2 映像端子に何も接続しないでくださ 
い0 

•ビデオ1〜3入力につなぐとき、モノラル機器の音 
声は音声•左（モノ）端子に接続しますと、1本の接 
続で左右から同じ音（モノラル）が出ます。 


機器の接続 

この章ではビデオや DVD プレーヤー、 
バソコンなどの外部機器を接続する方法 
を説明します。 


ビデオ機器の接続 . 98 

後面または側面のビデオ1〜3入力に接続して 

再生できます . 98 

コンポーネント出力のある機器の接続 . 100 

例 . D 端子を装備したビデオ2入力へ 

DVD プレーヤーをつなぐ . 100 

デジタル放送を録画するときの接続 . 101 

本機で受信したデジタル放送を外部機器で 

録画するときの接続例 . 101 

HDMI 機器をつなぐとき . 102 

HDMI 入力端子に HDMI 機器や DVI 機器を 

接続する . 102 

HDMI 設定のしかた . 103 

Xacti (ザクテイ）と連動させて楽しむ . 104 

Xacti ( ザクティ）を HDMI 入力端子に接続する1〇4 
HDMI ( Xacti ) 連動設定を「する」に 

設定してください . 105 

Xacti の画像を再生するには . 106 

HDMI 機器を選択する . 109 

HDMI 機器選択ボタンを押す . 109 

デジタル音声（光）出力の使いかた . 110 

オーディオ機器や MD レコーダー、 5.1 ch 

デコーダー内蔵アンプをつなぐ . 110 

デジタル音声出力の設定を変えるとき . 111 

音声出力端子の使いかた . 112 

音声出力端子にオーディオ機器や AV ラックを 

接続する . 112 

パソコンのつなぎかた . 113 

パソコンのつなぎかた（アナログ出力の 
D 〇 S / V 機のとき） . 113 


映像•音声 


映像(黄) 

/=_ T 


- -3JU 

音声左(白) 

- 

音声右(赤) 
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出力へ 


ビデオ1入力へ 
接続します。 


⑩ | C ® Ci » 

；— 〆 

®it©IC© 


ビデオ2入力へ 
接続します。 



ビデオ1 

pm 10:30 


ビデオ2 
pm 10:30 


ビデオ3 
pm 10:30 


ビデオ機器 


入力に接続して再生できます 


W 



側面の端子に 
つなぐとき 


1 . 

; - 

I :コ— 


後面の端子に 
つなぐとき 


側面のビデオ3 
入力へ接続しま 
す0 




__ 画 111 IM 

1111 SSIII! 3111 。 B-JSS 




ビデオ機器 


お買い上げ時は、リモコンの入力切換ボタンやテレビ本体の入力切換ボタンで入力画面を切り換えるとき、接続が 
ないビデオ入力をスキップ（飛び越す）する機能が働いています。（入カスキップ機能） 


接続するときの注意 


•接続に使うコードは機器の取扱説明書にしたがい、機器に付属または市販のものをお使いください。 

•映像（黄)、音声左（白）、音声右（赤）など、端子と接続プラグの色を目安に間違えないようにつないでください。 
•本機と接続する機器の電源を切った状態で接続してください。 

•接続コードのプラグはしっかりと差し込んでください。抜くときはプラグ部分をもって抜いてください。 

♦接続する機器の取扱説明書をよくお読みください。 

•干渉（かんしよう）を防ぐため、使わない機器の電源は切ってください。 

あなたが録画（録音）したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。 


映像•音声 


映像(黄) 





映像•音声 


出 


左(白) 
音声右(赤) 


映像(黄) 
nn 


JI 


音声右(赤) 
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機器の接続 

コンポーネント出力のある機器の接続 

D 端子出力や Y / CB / CR 出力のある機器は D 端子を装備したビデオ2入力へ接続します。 


例 . D 端子を装備したビデオ2入力へ DVD プレーヤーをつなぐ 


W 





ビデオ 2 入力へ 
接続します。 


HP 3 


音声左(白） 
^^lll 


41111111 

音声右(赤) 


>c 


音声出力へ 
左(白）’ 

ni[nr> 


111111 » 

右(赤） 


D 端子出力のある 
DVD プレーヤーのとき 




> 





市販の 
D 端子ケーブル 


□映像出力へ 


コンポーネントビデオ出力の 
ある DVD プレーヤーのとき 

CR (赤） 
HIIIIIII 
CB 清） 

川 

丫 (緑） 

市販の D 端子/ 

コンポーネント コンポーネント 

映像変換ケーブル ビデオ出力へ 



入力切換 


入力切換ポタンを押して、 r ビ 
デオ 2 J 画面でご覧になれま 
す0 


コンポーネント映像出力のない DVD プレーヤーは|_&^99 
ページのビデオ機器と同じつなぎかたで接続してください。 


〇〇 




DVD プレーヤー 



D 4 映像と走査モード 


D 4 映像端子で本機に映すことができるのは10801、 
720 p 、 480 p 、 48 0 i の映像です。* 

* : 1125 i 、750 p 、525 p 、525 i とも呼ばれます。走査モード 
は機器によって異なります。機器の購入時にご確認ください。 


走査モード 

アスペクト比 
(横：縦) 

走査方式 

10801 

(1 1250 

16:9 

飛び越し走査 
(インターレース） 

720p 

(750 P y 

16:9 

順次走査 
(プログレッシブ） 

480p 

(525 p 7 

16:9 

順次走査 
(プログレッシブ） 

4801 

(5250 

16:9/4:3 

飛び越し走査 
(インターレース） 
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機器の接続 

デジタル放送を録画するとぎの接続 


本機で受信したデジタル放送を外部機器で録画するときは、デジタル放送出力を機器の外部入力へ接続します。 







デジタル放送出力へ 
接続します。 


❹〇今 

r r 

i 



l — 

cicic® 



映像•音声 


外部入力へ 
接続します。 


映像(黄） 


映像(黄） 


4 in i ] mi — 

音声左伯） 




音声右(赤） 

411111111— 


11111 JIT p 
音声左(白） 




音声右(赤） 

—111111» 


〇〇 E _0]： 


類 


ビデオなどの録画機器 


デジタル放送を録画する手順については、：^88〜93ページをご覧ください。 




_本機のデジタル放送出力を別のテレビや モニターに つないでデジタル放送を映すときは、間にビデオなどの機器 
を経由させないでください。 コピー 制御信号が働いて正常に映らない場合があります。 



本機で受信したデジタル放送を外部機器で録画するときの接続例 
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機器の接続 


HDMI 機器をつなぐとき 

HDMI 入力端子に HDMI 機器を接続して再生できます。変換ケーブルを使えば DVI 機器も接続できます。 


HDMI 入力端子に HDMI 機器や DVI 機器を接続する 


W 





HDMI 機器の接続 


映像•音声 


HDMI 出力へ 

- 


0 


HDMI 機器 


HDMI 1入力へ 
接続します。 


HDMI 2 入力へ 
接続します。 


HDMI 3 入力へ 
接続します。 



市販の 

HDMI 

ケーブル 


映像•音声 
HDMI 出力へ 


〇〇 


1(H) 



0 


HDMI 機器 


_ . DV _ 

市販の/ 1 


映像 
VI 映像出力へ 


〇〇 


1(H) 


HDMI-DVI 
変換ケーブル 


■ cn =| 11111 咖 国 

ミニステレオ 
プラグ(3.5¢) 

DVI 機器を接続するとき 
の音声は、 PC 入力の音 
声端子に接続します。 


C 


右（赤） 

inline 


DVI 機器の接続 




iiim^ 
左（白)_ 
音声出力へ 

音声 


0 


DVI 機器 


〇〇 




_ DVI 機器のアナログ音声出力は PC 入力の音声端子へ接続してください。 

_ HDMI 3 入力端子に DVI 機器を接続し、アナログ音声を PC 入力の音声端子へ接続したときは、 
「 HDMI 設定」の中の 「 HDMI 3 音声入力」を「アナログ」または「自動」に設定してください。 
[W " 右ページ 


入力切換 



入力切換ポタンを押して、 
rHDMUJ ,「 HDIVM 2 J または 
「 HDMI 3 J 画面でご覧になれます。 


HDMI 1 

pm 10:30 


HDMI 2 

pm 10:30 


HDMI 3 

pm 10:30 




4 お知らせ 

HDMI 端子はデジタル映像/音声を 1 本のケーブルで接続でき、高画質な映像とデジタル音声が楽しめます。 

•文寸応日央像イ言号 ... VGA、480i (525i)、48 〇 p (525p)、1080i (1 1250, 720 p (75 〇 p)、l 〇 80 p (1 1 25 p) 
•対応音声信号...種類：リニア PCM、 サンプリング周波数： 48kHz/44.1kHz/32kHz 


HDMI ケーブルには、 HDMI の□ゴマークがついているケーブルをご使用ください。 



























































































































HDMI 設定のしかた 


w 


HDMI 機器が正しく再生されないときなどは、 

「HDMI 設定」を行ってください。 

① メニューボタンを押して、メニュー表示を出 
します。 

② カーソルボタンを押して「システム設定」 
を選びます。 

③ カーソル▲▼ボタンを押して「入力設定」を 
選び、決定ボタンを押します。 

④ カーソル▲▼ボタンを押して 「HDMI 設定」 
を選び、決定ボタンを押します。 

⑤ カーソル▲▼ボタンを押して項目を選び、決 
定ボタンを押します。 

⑥ カーソル▲▼ボタンを押して設定し、決定ボ 
タンを押します。 

⑦ 終了するときはメニューボタンを押して、メ 
ニュー表示を消します。（設定終了） 



HDM I 設定 



HDMI 1 映像ダイナミック 
レンジ 

標準/特殊 

HDMI 2 映像ダイナミック 
レンジ 

標準/特殊 

HDMI 3 映像ダイナミック 
レンジ 

標準/特殊 

HDMI 3 音声入力 

自動 / HDMI /アナログ 


HDMI(Xacti) 連動設定については® 13 105ぺ 
ージをご覧ください。 


( 映像ダイナミックレンジ） 

明るさの階調の幅を設定できます。通常は「標準」の 
ままお使いください。 


( HDMI 3 音声入力 ) 

HDMI 3画面の音声入力を選択できます。 

HDMI : HDMI 端子からのデジタル音声を入力しま 
す。 

アナログ： PC 入力の音声端子に接続したアナログ音 
声を入力します。 

自動 ：入力した映像信号が HDMI か DVI かを判 

別し、音声を上記の 「 HDMI 」 と「アナログ」 
に自動で切り換えます。 


過 


お知らせ1 

HDMI 3 音声入力を「アナログ」にしたときは、入力 
一覧や何みるガイドの外部入力に PC 入力が表示され 
なくなり、 PC 画面に切り換えできなくなります。 


Harm 

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE 

HDMI、HDMI □ゴおよび高品位マルチメディア 
インターフェイスは 、 HDMI Licensing ， LLC の 
商標または登録商標です。 




•一部の HDMI 機器や DVI 機器では正常に再生できない 
ことがあります。 

•バソコンからの信号は保証していません。 

• HDMI 機器や DVI 機器側の仕様などについては、それ 
ら機器のメーカーへお問い合わせください。 

• HDMI 端子から入力した映像や音声は、デジタル放送 
出力端子からは出力されません。 

•1080 p (1125 p ) の信号を入力するときは、長さ5 
メー トル以下の HDMI ケーブルを使用してください。 
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機器の接続 



Xacti (ザクテイ）と連動させて楽しむ 

当社のデジタルムービーカメラ Xacti (ザクティ）を HDMI 入力へ接続しますと、本機と Xacti の電源を連動さ 
せたり、本機のリモコンで Xacti を操作することができます。 


Xacti (ザクテイ）を HDMI 入力端子に接続する 



本機の発売時点において連動機能が使用 
できる Xacti は DMX - HD 1010です。 


当社製 

デジタルムービーカメラ 



Xacti との連動機能 


• Xacti の電源を入れたとき、自動でテレビの電源を入れ、 Xacti をつないだ HDMI 入力の画面に切り換えること 
ができます。また本機で Xacti —覧 ボタンを押すなどして Xacti の画面を出すときに、 Xacti の電源を自動で入 
れることができます（電源オン連動)。 

•本機の電源を切ったときに、本機につないだ Xacti の電源も自動で切ることができます（電源オフ連動)。 

• Xacti で再生を始めたとき、自動で Xacti をつないだ HDMI 入力の画面に切り換えることができます。 

•本機リモコンの一部のボタンが Xacti 付属リモコンのボタンと同じ働きになり、 Xacti 付属リモコンのボタンと 
同様の操作ができるようになります。 


4お知らせ 

•接続した Xacti の画面へは、通常の HDMI 入力と同様、入力切換ボタンや何みる？ 
ボタンからも切り換えることができます。 

• Xacti との連動中は HDMI 入力の表示に 「 Xacti 」 のロゴが表示されます。 
•複数の Xacti を接続したときは HDMI 1 から順に優先します。 

•外部のセレクターや AV アンプなどで HDMI を分岐した先へ Xacti を接続した 
場合は連動機能は働きません。 

•地上デジタル放送のスキャン中など、本機の状態によっては連動機能が働かない 
ときがあります。また Xacti 側で画像を消去しているときなど、 Xacti の状態に 
よっても連動機能が働かないときがあります。 

•操作にあたっては Xacti の取扱説明書もよくお読みください。 
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HDMI ( Xacti ) 連動設定を「する」に設定してください 


Xacti と連動させて使用するときは 、 HDMI 
( Xacti ) 連動設定を「する」に設定してください。 
(お買い上げ時は「しない」に設定されています） 

① メニューボタンを押して、メニュー表示を出 
します。 

② カーソルボタンを押して「システム設定」 
を選びます。 

③ カーソル▲▼ボタンを押して「入力設定」を 
選び、決定ボタンを押します。 

④ カーソル▲▼ボタンを押して 「 HDMI 設定」 
を選び、決定ボタンを押します。 



⑤カーソルボタンを押して 「 HDMI ( Xacti ) 
連動設定」を選び、決定ボタンを押します。 



⑥ 「HDMI ( Xacti ) 連動」が選ばれた状態で決 
定ボタンを押します。 


H DM I (X a c t」） 速動設定 



⑦カーソル▲▼ボタンを押して「する」を選び、 
決定ボタンを押します。 


DM \ ( Xacti ) 連助設定 

本槌に度鞭し C デジタル — 乃 < ラ i ズ< 

ea 勒させるための进定 TT 


fIDMT (KoU ' ) i 秦助 

7しない 



する 



「する」[こ設定すると-本機のリモで 
X a g t i の操作ができます， 

はじめて迚動させる時 H HOMI ケープルを接放 
してから， Xacd の電蹕オン操作をしてく t さ h 




e ，迸択 


HDMI ( Xacti ) 連動を「する」に設定すると、 
画面に「電源オン連動」、「電源オフ連動」が表 
示されて設定を変えられるようになります。お 
買い上げ時は両方とも「する」に設定されてい 
ます。 


HDMI CX a c t i ) 連動設定 



⑧設定を終了するときはメニューボタンを押し 
て、メニュー表示を消します。（設定終了） 




お知らせ 


Xacti と連動させるときで、テレビと Xacti の 
電源を連動させたくない場合は、電源オン連動、 
電源オフ連動の設定を「しない」に変えてくだ 
さい0 


I の 
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機器の接続 


Xacti 


(ザクテイ）と連動させて楽しむ (つづき) 



’連動 


( Xacti 側の準備） 



入力切換消音 


電源 

Xacti —霣画面サイズ画面表示静止 

回 □□□ 

番号入力音声切換スポーツ番組内容 

® _ 

|@ SI 画 _ 

mmm 


• Xacti の 「 TV 出力」設定で 「 HDMI - CEC 」 を 「 ON 」 
に設定してください。 「 ON 」 に設定しないと連 
動させることができません。 

• Xacti の 「 TV タイプ」設定を n 6 ： 9 J に設 
定します。 

• Xacti の REC / PLAY スイッチを [ PLAY ] 側に 

巨又疋!しま"^ 〇 


設定のしかたは Xacti の取扱説明書をご覧くださ 
い0 


CXacti を認識させる」 

Xacti を初めて接続するときは、次の手順にした 
がって本機に認識させてください。 


① ぽ104ページにしたがって、 Xacti と本機 
を HDMI ケーブルで接続します。 

② 本機の電源を入れます（リモコンで電源を切 
ったスタンバイ状態でも認識されます)。 

③ Xacti の電源を、切の状態から入の状態にし 
ます。（認識されます） 


—N 


( Xacti 連動の操作に使うボタン 



Xacti -覧 


カーソル 
決定 (SET) 


Xacti の画像を再生するには 


❶ Xacti 一覧ボタンを押す 



_力_ オレンジ色の枠 

〆 し1ノノ _静止画 | 


棚 

〇〇〇| 

Wlooi 


• I 1 0001 

!■-- * J 

1 -1 

屬1 

^ 000' 

〇〇〇) 

? .0009 


音尸 画像备巧 

1 -フオルダ番号 


• Xacti にある画像が表示されます。 

•選ばれている画像はオレンジのわくで囲まれて 
表示されます。 


ボタンを押して再生する画 
像を選び、決定ポタンを押す 



•選んだ画像が再生されます。 

•動画クリップの場合は、もう一度 決定 ( SET ) 
ボタンを押すと動画再生が始まります。 


❸ 見るのをやめるときは 

① Xacti の再生を停止させます 0 

② Xacti の電源を切ります 0 

③ 本機の画面を別の画面に切り換えます。 


•電源オフ連動が「する」に設定されている場合 
は、本機の電源を切ると Xacti の電源も連動し 
て切れます。 
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c いろいろな再生 ） 



V 


こうするには 

こうします 

順方向再生 

決定 （SET) ボタンを押す 

再生中止 

再生中にカーソル ▼ ボタンを押す 

一時停止 

再生中に決定 （SET) ボタンを押す、またはカーソル ▲ 
ボタンを押す 

倍速再生中はカーソル ▲ ボタンを押す 

コマ送り 
再生 

順方向 

一時停止中に、カーソル ► ボタンを押す 

逆方向 

一時停止中に、カーソル ◄ ボタンを押す 

ス□- 
再生 

順方向 

一時停止中に、カーソル ► ボタンを押し続ける 

逆方向 

一時停止中に、カーソル ◄ ボタン押し続ける 

倍速再生 

順方向 

順方向再生中にカーソル ► ボタンを押す 
※カーソル►ボタンを押すたびに、再生速度が以下 
のように変わります。 

通常速度 — 2倍速 — 5倍速 — 1 ◦ 倍速 — 15倍速 
カーソル◄ボタンを押すと、再生速度が元に戻ります。 

逆方向 

順方向再生中にカーソル ◄ ボタンを押す 
※カーソル ◄ ポタンを押すたびに、再生速度が以下 
のように変わります。 

15倍速—10倍速—5倍速 

カーソル►ボタンを押すと、再生速度が元に戻ります。 

通常再生に戻す 

決定 （SET) ボタンを押す 


4 お知らせ 

•Xacti で再生する画像のフォーマットによっては、画面サイズの切り換えが制限されることがあります。 

•Xacti を再生しているときの音量は、テレビ側で調節してください。 

•Xacti が接続されていない状態で Xacti 一覧ボタンを押したときは「...接続されていません。」とメッセージが表 
示されるなど、操作の状況によっては画面にメッセージが表示されます。 

•Xacti の状態によっては、画像が表示されるまでに時間がかかる場合があります。 

•連動させるときは Xacti を必ず PLAY モードにしてください。 REC モードでは連動できません。 

•Xacti を本機の別の HDM I 入力へつなぐ場合や、一度 HDMI 入力から取り外し、その後に別の HDMI 機器をつ 
ないだ後に接続するときなどは、左ページにしたがって Xacti を認識させる操作を再度行ってください。 

•Xacti の再生画面でリモコンの青ボタンを数秒押すと画像の情報が画面に表示されます。情報を消すときはもう 
一度青ボタンを押します。 


接機 
続器 
の 
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機器の接続 


Xacti 


(ザクテイ）と連動させて楽しむ (つづき) 


Xacti の操作に使用するポタン 




❶[〇]ボタン 

〇 Xacti 本体のズームスイッチを [WU 則に押し 
た時と同じ働きをします。 

〇 Xacti 本体のズームスイツチを [ T ] 側に押し 
た時と同じ働きをします。 

©[ SET ] ボタン 

〇 Xacti 本体の [ SET ] ボタンを上側に押した時 
と同じ働きをします。 


本機リモコンの下記のポタンが Xacti 付属リ 
モコンのそれそれのボタンと同じ働きになり、 
本機リモコンのポタンで Xacti 付属リモコン 
と同様の操作ができるようになります。 


• 操作するときは本機リモコンをテレビの受光部へ向 
けてボタンを押してください。 


© Xacti 本体の [ SET ] ボタンを左側に押した時 
と同じ働きをします。 

〇 Xacti 本体の [ SET ] ボタンを右側に押した時 
と同じ働きをします。 

〇 Xacti 本体の [ SET ] ボタンを下側に押した時 
と同じ働きをします。 

〇 [ MENU ] ボタン 



これ S のポタンを使った操作の方法については Xacti の取扱説明書をご覧ください。 


4お知らせ 

• Xacti のドッキングステーションに市販の八ードディスクドライブを接続し 
て Xacti ライブラリ機能を使用する場合は、 Xacti ライブラリも本機のリ 
モコンで操作することができます。 （ Xacti ライブラリについては 、 Xacti 
に付属の Xacti ライブラリの取扱説明書をご覧ください。状況によっては 
できない機能もあります） 

• Xacti 内に複数の画像フォルダがあり、フォルダを選ぶときは、再生中に上 
図®の W (赤）ボタンを2回押すとフォルダを選ぶ画面になりますので、 
カーソル ボタンと 決定 （ SET ) ボタンで選ぶことができます。 




_ _ _ 


フォルダ： 100 SANYO 
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時計補正機能 

地上デジタル放送などのデジタル放送を受信している 
ときは、デジタル放送の時刻情報を使って Xacti の時 
刻設定を補正することができます。 Xacti との連動が認 
識されると、本機から時刻情報が Xacti へ送られ、時 
刻が補正されます。（デジタル放送を受信していない状 
態では時刻情報を取得できませんので補正できません） 


次のことを確認してください。 

•接続は正しく行われていますか？また Xacti は正しく 
ドッキングステーシヨンに装着されていますか？ 

• Xacti の REC / PLAY スイッチは [ PLAY ] 側になって 
いますか？ [ REC ] 側 （ REC モード）だと連動動作が 
行えません。 

• Xacti で 「 TV 出力」設定の 「 HDMI - CEC 」 は 「 ON 」 
になっていますか？ 「 ON 」 でないと連動動作が行え 
ません。 

•本機の 「HDMI ( Xacti ) 連動」を「する」に設定し 
ましたか？「しない」だと連動動作が行えません。 

♦初めて接続したときは、 Xacti を認識させる操作を行 
つてください。：^1〇6ページ 


遇 


お知らせ 


• Xacti との連動には HDMI CEC を使用しています。 
HDMI CEC (Consumer Electronics Control ) は、 
HDMI 規格の中のオプシヨンとして定められており、 
対応の機器同士を HDMI ケーブルで接続すると、互 
いに相手の機器を操作することができます。 

_本機が連動動作の対象とするのは Xacti のみです（本 
機の発売時点では、 DMX - HD 1 010のみ)。その他の 
HDMI CEC 対応機器との動作を保証するものではあ 
りません。 


HDMI 機器を選択する 

HDMI 機器選択ボタンで切り換えることができます。 



❶ 


リモコンカバー内の HDMI 機器選 
択ポタンを押す 


機觀尺 


^ HDMI 機器選択画面が表示され 
ます。 


❷ 


▼ ▲ ポタンを押して HDMI 入力を 
選び、決定ポタンを押す 



_選んだ HDMI 入力の画面に切り換わります。 
> Xacti と連動させているときは、 HDMI 入力に 
「 Xacti 」 が表示されます。 


決定 


H DM 


機器遐 W 


Xacti 連動できないとき 


HDMI 機器選択ポタンを押す 


その他の Xacti 連動機能 


I の 
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機器の接続 

デジタル音声（光）出力の使いかた 

光デジタル入力を持ったアンプにつないで再生したり、 MD レコーダーで録音したりできます。 AAC 5.1 ch デコ 
ーダー内蔵の AV アンプと組み合わせると、デジタル放送の 5.1 チャンネル音声を楽しめます。 


—ディオ機器や MD レコーダー、 5. lch デコーダー内蔵アンプをつなぐ 


v^Hiia 

BllIBIllBIlISIll 
1111111111 

— I 

_ 

. 

IWliillllt 

11111 




:□: 


[| 



p 
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デジタル音声出力(光） 
へ接続します。 

開閉式のフタがあります。その 
まま差し込んでください。 


デジタル音声 

(光角型コネクター） 


CIIIIIIII 趣 


趣10 


市販の光デジタル 
接続ケーブル 


光デジタル 
音声入力へ 



MD レコーダー 



AAC 5. lch デコーダー 


内蔵の AV アンプ 

II 


[5. lch 音声を再生するとき） 


① 「デジタル光出力設定（[皆 3 右ページ）」を 「AAC 
5.1 ch 出力」または「自動切換」に設定します。 

② 本機で 5. 1 ch 音声（マルチチヤンネルステレオ）で放送 
されているデジタル放送を受信します。 

③ AV アンプを操作して 、 AAC 5. lch 音声が再生できる 
モードに切り換えます。 



④ AV アンプ側で音量などを調節して再生します。本機の 
音量は最小にしてください。 


5.1 チャンネル再生の詳細やスピーカーの接続 • 調整につ 
いては AV アンプの取扱説明書をお読みください。 




4お知らせ1 

•デジタル音声出力（光）端子からは映している画面の音声が出力されます。 

• HDMI 入力端子にリニア PCM 以外の音声を入力した場合は、デジタル音声出力（光）端子からは出力されません。 
•データ放送など、放送や入力によっては、テレビから音が出ていてもデジタル音声出力（光）端子からは出力さ 
れない場合があります。 
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本機のデジタル音声出力（光）端子の出力を変える 
ときは、デジタル詳細設定メニューの「デジタル光 
出力設定」で行います 。 AAC 5.1 チャンネルデコ 
ーダを内蔵した AV アンプなどに接続して、 5.1 チ 
ャンネルサウンドを楽しむときなどに設定します。 


❶ 

❷ 

❸ 


メニューポタンを押して、メニュー画 
面を出す 

◄►ボタンを押して r デジタル詳細設 
定 j を選ぶ 

▼▲ボタンを押して「デジタル光出力 
設定」を選び、決定ボタンを押す 

設定の項目が表示されます。 



❹ 


「デジタル光出力設定」を選んで決定 


もう一度決定ポタンを押す 


❺ 


▼▲ポタンを押して、希望の設定を選 
び、決定ポタンを押す 


希望のモードを選んで決定 


■ PCM 2 ch 出力 

デジタル音声を左と右の2チャンネルに変換（ダウ 
ンミックス）して出力します。 

■ AAC 5.1 ch 出力 

デジタル音声を放送そのままのチャンネルで出力し 
ます。 

■自動切換 

3チャンネル以上の音声およびデュアルモノラルの 
音声は AAC 5.1 チャンネルで、2チャンネル以下 
の音声は PCM 2チャンネル（ダウンミックス）で 
出力します。 


❻ 


終了するときはメニューポタンを押す 
(設定終了） 




_デジタル光出力設定は、デジタル放送の AAC 5.1 チャンネル音声に対応していない機器を接続するときは 「PCM 
2 ch 出力」に設定してお使いください。対応していない機器へ AAC 5.1 チャンネルの信号を出力した場合、正 
しく再生や録音がされません。 

_光デジタル接続ケーブルをお買い求めの際は、接続する機器側の端子の形をご確認ください。 

_接続する機器の取扱説明書をよくお読みください。 

_録音する場合はサンプリングレート • コンバーター内蔵の録音機器をお使いください。 

_デジタル光出力設定は、デジタル音声出力（光）端子から出力する以外の音には影響しません。 

_デジタル放送の音声の中には、デジタル信号で記録できないものがあります。 


11 




ジタル光出力設 i 


デジタル光出力設政； ► | 


函削面面 n 祝 


デジタル音声出力の設定を変えるとき 


I の 









機器の接続 

音声出力端子の使いかた 

オーディオ機器やスピーカー、アンプ搭載 AV ラックに接続し、音をグレードアップして楽しめます。 


音声出力端子にオーデイオ機器や AV ラックを接続する 


r 





音声出力へ 
接続します。 


外部入力または 
テレビ音声入力へ 


⑩彳 


CBCBCB 

dead 



Q 8 

〇 I-1 囲 

四 11 11 cm 

〇 ° 

00 11113 00 

8 fl | 

v J 

( 1 ) 

V ノ 


41111111 

音声右(赤) 


オーディオ機器 







スピーカー、アンプ搭載 
AV ラック 


G オーディオ機器や AV ラックで音を聴くには ） 

① 本機でご希望の画面を選びます。 

② オーディオ機器や AV ラックの入力を外部入力やテレビ音声入力に切り換えます。 

③ オーディオ機器や AV ラックで聴きやすい音量に調節します。 

④ ご希望に応じてオーディオ機器や AV ラックで音質などの設定をします。 

本機のスピーカーからは通常通り音が出ています。消すときは音量を最小にしてください。 


4お知らせ 

•音声出力端子は固定出力です。本機で行う音量調節や音声調整、スポーツモードなどの操作は、音声出力には反 
映されません。（ニケ国語音声の主/副切換は反映されます） 

•音声出力端子からは映している画面の音声が出力されます。 
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パソコンのつなぎかた 

本機は PC 入力端子にバソコンを接続することができます。 





( D - SUB 15 ピン .3 歹 IJ ) へ 
つなぎます。 


PC 入力端子仕様 ：（ アナログ入力端子） 


⑤④③②①） 

⑩⑨⑧⑦⑥ノ 
通)⑭⑬⑫⑪ノ 


1 

R 

6 

接地 （ R ) 

11 

- 

2 

G 

7 

接地 （ G ) 

12 

データライン 

3 

巳 

8 

接地 （ B ) 

13 

水平同期 

4 

- 

9 

5 V 

14 

垂直同期 

5 

接地 

10 

接地 

15 

ク □ッ クライン 


>パソコンを接続するとき、ケーブルのコネクタのネジはしっかり締めてください。 

> Power Mac G 3 より前の Macintosh コンピュータをつなぐ場合は、 Macintosh コンピュータ用変換アダプター 
(市販品）を使って接続してください。 

_パソコンの中には接続しても正常には映らないものがあります。パソコン側の原因などについてはパソコンのメー 
カーにお問い合わせください。 


接続するときの注意 


PC 

pm 10:30 


1111111 B 


八°ソコンのつなぎかた(アナログ出力の DOS / 


I の 
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機器の接続 

パソコンのつなぎかた (つづき) 


システムモードー覧（推奨) 


本機にはあらかじめ以下のシステムモードが用意 
されています。接続したパソコンの信号を判別し 
て、本機が以下のシステムモードを自動で選択し 
ます。 


システム 

水平周波数 

垂直周波数 

モード 

(KHz) 

(HZ) 

720 x 400 

31.47 

70.00 

640 X 480 

31.47 

59.94 

640 X 480 

37.86 

72.81 

640 X 480 

37.50 

75.00 

800 X 600 

35.16 

56.25 

800 X 600 

37.88 

60.32 

800 X 600 

48.08 

72.19 

800 X 600 

46.88 

75.00 

1024 X 768 

48.36 

60.00 

1024 X 768 

56.48 

70.07 

1024 X 768 

60.02 

75.03 

1360 X 768 

47.71 

60.02 


※仕様は改善のため予告なしに変更する場合があります。 
※ドットクロックが 100 MHz 以上のコンビュータの信号 
には対応しておりません。 


次のようなとき 


• PC 画面でパソコンからの信号がないときは 
「 PC からの信号がありません」と表示されます。 
•表示限界を超えた信号がパソコンから入力され 
たときは「対応範囲外の信号です」と表示され 
ます。 


プラグ&プレイ 


•プラグ&プレイはパソコンと周辺機器の接続作 
業を簡単にするためのものです。本機はプラグ& 
プレイ規格である 「VESA DDC 1 /2 B 」 に 
対応しています。 DDC 対応のパソコンに接続 
して使用すると、本機が自動的に認識されます。 


•液晶ディスプレイパネルの特性として、一定時間同じ画面を表示し続けますと部分的に前に映していた画像が残 
る「残像（焼き付き)」が発生することがあります。残像を防ぐため、パワーセーブ機能を使用してパソコンを使 
用しないときは画像が消えるようにしてください。 

•本機で映すパソコンの画像は、各システムモードの入力信号を本機ディスプレイパネルのフォーマツトに変換し 
て映すものです。システムモードによって拡大されるものや間引きされるものがあります。また信号によっては 
乱れた画像が映る場合があります。 

•システムモードー覧にないシステムモードは基本的に表示できません。ただしごく近いモードは表示する場合が 
あります。 

•パソコン側の解像度や色数を変更するときは、システムモードー覧にあるシステムにしてください。 

•表示モードが切り換わるときに画面にノイズが出ることがありますが故障ではありません。 
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パソコン画面の設定や調整を行うため、メニューに 「 PC モード設定」が用意されています。 




_調整する必要があるときは、まず「自動調整」を行い、 
自動調整で調整できなかった部分を「クロック調整」、 
「位相調整」、「位置調整」の順に行ってください。パ 
ソコンをつなぎかえたり、パソコン側の設定を変え 
たときは、調整をやり直す必要があります。 

►自動調整は、画面いっぱいにバソコンの入力画像を 
表示した状態で行ってください。 

_自動調整は静止した画像で行ってください。 

• メニューの PC モード設定は、 PC 画面以外では表 
示されません。 


PC モード設定のしかた 


• PC モードの設定は PC 画面で行ってください。 

① PC 画面に切り換え、パソコンの画像を映します。 

② メニューボタンを押して、メニュー表示を出します。 

③ カーソル◄►ボタンを押して「システム設定」を選 
びます。 

④ カーソル▲▼ボタンを押して「入力設定」を選び、 
決定ボタンを押します。 

⑤ カーソル▲▼ボタンを押して 「 PC モード設定」を 
選び、決定ボタンを押します。 

⑥ カーソル▲▼ボタンを押して項目を選んで決定ボタ 
ンを押し、カーソルボタンを押して設定します。 

前のメニューに戻るときは 戻る ボタンを押します。 

⑦ 終了するときはメニューボタンを押して、メニュー 
表示を消します。（設定終了） 


( メニュー画面 J 




「 PC モード設定」を選んで決定 




「システム 設定」の 「入力 設定」 を 選んで決定 


♦自動調整は、 パソコンの信号に合わせて位置調整と位 
相調整を自動で行います。まず「自動調整」を行い、 
その後で個別の項目で調整してください。「自動調整」 
を選び、決定ボタンを押すと実行されます。 
•クロック調整は、 画像に縦の縞模様が出るときや、文 
字や画像の一部が鮮明でないときに調整します。画像 
の縦縞がなくなるように調整します。 

叫立相調整は、 画像の横縞や縦の線がかすれたり欠ける 
とき、文字や画像がぼんやりするときなどに調整し 
ます。画像の横縞が最小になるように調整します。 
•位置調整は、 画像の位置を上下左右に調整します。 
•パワーセーブは、 省電カモードの切/入を設定します。 
「する」に設定すると VESA DPMS 規格に適合した 
パソコンと組み合わせて消費電力をおさえることがで 
ぎます。 

■パワーセーブが働くと 

つないだパソコンがパワーセーブモードになったとき 
は、自動的に画面が消えて消費電力が減少します。無 
操作オフ（ぽ69ページ）を「する」に設定していた 
ときは、パワーセーブが働いてから3時間操作がない 
と自動で電源が切れます。 


■通常の画面に戻すには 

キーボードのキーのどれかを押したり、マウスを動か 
すとパソコンの画像が映り、通常の画面に戻ります。 


I の 
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準備と設定 


本機をはじめて使用するときに必要な設 
定は、「かんたん設置ガイド」にしたがつ 
て設定でぎるようになつています。 

この章では、設定を変更したり、詳細な 
設定を行うための方法を説明します。 


C メニューの設定に使うボタン ） 


■メニュ- 


■N 



■決定 

，[[在 猫 苦 ア 

□ ■ □ □ 民知 

MENU WTO 


カーソル 


居住地域の設定 . 117 

受信チャンネルの設定（地上アナログ放送） .118 

チャンネル設定の進めかた . 118 

こんなときは . 118 

地域を目安に自動設定するとき . 119 

地域チャンネルー覧表 . 120 

1 局ずつ個別設定するとき . 124 

地上デジタル放送の設定 . 127 

BS • 110 度 CS デジタル放送の設定 . 132 

電話回線の設定 . 136 

LAN (ブロードバンド回線）に接続するとき. 140 

ブ□ー ドバンドの加入契約が必要です . 140 

回線業者、プ□バイダーによって必要な機器や 

接続方法が異なります . 140 

接続例 . 141 

LAN 接続の設定 . 142 

文字入力のしかた . 147 


転居などで設置時の設定をしなおすときは、 
メニューから「かんたん設置ガイド」に入つ 
て設定してください。（：^30ページ） 



かんたん設置ガイド 
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居住地域の設定 


お住まいの地域による地上デジタル放送の受信や、緊急放送、データ放送の受信に必要ですので郵便番号と居住地 
域を設定してください。 



① メニュー ボタンを押して、メニュー表示を出します。 

② カーソル ◄►ボタンを押して「設置設定」を選びま 
す。 

③ カーソル ▲▼ボタンを押して「居住地域設定」を 
選び、 決定 ボタンを押します。 

居住地域設定の画面が表示されます。 

( メニュー画面 ） 



「設置設定」の「居住地域設定」を選んで決定 


r 郵便番号設定） 

④ カーソル ▲▼ボタンを押して「郵便番号設定」を 
選び、 決定 ボタンを押します。 

郵便番号を入力する画面に変わります。 

⑤ 1〜10ボタンを押して、お住まいの地域の郵便番 
号を入力し、 決定 ボタンを押します。 

(郵便番号設定 • 終了） 



「郵便番号設定」を選んで決定 



c デジタル放送の居住地域設定） 

⑧ カーソル ▲▼ボタンを押して「居住地域設定（デ 
ジタル放送)」を選び、 決定 ボタンを押します。 
都道府県を設定する画面に変わります。 

⑦ カーソル ▲▼ボタンを押して、お住まいの地域を 
選び、 決定 ボタンを押します。 

(デジタル放送の居住地域設定 • 終了） 


「居住地域設定（デジタル放送)」を選んで決定 



お住まいの地域を選んで決定 

⑧設定を終えるときは、 メニュー ボタンを押します。 

■居住地域設定（アナログ放送）は、地上アナログ放 
送のチャンネルをお住まいの地域に合わせて自動設 
定する機能です。詳しくは：^119ページをご覧く 
ださい。 


4 


お知らせ 


>郵便番号設定は、データ放送などで地域に関する情 
報を受信するために必要です。 

_デジタル放送の居住地域設定は、緊急放送や地上デ 
ジタル放送のチヤンネル設定のために必要です。 

，云居した際などは、転居先で郵便番号や居住地域設 
定を設定し直してください。 


10ポタンで郵便番号を入力して決定 
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.打 


で翼便 




7 桁の SU 便番号を入力してください„ 




功0«积 



地域設定 _ 



前画面 


決定 


居住地域設定のしかた 


準備と設定 


































チヤンネル設定の進めかた 


W 




こんなときは 


W 


チャンネル表示を書き換えたり微調整するときは下記のページをご覧ください。 


•新聞などの番組覧のチャンネル表示に合わせるとき（表示の変更） [^125 
•きれいに映らないチャンネルがあるとき（チャンネルの微調整） [^125 
•チャンネルを飛び越したいとき（チャンネルの視聴設定） [^125 


4 


お知らせ 


>お買い上げ時（工場出荷時）は1〜12ボタンに VHF の1〜12チヤンネルを設定しています。 

_視聴設定が「視聴しない」に設定されたチヤンネルは、チャンネルー/+ボタンで選局したときに飛び越します。 


地上アナログ放送のチヤンネル設定 


受信チヤンネルの設定 (地上アナログ放送） 

地上アナログ放送のチヤンネルは地域によって異なります。お住まいの地域で受信できるチヤンネルを設定してご 
覧ください。本機には、地域番号を入力して自動設定する方法と、1局ずつ個別に設定する方法があります。 


地上アナ□グ放送のチヤンネル設定•おわり 
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地上アナログ放送のチヤンネル設定 

地域を目安に自動設定するとき 

お住まいの地域を目安に、地上アナログ放送のチャンネルを自動で設定できます。 


C メニューの設定に使うボタン1 


U 番1 表 II . 

^ 1 S ~ 



① メニュー ボタンを押して、メニュー表示を出します。 

② カーソル ◄►ボタンを押して「設置設定」を選びま 
す。 

③ カーソル ▲▼ボタンを押して「居住地域設定」を 
選び、 決定 ボタンを押します。 

居住地域設定の画面が表示されます。 

④ カーソル ▲▼ボタンを押して「居住地域設定（ア 
ナ□グ放送)」を選び、 決定 ボタンを押します。 

お住まいの都道府県を選ぶ画面が表示されます。 


( メニュー画面 ) 



「設置設定」の「居住地域設定」を選んで決定 



⑤ カーソル ボタンを押してお住まいの都道府県 
を選び、 決定 ボタンを押します。 

お住まいの地域を選ぶ項目が表示されます。画面の左 
側に地域が1個しか表示されないときは、 決定 ボタン 
を押して手順⑦に進んでください。 

⑥ カーソル ボタンを押してお住まいの地域を選 
び、 決定 ボタンを押します。 

⑦ もう一度 決定 ボタンを押します。 

⑧ 終了するときは メニュー ボタンを押して、メニュー 
表示を消します。（設定終了） 

※設定したあとは、地上アナログ放送画面で希望のチ 
ヤンネルが受信できることを確認してお使いくださ 
い0 



お住まいの都道府県を選んで決定 



お住まいの地域を選んで決定 


もう一度決定 

4お知らせ 

•地域別の設定チャンネルは® 3 120〜123ページ 
をご覧ください。 

•テレビ本体の メニュー、決定、 ▲▼◄►ボタンでも 
設疋できます。 

■放送局の追加や変更をするときは個別のチャンネル 
設定をします。 （ W 124ページ） 

■表示だけを変更するとき （ W 1 25ページ） 
■微調整が必要なとき （ W 125ページ） 




，二: I — 居仃地域設定 — 

この居忭地域は. 

地上アナ□グの受信設定で使用します^ 




F 魅 


地垓許細設定（地 3 ■アナログ放送) 


兵庫摒 .■紙 されています^ 


ここでは.地上7ナロク’放 
送の地域を設定てきます_- 
fc 住まいの地垓を設定し X 
ぐださ！^. 


居住地垓設定 （7 ナ fl ヴ放送;） 

居 tt 地 Q 般定 (7 れダ放送） ► 

前幽凼 m 


地域によるチヤンネル設定のしかた 


準備と設定 


「居住地域設定（アナログ放送)」を選んで決定 
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地上アナログ放送のチヤンネル設定 

地域チヤンネルー覧表 


お買い上げ時（工場出荷時）の設定状態 


工場出荷時 

表示チヤンネル、（受信チヤンネル)、放送局名 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 


[ 全国の受信チ1 

P ンネル : 

受信チヤンネルと表示チヤンネルが異なるときのみ受信チヤンネルを （ 

) 内に示します。 


都道 
府県 

ポジション 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

都市名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 


札幌 

北海道放送 

1 

テレビ北海道 
17 

NHK 総合 

3 

北海道文化 
27 

札幌テレビ 

5 

北海道テレビ 
35 






NHK 教育 
12 


旭川 

テレビ北海道 
33 

NHK 教育 

2 

北海道文化 
37 

北海道テレビ 
39 



札幌テレビ 

7 


NHK 総合 

9 


北海道放送 

11 



北見 

北海道放送 
53 

NHK 教育 

2 

北海道文化 
59 

北海道テレビ 
61 



札幌テレビ 

7 


NHK 総合 

9 





帯広 

北海道文化 
32 

北海道テレビ 
34 


NHK 総合 

4 


北海道放送 

6 




札幌テレビ 
10 


NHK 教育 
12 


釧路 

北海道テレビ 
39 

NHK 教育 

2 

北海道文化 

41 




札幌テレビ 

7 


NHK 総合 

9 


北海道放送 

11 



函館 

テレビ北海道 
21 

北海道文化 
27 

北海道テレビ 
35 

NHK 総合 

4 


北海道放送 

6 




NHK 教育 
10 


札幌テレビ 
12 

北海道 

小樽 

テレビ北海道 
24 

NHK 教育 

2 

北海道文化 
26 

北海道テレビ 
4 



札幌テレビ 

7 


北海道放送 

9 


NHK 総合 

11 



室蘭 

テレビ北海道 
29 

NHK 教育 

2 

北海道文化 
37 

北海道テレビ 
39 



札幌テレビ 

7 


NHK 総合 

9 


北海道放送 

11 



苫小牧 

テレビ北海道 
47 

NHK 教育 
49 

NHK 総合 
51 

北海道文化 
53 

北海道放送 
55 

札幌テレビ 
57 

北海道テレビ 
61 







名寄 

北海道テレビ 
24 

北海道文化 
26 


NHK 総合 

4 


札幌テレビ 

6 




北海道放送 
10 


NHK 教育 
12 


稚内 

札幌テレビ 
22 

北海道テレビ 
24 

北海道文化 
26 

NHK 総合 
28 

NHK 教育 
30 





北海道放送 
10 




網走 

北海道放送 

1 

北海道文化 
27 

NHK 総合 

3 

北海道テレビ 
35 

札幌テレビ 

5 







NHK 教育 
12 


根室 

北海道テレビ 
60 

NHK 教育 

2 

北海道文化 
62 




札幌テレビ 

7 


NHK 総合 

9 


北海道放送 

11 



青森 

青森放送 

1 

青森朝日 
34 

NHK 総合 

3 

青森テレビ 
38 

NHK 教育 

5 








青森 

八戸 

岩手めんこい 
29 

岩手放送 

2 

青森朝日 

31 

青森テレビ 
33 

テレビ岩手 
37 

岩手朝日 
27 

NHK 教育 

7 


NHK 総合 

9 


青森放送 

11 



むつ 

青森朝日 
56 

青森テレビ 
58 


NHK 総合 

4 






青森放送 

10 


NHK 教育 
12 


盛岡 

岩手朝日 

31 

岩手めんこい 
33 

テレビ岩手 
35 

NHK 総合 

4 


岩手放送 

6 


NHK 教育 

8 





岩手 

釜石 

NHK 総合 

2 



テレビ岩手 
58 

岩手めんこい 
60 

岩手朝日 
62 




岩手放送 

10 


NHK 教育 
12 

一関 

岩手朝日 
23 

NHK 教育 

2 

岩手めんこい 
25 

テレビ岩手 
37 





NHK 総合 

9 


岩手放送 

11 



二戸 

岩手朝日 
27 

岩手放送 

2 

岩手めんこい 
29 

テレビ岩手 
37 

NHK 総合 

5 







NHK 教育 
12 


仙台 

東北放送 

1 

東日本放送 
32 

NHK 総合 

3 

宮城テレビ 
34 

NHK 教育 

5 







仙台放送 

12 

宮城 

石巻 

NHK 教育 
49 

NHK 総合 
51 

宮城テレビ 
55 

仙台放送 
57 

東北放送 
59 

東日本放送 
61 








気仙沼 

宮城テレビ 
37 

NHK 総合 

2 

東日本放送 
43 

東北放送 

4 


仙台放送 

6 




NHK 教育 
10 




秋田 

秋田朝日 

31 

NHK 教育 

2 

秋田テレビ 
37 






NHK 総合 

9 


秋田放送 

11 


秋 田 

大館 

青森放送 

1 

秋田テレビ 
57 

秋田朝日 
59 

NHK 総合 

4 


秋田放送 

6 


NHK 教育 

8 






大曲•横手 

秋田朝日 

41 

NHK 教育 
43 

NHK 総合 
45 

秋田放送 
47 

秋田テレビ 
51 









山形 

さくらんぼテレビ 
30 

テレビユー山形 
36 

山形テレビ 
38 

NHK 教育 

4 




NHK 総合 

8 


山形放送 

10 



山形 

鶴岡•酒田 

山形放送 

1 

テレビユー山形 
22 

NHK 総合 

3 

さくらんぼテレビ 
24 

山形テレビ 
39 

NHK 教育 

6 







米沢 

NHK 教育 
50 

NHK 総合 
52 

山形放送 
54 

テレビユー山形 
56 

山形テレビ 
58 

さくらんぼテレビ 
60 








新庄 

テレビユー山形 
26 

NHK 教育 

2 

さくらんぼテレビ 
28 

山形テレビ 
58 





NHK 総合 

9 


山形放送 

11 



福島•郡山 

テレビユー福島 
31 

NHK 教育 

2 

福島中央 
33 

福島放送 
35 





NHK 総合 

9 


福島テレビ 

11 


福島 

いわぎ 

テレビユー福島 
32 

福島中央 
34 

福島放送 
36 

NHK 総合 

4 




福島テレビ 

8 


NHK 教育 
10 



会津若松 

NHK 総合 

1 

福島中央 
37 

NHK 教育 

3 

福島放送 

41 

テレビユー福島 
47 

福島テレビ 

6 








原町 

福島放送 
48 

テレビユー福島 
50 

福島中央 
58 

NHK 教育 

4 




NHK 総合 

8 


福島テレビ 
10 



茨城 

水戸 

NHK 総合 
1(44) 

千葉テレビ 
46(39) 

NHK 教育 
3(46) 

日本テレビ 
4(42) 


TBS テレビ 
6(40) 


フジテレビ 

8(38) 


テレビ朝日 

1 0(36) 


テレビ東京 

1 2(32) 

日立 

NHK 総合 
1(52) 

千葉テレビ 
46(46) 

NHK 教育 
3(50) 

日本テレビ 
4(54) 


TBS テレビ 
6(56) 


フジテレビ 

8(58) 


テレビ朝日 

1 0(60) 


テレビ東京 

1 2(62) 


120 








































































都道 
府県 

ポジション 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

都市名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

栃木 

宇都宮 

NHK 総合 
1(51) 

とちぎテレビ 
31 

NHK 教育 
3(49) 

日本テレビ 
4(53) 


TBS テレビ 
6(55) 


フジテレビ 

8(57) 


テレビ朝日 

10(41) 


テレビ東京 

1 2(44) 

矢板 

NHK 総合 
1(40) 

とちぎテレビ 
33 

NHK 教育 
3(30) 

日本テレビ 
4(36) 


TBS テレビ 
6(42) 


フジテレビ 

8(45) 


テレビ朝日 

1 0(59) 


テレビ東京 

12(61) 

今市 

NHK 総合 
1(52) 

群馬テレビ 
48 

NHK 教育 
3(50) 

日本テレビ 
4(54) 


TBS テレビ 
6(56) 


フジテレビ 

8(58) 


テレビ朝日 

1 0(60) 


テレビ東京 

1 2(62) 

群馬 

前橋 

NHK 総合 
1(52) 


NHK 教育 
3(50) 

日本テレビ 
4(54) 

群馬テレビ 
48 

TBS テレビ 
6(56) 

テレビ埼玉 
38 

フジテレビ 

8(58) 

放送大学 

1 6(40) 

テレビ朝日 

1 0(60) 


テレビ東京 

1 2(62) 

桐生 

NHK 総合 
1(51) 

放送大学 

1 6(40) 

NHK 教育 
3(57) 

日本テレビ 
4(53) 

群馬テレビ 
48(41) 

TBS テレビ 
6(55) 


フジテレビ 

8(35) 


テレビ朝日 

1 0(59) 


テレビ東京 

12(61) 

埼玉 

さいたま 

NHK 総合 

1 

放送大学 

16 

NHK 教育 

3 

日本テレビ 

4 

テレビ埼玉 
38 

TBS テレビ 
6 

千葉テレビ 
46 

フジテレビ 

8 

群馬テレビ 
48 

テレビ朝日 

10 


テレビ東京 

12 

熊谷•児玉 

NHK 総合 
1(51) 

放送大学 

16 

NHK 教育 
3(35) 

日本テレビ 
4(53) 

テレビ埼玉 
38(30) 

TBS テレビ 
6(55) 

群馬テレビ 
48 

フジテレビ 

8(57) 


テレビ朝日 

1 0(59) 


テレビ東京 

12(61) 

秩父 

NHK 総合 
1(14) 


NHK 教育 
3(49) 

日本テレビ 
4(16) 

テレビ埼玉 
47 

TBS テレビ 
6(18) 


フジテレビ 

8(29) 


テレビ朝日 

1 0(38) 


テレビ東京 

1 2(44) 

千葉 

千葉 

NHK 総合 

1 

放送大学 

16 

NHK 教育 

3 

日本テレビ 

4 

テレビ埼玉 
38 

TBS テレビ 
6 

テレビ神奈川 
42 

フジテレビ 

8 

千葉テレビ 
46 

テレビ朝日 

10 


テレビ東京 

12 

成田 

NHK 総合 
1(51) 

千葉テレビ 
46 

NHK 教育 
3(49) 

日本テレビ 
4(53) 


TBS テレビ 
6(55) 


フジテレビ 

8(57) 


テレビ朝日 

1 0(59) 


テレビ東京 

12(61) 

跳子 

NHK 総合 
1(51) 

千葉テレビ 
39 

NHK 教育 
3(49) 

日本テレビ 
4(53) 


TBS テレビ 
6(55) 


フジテレビ 

8(57) 


テレビ朝日 

1 0(59) 


テレビ東京 

12(61) 

東京 

東京 

NHK 総合 

1 

東京 MX テレビ 

14 

NHK 教育 

3 

日本テレビ 

4 

放送大学 

16 

TBS テレビ 
6 

テレビ椅玉 
38 

フジテレビ 

8 

テレビ神奈川 
42 

テレビ朝日 

10 

千葉テレビ 
46 

テレビ東京 

12 

八王子 

NHK 総合 
1(33) 

東京 MX テレビ 

14 

NHK 教育 
3(29) 

日本テレビ 
4(35) 

放送大学 

16 

TBS テレビ 
6(37) 

テレビ神奈川 
42 

フジテレビ 

8(31) 


テレビ朝日 

1 0(45) 


テレビ東京 

1 2(62) 

多摩 

NHK 総合 
1(49) 

放送大学 

16 

NHK 教育 
3(47) 

日本テレビ 
4(51) 

東京 MX テレビ 
61 

TBS テレビ 
6(53) 

テレビ神奈川 
42 

フジテレビ 

8(55) 


テレビ朝日 

1 0(57) 


テレビ東京 
] 2(59) 

神奈川 

横浜 

NHK 総合 

1 

放送大学 

16 

NHK 教育 

3 

日本テレビ 

4 

テレビ神奈川 
42 

TBS テレビ 
6 


フジテレビ 

8 


テレビ朝日 

10 


テレビ東京 

12 

平塚 

NHK 総合 
1(33) 

放送大学 

16 

NHK 教育 
3(29) 

日本テレビ 
4(35) 

テレビ神奈川 
42(31) 

TBS テレビ 
6(37) 


フジテレビ 

8(39) 


テレビ朝日 

10(41) 


テレビ東京 

1 2(43) 

秦野 

NHK 総合 
1(47) 

テレビ神奈川 
42(61) 

NHK 教育 
3(49) 

日本テレビ 
4(51) 


TBS テレビ 
6(53) 


フジテレビ 

8(55) 


テレビ朝日 

1 0(57) 


テレビ東京 

1 2(59) 

小田原 

NHK 総合 
1(52) 

テレビ神奈川 
42(46) 

NHK 教育 
3(50) 

日本テレビ 
4(54) 


TBS テレビ 
6(56) 


フジテレビ 

8(58) 


テレビ朝日 

1 0(60) 


テレビ東京 

1 2(62) 

横浜みなと 

NHK 総合 
1(52) 

テレビ神奈川 
48 

NHK 教育 
3(50) 

日本テレビ 
4(54) 


TBS テレビ 
6(56) 


フジテレビ 

8(58) 


TV 朝日 

1 0(60) 


テレビ東京 

1 2(62) 

南足柄 

NHK 総合 
1(51) 

テレビ神奈川 
45 

NHK 教育 
3(49) 

日本テレビ 
4(53) 


TBS テレビ 
6(55) 


フジテレビ 

8(57) 


テレビ朝日 

1 0(59) 


テレビ東京 

12(61) 

新潟 

新潟 

新潟テレビ 21 
21 

テレビ新潟 
29 

新潟総合 
35 


新潟放送 

5 



NHK 総合 

8 




NHK 教育 
12 

上越 

NHK 教育 

1 

テレビ新潟 
27 

NHK 総合 

3 

新潟総合テレビ 
33 

新潟テレビ 21 
37 





新潟放送 

10 



山梨 

甲府 

NHK 総合 

1 

テレビ山梨 
37 

NHK 教育 

3 


山梨放送 

5 








長野 

長野（美ヶ原） 

長野朝日 
20 

NHK 総合 

2 

テレビ信州 
30 

長野放送 
38 





NHK 教育 

9 


信越放送 

11 


松本 

信越放送 
40 

長野放送 
42 

NHK 総合 
44 

NHK 教育 
46 

テレビ信州 
48 

長野朝日 
50 







飯田 

長野放送 
40 

テレビ信州 
42 

NHK 教育 

3 

NHK 総合 

4 

長野朝日 
44 

信越放送 

6 







長野（善光寺平） 

テレビ信州 
40 

NHK 総合 
2(44) 

長野放送 
42 

信越放送 
48 

長野朝日 
50 




NHK 教育 
9(46) 




岡谷•調訪 

長野放送 
47 

テレビ信州 
59 

長野朝日 

61 

NHK 総合 

4 


信越放送 

6 


NHK 教育 

8 





富山 

富山 

北日本放送 

1 

チューリップ 
32 

NHK 総合 

3 

富山テレビ 
34 


北陸放送 

6 




NHK 教育 
10 



高岡 

北日本放送 
1(50) 

チューリップ 
42 

NHK 総合 
3(48) 

富山テレビ 
44 






NHK 教育 

1 0(46) 



石川 

金沢 

北陸朝日 
25 

テレビ金沢 
33 

石川テレビ 
37 

NHK 総合 

4 


北陸放送 

6 


NHK 教育 

8 





七尾 

石川テレビ 
55 

テレビ金沢 
57 

北陸朝日 
59 


NHK 教育 

5 




NHK 総合 

9 


北陸放送 

11 


福井 

福井 

福井テレビ 
39 


NHK 教育 

3 



北陸放送 

6 



NHK 総合 

9 


福井放送 

11 


敦賀 

福井テレビ 
38 





NHK 総合 

6 


福井放送 

8 




NHK 教育 
12 

岐阜 

岐阜 

東海テレビ 

1 

テレビ愛知 
25 

NHK 総合 

3 

三重テレビ 
33 

中部日本放送 
5 

中京テレビ 
35 

岐阜放送 
37 


NHK 教育 

9 


名古屋テレビ 
11 


局山 

中京テレビ 
26 

NHK 教育 

2 

岐阜放送 
38 

NHK 総合 

4 


中部日本放送 
6 


東海テレビ 

8 




名古屋テレビ 
12 

中津川 

中京テレビ 
26 

岐阜放送 
28 


NHK 総合 

4 


名古屋テレビ 
6 


中部日本放送 
8 


東海テレビ 
10 


NHK 教育 
12 

長良 

中京テレビ 
47 

NHK 教育 
49 

NHK 総合 
53 

中部日本放送 
55 

東海テレビ 
57 

名古屋テレビ 
59 

岐阜放送 

61 






各務原 

東海テレビ 

1 

テレビ愛知 
25 

NHK 総合 

3 

三重テレビ 
33 

中部日本放送 
5 

中京テレビ 
35 

岐阜放送 
37 


NHK 教育 

9 


名古屋テレビ 
11 


静岡 

静岡 

静岡第一 

31 

NHK 教育 

2 

静岡朝日 
33 

テレビ静岡 
35 





NHK 総合 

9 


静岡放送 

11 


富士 

静岡第一 
27 

静岡朝日 
29 

テレビ静岡 
39 

静岡放送 

41 

NHK 総合 
52 

NHK 教育 
54 







三島•沼津 

NHK 教育 
51 

NHK 総合 
53 

静岡放送 
55 

静岡朝日 
57 

テレビ静岡 
59 

静岡第一 

61 







浜松 

テレビ愛知 
25 

静岡朝日 
28 

静岡第一 
30 

NHK 総合 

4 

テレビ静岡 
34 

静岡放送 

6 


NHK 教育 

8 






準 

備 

と 
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地上アナログ放送のチヤンネル設定 

地域チヤンネルー覧表 (つづき) 


都道 
府県 

ポジション 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

都市名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

静岡 

島田 

NHK 総合 

1 

静岡第一 
48 

NHK 教育 

3 

静岡朝日 
50 

静岡放送 

5 

テレビ静岡 
58 







藤枝 

静岡第一 
24 

静岡朝日 
26 

テレビ静岡 
38 

静岡放送 
40 

NHK 総合 
42 

NHK 教育 
44 







愛知 

名古屋 

東海テレビ 

1 

テレビ愛知 
25 

NHK 総合 

3 

三重テレビ 
33 

中部日本放送 
5 

中京テレビ 
35 

岐阜放送 
37 


NHK 教育 

9 


名古屋テレビ 

11 


豊田 

テレビ愛知 
49 

NHK 教育 
51 

NHK 総合 
53 

中部日本放送 
55 

東海テレビ 
57 

中京テレビ 
59 

名古屋テレビ 
61 






豊橋 

NHK 教育 
50 

テレビ愛知 
52 

NHK 総合 
54 

東海テレビ 
56 

中京テレビ 
58 

名古屋テレビ 
60 

中部日本放送 
62 






蒲郡田原 

テレビ愛知 
32 

中部日本放送 
36 

東海テレビ 
38 

中京テレビ 
40 

名古屋テレビ 
42 

NHK 総合 
44 

NHK 教育 
46 






三重 

津 

東海テレビ 

1 

テレビ愛知 
25 

NHK 総合 

3 

三重テレビ 
33 

中部日本放送 
5 

中京テレビ 
35 



NHK 教育 

9 


名古屋テレビ 

11 


伊勢 

中京テレビ 
47 

NHK 教育 
49 

NHK 総合 
53 

中部日本放送 
55 

東海テレビ 
57 

三重テレビ 
59 

名古屋テレビ 
61 






名張 

NHK 教育 
50 

NHK 総合 
52 

中京テレビ 
54 

名古屋テレビ 
56 

三重テレビ 
58 

中部日本放送 
60 

東海テレビ 
62 






滋賀 

大津 

琵琶湖放送 
30 

NHK 総合 
2(28) 

京都放送 
34 

毎日放送 
4(36) 


朝日放送 
6(38) 


関西テレビ 
8(40) 


読売テレビ 

1 0(42) 


NHK 教育 

1 2(46) 

彦根 

琵琶湖放送 
30(56) 

NHK 総合 
2(52) 


毎日放送 
4(54) 


朝日放送 
6(58) 


関西テレビ 
8(60) 


読売テレビ 

1 0(62) 


NHK 教育 

1 2(50) 

京都 

京都 

テレビ大阪 
19 

NHK 総合 
2(32) 

京都放送 
34 

毎日放送 

4 


朝日放送 

6 


関西テレビ 

8 


読売テレビ 
10 


NHK 教育 
12 

舞鶴 

京都放送 
34(57) 

NHK 総合 
2(51) 


毎日放送 
4(53) 


朝日放送 
6(55) 


関西テレビ 
8(59) 


読売テレビ 
10(61) 


NHK 教育 

1 2(49) 

福知山 

京都放送 
34(56) 

NHK 総合 
2(50) 


毎日放送 
4(54) 


朝日放送 
6(58) 


関西テレビ 
8(60) 


読売テレビ 

1 0(62) 


NHK 教育 

1 2(52) 

山科 

京都放送 
34(62) 

NHK 総合 
2(52) 


毎日放送 
4(54) 


朝日放送 
6(56) 


関西テレビ 
8(58) 


読売テレビ 

1 0(60) 


NHK 教育 

1 2(50) 

大阪 

大阪 

テレビ大阪 

19 

NHK 総合 

2 

京都放送 
34 

毎日放送 

4 

サンテレビ 
36 

朝日放送 

6 


関西テレビ 

8 


読売テレビ 
10 


NHK 教育 
12 

兵庫 

神戸 

テレビ大阪 

19 

NHK 総合 
2(28) 

サンテレビ 
36 

毎日放送 
4(31) 


朝日放送 
6(41) 


関西テレビ 
8(43) 


読売テレビ 

1 0(47) 


NHK 教育 

1 2(45) 

神戸 VHF 受信地区 

テレビ大阪 

19 

NHK 総合 

2 

京都放送 
34 

毎日放送 

4 

サンテレビ 
36 

朝日放送 

6 


関西テレビ 

8 


読売テレビ 
10 


NHK 教育 
12 

神戸灘 

テレビ大阪 

19 

NHK 総合 
2(52) 

サンテレビ 
36(62) 

毎日放送 
4(54) 


朝日放送 
6(56) 


関西テレビ 
8(58) 


読売テレビ 

1 0(60) 


NHK 教育 

1 2(50) 

川西 

サンテレビ 
36(33) 

NHK 総合 
2(29) 


毎日放送 
4(35) 


朝日放送 
6(37) 


関西テレビ 
8(39) 


読売テレビ 
10(41) 


NHK 教育 
12(31) 

北淡•垂水地区 

テレビ大阪 

19 

NHK 総合 
2(51) 

サンテレビ 
36(55) 

毎日放送 
4(53) 


朝日放送 
6(57) 


関西テレビ 
8(59) 


読売テレビ 
10(61) 


NHK 教育 

1 2(49) 

明石•加古川 

テレビ大阪 

19 

NHK 総合 
2(51) 

サンテレビ 
36(55) 

毎日放送 
4(53) 


朝日放送 
6(57) 


関西テレビ 
8(59) 


読売テレビ 
10(61) 


NHK 教育 

1 2(49) 

姫路 

テレビ大阪 

19 

NHK 総合 
2(50) 

サンテレビ 
36(56) 

毎日放送 
4(54) 


朝日放送 
6(58) 


関西テレビ 
8(60) 


読売テレビ 

1 0(62) 


NHK 教育 

1 2(52) 

三木 

サンテレビ 
36 

NHK 総合 
2(44) 


毎日放送 
4(34) 


朝日放送 
6(38) 


関西テレビ 
8(40) 


読売テレビ 

1 0(42) 


NHK 教育 

1 2(46) 

長田 

サンテレビ 
36(34) 

NHK 総合 
2(44) 


毎日放送 
4(38) 


朝日放送 
6(40) 


関西テレビ 
8(42) 


読売テレビ 

1 0(48) 


NHK 教育 

1 2(46) 

奈良 

奈良 

テレビ大阪 
19 

NHK 総合 

2 

NHK 総合奈良 
51 

毎日放送 

4 

奈良テレビ 
55 

朝日放送 

6 


関西テレビ 

8 


読売テレビ 
10 


NHK 教育 
12 

五条 

奈良テレビ 
41 

NHK 総合 
2(43) 


毎日放送 
4(33) 


朝日放送 
6(35) 


関西テレビ 
8(37) 


読売テレビ 

1 0(39) 


NHK 教育 

1 2(45) 

生駒 

奈良テレビ 
26 

NHK 総合 

2 


毎日放送 

4 


朝日放送 

6 


関西テレビ 

8 


読売テレビ 
10 


NHK 教育 
12 

和歌山 

和歌山 

テレビ和歌山 
30 

NHK 総合 
2(32) 


毎日放送 
4(42) 


朝日放送 
6(44) 


関西テレビ 
8(46) 


読売テレビ 

1 0(48) 


NHK 教育 

1 2(25) 

海南地区 

テレビ和歌山 
56 

NHK 総合 
2(50) 


毎日放送 
4(54) 


朝日放送 
6(58) 


関西テレビ 
8(60) 


読売テレビ 

1 0(62) 


NHK 教育 

1 2(52) 

新宮 

テレビ和歌山 
34 

NHK 総合 
2(44) 


毎日放送 
4(36) 


朝日放送 
6(38) 


関西テレビ 
8(40) 


読売テレビ 

1 0(42) 


NHK 教育 

1 2(46) 

田辺北 

テレビ和歌山 
30(20) 

NHK 総合 
2(16) 


毎日放送 
4(22) 


朝日放送 
6(25) 


関西テレビ 
8(27) 


読売テレビ 

1 0(29) 


NHK 教育 
12(18) 

那賀 

テレビ和歌山 
30(53) 

NHK 総合 
2(49) 


毎日放送 
4(55) 


朝日放送 
6(57) 


関西テレビ 
8(59) 


読売テレビ 
10(61) 


NHK 教育 
12(51) 

鳥取 

鳥取 

日本海テレビ 

1 

山陰放送 
22 

NHK 総合 

3 

NHK 教育 

4 

山陰中央 
24 








米子 

日本海テレビ 
30 

NHK 総合 
32 

山陰中央 
34 







山陰放送 

10 


NHK 教育 
12 

倉吉 

日本海テレビ 

1 

山陰放送 
56 

NHK 総合 

3 

NHK 教育 

4 

山陰中央 
58 








島根 

松江 

日本海テレビ 
30 

山陰中央 
34 




NHK 総合 

6 




山陰放送 

10 


NHK 教育 
12 

浜田 

日本海テレビ 
54 

NHK 総合 

2 

山陰中央 
58 


山陰放送 

5 




NHK 教育 

9 




岡山 

岡山 

テレビせとうち 
23 

瀬戸内海放送 
25 

NHK 教育 

3 

岡山放送 
35 

NHK 総合 

5 




西日本放送 

9 


山陽放送 

11 


津山 

テレビせとうち 
56 

NHK 総合 

2 

西日本放送 
58 

岡山放送 
60 

瀬戸内海放送 
62 


山陽放送 

7 





NHK 教育 
12 

笠岡 

西日本放送 
34 

NHK 総合 

2 

テレビせとうち 
22 

NHK 教育 

4 

瀬戸内海放送 
55 

山陽放送 

6 

岡山放送 
60 






水島 

テレビせとうち 
38 

西日本放送 

14 

瀬戸内海放送 
16 

NHK 教育 
54 

NHK 総合 
58 

岡山放送 
56 

山陽放送 
62 
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都道 
府県 

ポジション 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

都市名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

広島 

広島 

テレビ新広島 
31 

広島ホームテレビ 
35 

NHK 総合 

3 

中国放送 

4 



NHK 教育 

7 





広島テレビ 
12 

福 山 （東） 

テレビ新広島 
54 

広島ホームテレビ 
57 

NHK 総合 

3 


NHK 教育 

5 


中国放送 

7 




広島テレビ 

11 


呉 

NHK 教育 

1 

広島ホ-ムテレビ 
24 

テレビ新広島 
26 


広島テレビ 

5 




中国放送 

9 


NHK 総合 

11 


尾道福 山（西） 

NHK 総合 

1 

広島ホ-ムテレビ 
24 

テレビ新広島 
26 




NHK 教育 

7 



中国放送 
10 


広島テレビ 
12 

山口 

山口 

NHK 教育 

1 

山口朝日 
28 

テレビ山 □ 
38 






NHK 総合 

9 


山口放送 

11 


下 関 

山口朝日 

21 

九州朝日 

2 

テレビ Q 
23 

山口放送 

4 

テレビ山 □ 
33 

福岡放送 
35 

NHK 総合 
39 

RK 巳毎日 

8 

NHK 教育 
41 

テレビ西日本 
10 



宇部 

NHK 教育 
14 

NHK 総合 
16 

山口放送 
18 

テレビ山 □ 
20 

山口朝日 

31 





テレビ西日本 
10 



岩国 

NHK 教育 

1 

テレビ山 □ 
22 

山口朝日 
28 






NHK 総合 

9 


山口放送 

11 


防府 

NHK 教育 

1 

山口朝日 
28 

テレビ山 □ 
38 






NHK 総合 

9 


山口放送 

11 


徳島 

徳島 

四国放送 

1 


NHK 総合 

3 

毎日放送 

4 


朝日放送 

6 


関西テレビ 

8 


読売テレビ 
10 


NHK 教育 

1 2(38) 

香川 

高松 

テレビせとうち 
19 

山陽放送 
29 

岡山放送 

31 

瀬戸内海放送 
33 

NHK 総合 
37 

NHK 教育 
39 

西日本放送 
41 






丸亀 

テレビせとうち 
16 

山陽放送 
18 

西日本放送 
20 

岡山放送 
22 

NHK 教育 
40 

瀬戸内海放送 
42 

NHK 総合 
44 






愛媛 

松 山 

愛媛朝日 
25 

NHK 教育 

2 

あいテレビ 
29 

テレビ愛媛 
37 


NHK 総合 

6 




南海放送 
10 



今治 

愛媛朝日 

14 

あいテレビ 
27 

NHK 教育 
30 

NHK 総合 
32 

南海放送 
34 

テレビ愛媛 
36 

広島ホ-ムテレビ 
38 






新居浜 

愛媛朝日 

14 

NHK 総合 

2 

あいテレビ 
27 

NHK 教育 

4 

テレビ愛媛 
36 

南海放送 

6 







宇和島 

NHK 教育 

1 

愛媛朝日 

16 

テレビ愛媛 
32 

あいテレビ 
34 


NHK 総合 

6 




南海放送 
10 



冋知 

高知 

テレビ高知 
38 

高知さんさん 
40 


NHK 総合 

4 


NHK 教育 

6 


高知放送 

8 





中 村 

NHK 教育 

1 

高知さんさん 

14 

高知放送 

3 

テレビ高知 
32 







NHK 総合 

11 


福岡 

福岡 

九州朝日 

1 

テレビ Q 

19 

NHK 総合 

3 

RK 巳毎日 

4 

福岡放送 
37 

NHK 教育 

6 



テレビ西日本 
9 




北九州 

テレビ Q 
23 

九州朝日 

2 

福岡放送 
35 



NHK 総合 

6 


RK 巳毎日 

8 


テレビ西日本 
10 


NHK 教育 
12 

久留米 

テレビ Q 
14 

佐賀テレビ 
36 

NHK 総合 
46 

RK 巳毎日 
48 

福岡放送 
52 

NHK 教育 
54 

九州朝日 
57 

テレビ西日本 
60 





大牟田 

テレビ Q 
19 

福岡放送 
43 

NHK 教育 
50 

NHK 総合 
53 

テレビ西日本 
55 

九州朝日 
58 

RKB 毎日 
61 






行橋 

テレビ Q 

19 

福岡放送 
43 

NHK 教育 
46 

NHK 総合 
49 

テレビ西日本 
54 

九州朝日 
57 

RKB 毎日 
60 






宗像 

テレビ Q 
27 

テレビ西日本 
45 

福岡放送 
47 

RK 巳毎日 
49 

九州朝日 

51 

NHK 総合 
53 

NHK 教育 
55 






佐賀 

佐賀 

テレビ Q 
14 

テレビ熊本 
34 

サガテレビ 
36 

NHK 総合 
38 

NHK 教育 
40 

RK 巳毎日 
48 

福岡放送 
52 

九州朝日 
57 

テレビ西日本 
60 


熊本放送 

11 


伊万里 

テレビ Q 
14 

サガテレビ 
41 

NHK 教育 
44 

RK 巳毎日 
48 

NHK 総合 
51 

福岡放送 
52 

九州朝日 
57 

テレビ西日本 
60 



熊本放送 

11 


長崎 

長崎 

NHK 教育 

1 

長崎国際 
25 

NHK 総合 

3 

長崎文化 
27 

長崎放送 

5 

テレビ長崎 
37 







佐世保 

長崎国際 
17 

NHK 教育 

2 

長崎文化 

31 

テレビ長崎 
35 




NHK 総合 

8 


長崎放送 
10 



諫早 

長崎国際 
20 

長崎文化 
24 

テレビ長崎 
42 

NHK 教育 
45 

NHK 総合 
47 

長崎放送 
49 







熊 本 

熊本 


NHK 教育 

2 






熊本朝日 

16 

NHK 総合 

9 

熊本県民 
22 

熊本放送 

11 

テレビ熊本 
34 

水俣 

NHK 教育 

1 

熊本朝日 
32 

熊本県民 
36 

NHK 総合 

4 

テレビ熊本 
38 

熊本放送 

6 







大分 

大分 

大分朝日 
24 

テレビ大分 
36 

NHK 総合 

3 


大分放送 

5 







NHK 教育 
12 

中津 

大分朝日 

17 

テレビ大分 
37 

NHK 教育 
45 

NHK 総合 
48 

大分放送 

51 








佐伯 

NHK 教育 

1 

大分朝日 

31 

テレビ大分 
49 




NHK 総合 

7 


大分放送 

9 




宮崎 

宮崎 

テレビ宮崎 
35 







NHK 総合 

8 


宮崎放送 
10 


NHK 教育 
12 

延岡 

テレビ宮崎 
39 

NHK 教育 

2 


NHK 総合 

4 


宮崎放送 

6 







Ms ノし江!^ 

鹿児島 

南日本放送 

1 

鹿児島読売 
30 

NHK 総合 

3 

鹿児島放送 
32 

NHK 教育 

5 

鹿児島テレビ 
38 







阿久根 

鹿児島読売 
17 

鹿児島放送 
23 

鹿児島テレビ 
35 





NHK 総合 

8 


南日本放送 
10 


NHK 教育 
12 

鹿屋 

NHK 教育 

2 

鹿児島読売 
25 

鹿児島放送 
31 

NHK 総合 

4 

鹿児島テレビ 
33 

南日本放送 

6 







沖縄 

那覇 

琉球朝日 
28 

NHK 総合 

2 






沖縄テレビ 

8 


琉球放送 
10 


NHK 教育 
12 


準 

備 

と 

設 

定 
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地上アナログ放送のチャンネル設定 

1局ずつ個別設定するとき 

地域による自動設定に当てはまらない地域でお使いになるときや、地域による自動設定で設定した後、希望のチャ 
ンネルを追加するときは、1局ずつ個別に設定してください。 



個別のチヤンネル設定のしかた 


① メニュー ボタンを押して、メニュー表示を出します。 

② カーソル ◄►ボタンを押して「設置設定」を選びま 
す。 

③ カーソル ▲▼ボタンを押して「地上アナログ設定」 
を選び、 決定 ボタンを押します。 

地上アナ□グ放送のチャンネル設定を行う画面が表示 
されます。 


( メニュー画面 ） 



「設置設定」の「地上アナログ設定」を選んで決定 


④ 決定 ボタンを押します。 

チヤンネルのリストが表示されます。 


メニュー地上アナログチャンネル詖定 


チヤンネル佃別股定 


地上アナログ放送の個別設定を行います, 
荊幽山 尝 S 3 決定 


( メニュー画面 ) 



視聴設定 


放送局名 
表示チヤンネル 
受信チヤンネル 


プリセツ 
番号 


•プリセット番号の1〜12はリモコンの1〜12ボ 
タンに対応しています。13〜3〇は、チャンネルー 
/+ボタンで選局できます。 

• 放送局名は地域設定によるチャンネルの自動設定を 
行ったときに表示されようになります。 

•リスト画面の左端の四角にチェックマークがついた 
チヤンネルは、視聴設定が「視聴する」に設定されて 
いるチヤンネルです。 


⑤ カーソル ▲▼ボタンを押して、これから放送局を 
設定するプリセット番号を選び、 決定 ボタンを押し 
ます。 

チヤンネ J レの個別設定画面に変わります。 

⑥ カーソル ▲▼ボタンを押して「受信チヤンネル」を 
選び、 カーソル ◄►ボタンを押して「受信チヤンネ 
ル」の数字を希望の放送局の番号に変えます。 

•「受信チャンネル」の数字を、設定する放送局のチヤ 
ンネル番号に変えます。 

変えた放送局が受信されます。 



「受信チヤンネル」を希望の放送局の 
番号に変える 
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⑦ 「表示チャンネル」で受信したときに画面に表示さ 
れる数字を設定します。▲▼ボタンを押して「表示 
チャンネル」を選び、 カーソル ◄►ボタンを押して 
希望の数字に変えます。 

⑧ 視聴設定が「視聴しない」に設定されているときは 
「視聴する」に変えてください。「視聴しない」だと 
チャンネルー/十 ボタンで選局したときに飛び越し 
てしまいます。 カーソル ▲▼ボタンを押して「視聴」 
を選び、 カーソル ◄►ボタンを押して「視聴する」 
に変えます。 

•続けて別のチャンネルを設定するときは、 カーソル 
▲▼ボタンを押して「プリセツト番号」を選び、1 
〜12 ボタンか カーソル ◄►ボタンを押して別のプ 
リセツト番号に変え、操作⑥〜⑧を繰り返します。 

•戻る ボタンを押してチャンネルリスト画面に戻り、操 
作⑤〜⑧を繰り返しても設定できます。 

•受信チャンネルと表示チャンネルは数字を入力して 
設定することもできます。：^126ページ 

⑨ 終了するときは メニュー ボタンを押して、メニュー 
表示を消します。（設定終了） 

※設定したあとは、希望のチャンネルが受信できるこ 
とを確認してお使いください。 

•放送がないチャンネルは砂あらしのような画面になり 
ますが失敗や故障ではありません。そのまま操作を続 
けて <ださい。 

•受信チャンネルが異なる地域に転居されたときは、転 
居先で受信できるチャンネルに設定し直してくださ 
しん 



チヤンネルボタンの1〜12の他に、プリセツト番号(ポ 
ジシヨン）13〜30にチヤンネルを設定し、チヤンネ 
ルー/十ボタンや何みるガイドで選局できます。 


•お買い上げ時はプリセツト番号13〜30に、ケー 
ブルテレビ ( CATV ) の C 13〜 C 3 〇が、「視聴しない」 
で設定されています。 


同じ手順でケーブルテレビのチヤンネルを設定してお 
くと、ボタンを押すだけで選局できます。 

カーソル ◄►ボタンを押して、「受信チヤンネル」に 
希望のケーブルテレビのチヤンネル番号 （ C 13 〜 
C 63) を設定します。（下の例は1ボタンを押したと 
きに C 34 チヤンネルを受信する設定） 



表示だけを書き換えたり、微調整や選局を飛び越す設 
定ができます。 

チャンネルの個別設定画面を出した状態で、 カーソル 
▲▼ボタンを押して表示チャンネルや微調整、視聴設 
定を選び、 カーソル ボタンを押して設定します。 

■表示チャンネル 

選局したとき画面に表示されるチャンネルの数字を変 
更できます。数字を入力して設定することもできます。 
ぽ126ページ 

■微調整 

受信状態が良くないチャンネルは、微調整で見やすくな 
ることがあります。バー表示を参考に画面を見ながら最 
良の状態に調整します。 

■視聴設定 

放送局のないチャンネルを「視聴しない」に設定して 
おくと一/+ボタンで選局するときに飛び越します。 


(例）視聴設定の場合 
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4袋►設定 


トアナログ了ヤンネル被定 

プリット番 H 
受信チヤンネル 
ム示チヤンネル 


ン13〜30に設定するとき 


表示変更 • 微調整 • 視聴設定 


ケーブルテレビを設定するとき 


準備と設定 






















地上アナログ放送のチヤンネル設定 


■ 1局ずつ刪設定するとき(っづき) 


放送局名の入力/変更 


何みるガイドの地上アナログ放送画面などで表示さ 
れる放送局名は、地域設定によるチャンネル設定 
(^1 19 ページ)を行うと表示されるようになります。 
次の方法で入力や変更ができます。 

① チャンネルの個別設定の画面を出します。№124 
ページの操作①〜⑤をご覧ください） 

② カーソル▲▼ボタンを押して「表示チャンネル」を 
選びます。 

③ リモコンの緑ボタンを押します。 

画面キーボードが表示されます。 

④ 画面キーボードを使って放送局名の入力や変更を行 
います。入力できる文字数は1 ◦ 文字までです。 

画面キーボードによる文字入力については、 [^147 
ページをご覧ください。 


地トアナログ T ヤンネル設定 


ブ yfe ット番圬 



孕 ■ 传モ TT ソ立儿 

テレビ! 


DQ OS Oi3d3 S3 9 S S3 〇 CSEEB , 

OC9 0000 0(3 ■毕 1 1 

i||VnEIEIC9l3CS@C3IBi]30 ■a=i*t^i . 
UU099__ 000000@ MF^m 1 
CM3S0Eifl_C30[SIQSSe 

a 中止 办文字 mm 0 決定 


$ お知らせ 

•文字入力は、かな漢字変換には対応していません。 


③ 決定 ボタンを押します。 

CATV のチャンネル調整画面が表示されます。 

④ カーソル▲▼ボタンを押して「微調整」を選び、力 
ーソルボタンを押して微調整します。 



•続けて別のチヤンネルを微調整するときは、カーソ 
ル▲▼ボタンを押して「受信チヤンネル」を選び、 
カーソルボタンを押して別の CATV チヤンネル 
( C 13 〜 C 63) に変えて、微調整してください。 


数字を入力して設定するとき 


受信チャンネルと表示チャンネルは1〜10ボタンで 
数字を入力して設定することができます。 

① チャンネル個別設定画面でカーソルボタンを押 
して、「受信チャンネル」または「表示チャンネル」 
を選びます。 

② 1〜10ボタンを押してチャンネルの番号を入力し 
ます。 


ケーブルテレビを微調整するには 


番号入力で受信するケーブルテレビの微調整は次の手 
順で行います。 


•ケーブルテレビのチヤンネルを設定するときは、 番号 
入カ ボタンを押してから、数字を入力します。 

•1 桁のチヤンネル番号は、 0 ボタン （1〇 ボタン）を 
押してから入力します。 


① 番号入力で、微調整したいケーブルテレビのチヤン 
ネルを受信します。（：^44ページ） 

② チヤンネル設定の画面を出します。 （ W 124 ペー 
ジの操作①〜③をご覧ください） 


Ca - 地上アナログチャンネル鼓定 


CATV 調整 


CATV の炻辆整を行います。 

前-由 含逛択 決定 
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デジタル放送の設定 


地上デジタル放送の設定 

地上デジタル放送に関する設定は地上デジタル受信設定画面で行います。 





•チャンネルを設定する前に、お住まいの地域で地上デ 
ジタル放送が開始されているかお確かめください。地 
上デジタル放送の電波が受信できない状態ではチャン 
ネル設定できません 

•地上デジタル放送のチャンネル設定はお住まいの地域 
ごとに異なりますので、事前に居住地域設定（デジタ 
ル放送）を正しく設定してください。ペー 
ジ） 


① メニュー ボタンを押して、メニュー表示を出します。 

② カーソル ◄►ボタンを押して「設置設定」を選びま 
す。 

③ カーソル ▲▼ボタンを押して「地上デジタル設定」 
を選び、 決定 ボタンを押します。 

「地上デジタル受信設定」画面が表示されます。 

④ カーソル ▲▼ボタンを押して項目を選び、 決定 ボ 
タンを押します。 

⑤ カーソル ▲▼ボタンを押して設定し、 決定 ボタン 
を押します。 

さらに 決定 ボタンを押して次の画面に移るメニューも 
あります。ガイド表示を参考にしてください。 

前のメニューに戻るときは 戻る ボタンを押します。 

⑥ 終了するときは メニュー ボタンを押して、メニュー 
表示を消します。（設定終了） 


c メニューの設定に使うボタン ） 

I I 番組表 



□ □□□ 
MENU WTO 


■メニ ユー 
力 ー ソル 


■決定 

■戻る 


メニュー画面 ） 



「デジタル設置」の「地上デジタル設定」 
を選んで決定 


( 地上デジタル受信設定画面） 




■予的 



地上デジタル設定メニューの出しかた 


準備と設定 
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デジタル放送の設定 

地上デジタル放送の設定 (つづき) 


スキヤンを実行してチヤンネルを設定する 


お買い上げ時はチャンネルが設定されていません。初 
めて地上デジタル放送をご覧になるときや、新しい放 
送局が開局したときなどは、スキャンを実行してチャ 
ンネルを設定してください。 

① 地上デジタルボタンを押して地上デジタル放送の画 
面に切り換えます。 

② 前ページの手順で「地上デジタル受信設定」画面を 
表示させます。 

③ カーソル ▲▼ボタンを押して「周波数スキャン」を 
選び、決定ボタンを押します。 

④ カーソル ▲▼ボタンを押して「初期スキャン実行」 
または 「再スキャン実行」を選び、 決定 ボタンを押 
します。 



「周波数スキャン」を選んで決定 


「周波数スキャン」を選んで決定 


1周波数スキャン 1 

みカレべル 77 

f 

燜波数スキャン 


為ス<7ン実彳了 

初期ス4 

ヤンを行います n 

居住地 f : 

.大阪府 

現4の m 波敢 53 m mi » j(z ? di .) 


衾®択 €隐決定 



I 

スキャン方法を選んで決定 


•「周波数スキャン」の画面に変わり、スキャンが始ま 
ります。 

•スキャンの経過とともに、画面上のバーが右へ延びま 
す。 

•全チャンネルのスキャンには3分程度かかります。 

スキャンが終わるまでしばらくお待ちください。 

•スキヤンが終わると「チヤンネル確認」の画面に変わ 
ります。 


刃期スキヤン実行中の画面；) 



スキヤンの経過とともにバーが延びます 



( チヤンネル確認の画面) 



「チャンネル設定を確定」を選んで決定 


⑤ カーソル ◄►ボタンを押して「チャンネル設定を 
確定」を選び、決定ボタンを押します。 

「居住地域：〇〇のチャンネルを設定しました。」と数 
秒表示され、地上デジタル放送の受信画面に変わりま 
す。（設定終わり） 


r 初期スキャンと再スキャン） 

•「初期スキャン実行」は、スキャン結果にしたがっ 
て全チャンネ ) レの設定を最初から行うスキャン方式 
です。チャンネル設定機能 （[^131 ページ）で空 
きボタンに追加したチャンネルや、入れ換えたチャ 
ンネルは解除されます。初めてチャンネル設定する 
ときや、引っ越し先でチャンネル設定をするときは 
「初期スキャン実行」でスキャンします。 

•「再スキャン実行」は、すでに設定されているチャ 
ンネルはそのまま残し、新しく見つかったチャンネ 
ルを追加設定します。チャンネル設定機能 ( W 1 31 
ページ）で追加 • 変更したチヤンネルは保持されます。 
お住まいの地域で新しい地上デジタル放送が始まつ 
たときなどに行います。 
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ケーブルテレビで受信するとき 


受信レベルを確認するとき 


本機に搭載している地上デジタルチューナーは 、 UHF 
のほか VHF とケーブルテレビ （ CATV ) の帯域 （ VHF 1 
〜12、 C 13 〜 C 63) をカバーしています。地上デ 
ジタル放送の電波をこれらの帯域に変換して送信して 
いるケーブルテレビや共同受信設備などの場合、受信 
モードを 「 CATV モードで受信」に切り換えて受信で 
きる場合があります。 




ケーブルテレビや共同受信設備における地上デジタル 
放送の再送信については、ケーブルテレビ会社や共同 
受信設備によって方式やサービス内容が異なります。 
詳細はご加入のケーブルテレビ会社や共同受信設備の 
管理者にお問い合わせください。 


① 地上デジタル受信設定画面で カーソル ボタン 
を押して「受信モード設定」を選び、 決定 ボタンを 
押します。 

② カーソル ▲▼ボタンを押して 「 CATV モードで受信」 
を選び、 決定 ボタンを押します。 


多=ユ_地！:デジタル受信設 SP 
A カレべル 77 


アン丁ナて受倍 


波教53免 H chi 



「受信 モー ド設定」を選んで決定 


受信モード設定 


入カレベル 77 


ド殺定 


> アンテナで資 ft 


QATV ドで 
受信します 


現在の周波数 S39-M MH7(2 1 dr) 
一^■面 念 iS 択 決定 


【戻 る游 m 


rCATV モー ドで受信」を選んで決定 

画面に「受信モードの設定が変わりました。周波数ス 
キャンを行ってください。」と表示されます。 

前ページの説明にしたがって周波数スキャンを行い、 
チヤンネルを設定します。 


地上デジタル放送の受信レベルを、チャンネルごとに 
表示させることができます。 

カーソル ▲▼ボタンを押して「地上•受信レベル確認」 
を選び、 決定 ボタンを押します。 

* 受信レベル確認画面に変わります0 
•全チャンネルをスキャンし受信レベル表示します。す 
ベてのチヤンネルの受信レベルを表示するには3分 
程度かかります。 

•受信レベル確認を中止するとき 戻る ボタンを押しま 
す0 



「地上受信レベル確認」を選んで決定 



(アンテナで受信時） 




受信レベル確認画面で表示されるのは、地上デジタル放 
送が行われている UHF 1 3〜62チャンネル別の受信 
レベルです。ここで表示される受信レベルが、お住まい 
の地域の地上デジタル放送の、どのチャンネルに該当す 
るかは、希望の地上デジタル放送を受信してから「地上 
デジタル受信設定」画面を出したときに表示される周波 
数表示で確認することができます。 


準備と設定 
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デジタル放送の設定 

地上デジタル放送の設定 (つづき) 


周波数を設定して受信するとき 


受信を確認するときなどのために、周波数を設定して 
受信できるようになっています。 


r 周波数を入力して受信するとき） 

1〜10 ボタンを押して周波数を入力し、 決定 ボタン 
を押します。 


地上デジタル受信設定画面で カーソル ボタンを押 
して「地上 • 周波数設定」を選び、 決定 ボタンを押します。 
周波数を入力する画面に変わります。 


(; 地上デジタル受信設定画面;) 


地上デリタル舰投定 
人カレペル 71 



「地上周波数設定」を選んで決定 


G チヤンネルを選んで受信するとき） 



10ポタンで入力して決定 


•決定ボタンを押した後、「地上デジタル受信設定」画 
面に戻り、画面右上に「データを取得しています。」 
と表示されます。 

•受信できたときは表示が「正常に受信できます。」に 
ダわ h キす 

•受信できなかったときは表示が「受信できませんでし 
た。」に変わります。 


カーソル ボタンを押して13〜62チヤンネルの 
どれかを選び、 決定 ボタンを押します。 


C 周波数設定画面） 



13〜62 で選んで決定 

チヤンネル 


放送事業者領域一覧 


本機内部には、地上デジタル放送の電波によって送ら 
れてきた放送事業者の情報などを保管しておくメモリ 
一領域が確保されていますが、異なる地域で何回もス 
キャンを行った場合など、メモリー領域がいっぱいに 
なる場合が考えられます。そのようなときは「放送事 
業者領域一覧」画面でいずれかの放送事業者を削除し 
てください。155ページ） 
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チヤンネル設定を追加 • 変更するとき 


リモコンのチャンネル1〜12ボタンに設定した地上 
デジタル放送のチャンネルを確認したり追加 • 変更す 
ることができます。 

地上デジタル受信設定画面で カーソル ボタンを押 
して「チャンネル設定」を選び、 決定 ボタンを押します。 
チャンネル設定の画面が表示されます。 


プリセツト番号 

(チヤンネルポタンの1〜 12) 


アヤン丰ル設定〇届仕地饮 .大糖 

舔 iB 豳固 


^ m 

^ am 


_p ■放送兄名 
J 3 放送局名 


S 蛐权足の愛史とプリセツト#好の®定か T # 宏 
設定するチ t ン本ルを逸択してください.， 

'的画面 令關 _決:？ 



チヤンネルリスト 


無：無料、有：有料、 
テレビ/データ..など 


チヤンネル設定を変更するとき 


① カーソル ▲▼ボタンで、設定したいチヤンネルを 
選び、決定ボタンを押します。 

② カーソル ◄►ボタンを押して、「プリセツト番号設 
定」を選び、決定ボタンを押します。 


t ン丰ル鼉定_居住地歧 :大綱 


放送局名 


QZ 1 @1^)放送货名 


¢5 P1 


p D61 


〇 5 S 1 放送}^ 
〇. •放送局名 



遛択したチヤンネルの晚足方法を ® 祝してください , 
遇腌対象から外す」 プリ t ッ}|番せ&定」 


◄ ►で「プリセット番号設定」 
を選んで決定 


③ カーソル ◄►ボタンを押して、1〜12のうちのど 
のプリセツト番号（チヤンネルボタン）に設定する 
かを選び、 決定 ボタンを押します。 

◄ ►でプリセツト番号を選んで決定 
I 


:ャン本ル居け地域:大％府 




c fl ^ i 闢放送 蛐名 
] 021放送局名 




im oi ® 放送局名 


設定するプリセット指衿！！〜〇を選択してください。 

[ H ； 



的_通 4 t 運択 


④すでにチヤンネルが設定されているボタンを選んで 
決定ボタンを押したときは、「...の設定を変更します 
か？」というメッセージが表示されますので、 
ボタンで「はい」を選んで決定ボタンを押すと変更 
されます。 


すザンネル設；? ■ 居乜地玟大坂 




ni ■-丨.一 

* 01 办 itx»p & 热 
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◄ ►で「はい」選んで決定 

►選んだチヤンネルがプリセツト番号（チヤンネルボタ 
ン）に登録されます。 

4也のボタンの設定も変更するときは、操作①〜④を繰 
り返します。 


4 


お知らせ1 

•ボタンに登録されているチヤンネルを選んで決定を押 
すと登録がない状態にすることができます。 

•チヤンネ ) レを追加するときは空欄のチヤンネ ) レボタン 
を選び決定ボタンを押します。 

•手順②で「選局対象から外す」を選んで決定ボタンを 
押したときは、そのチヤンネルは選局の対象から外れ、 
番組表などに表示されなくなります（番号入力による 
選局はできます）。選局対象から外したチヤンネルは、 
チェックマークが消えます。選局対象に戻すときは、 
手順①の後、「選局対象に含める」を選んで決定ボタ 
ンを押します。 

• デジタル放送のチヤンネ ) レ番号は変更できません。 


準備と設定 
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デジタル放送の設定 



BS • 110度 CS デジタル放送の設定 

BS デジタル放送と110度 CS デジタル放送に関する設定は BS • CS デジタル受信設定画面で行います。 


BS • CS デジタル設定メニニ 




C メニューの設定に使うボタン ） 



MENU W T Q 


※マンションなどでの共同受信で個々の受信機から 
BS • 11〇度 CS アンテナへ電源を供給する必要が 
ない場合は、お買い上げ時の 「 BS « CS 電源切」 
のままお使いください。 


• BS • CS コンバータ電源設定を 「BS • CS 電源入」 
に設定した場合、本機のデジタル受信部に電源が入っ 
ているときのみ 、 BS • 110度 CS アンテナへ電源 
( DC 15 V ) を供給します。 

•本機の BS • 110度 CS デジタルアンテナ入力端子か 
ら BS • 11〇度 CS アンテナへ供給される DC 15 V 
がショートしますと、回路保護のため BS • CS コン 
ノ（一夕電源が自動的に 「 BS • CS 電源切」になります。 
ショートの原因を解決したあと、電源プラグをコンセ 
ントから抜き、再び差し込んでから、 「 BS ， CS 電源 
入」に再設定してください。誤って VHF / UHF 用 
のアンテナプラグを差し込むとショートする場合があ 
りますのでご注意ください。 

•入カレベル表示は、もっとも良好なアンテナ設置方向 
を確認するための目安としてお使いください。表示さ 
れる数値（受信 C / N の換算値）は各メーカーによつ 
て異なります。 


① メニュー ボタンを押して、メニュー表示を出します。 

② カーソル ◄►ボタンを押して「設置設定」を選びま 
す。 

③ カーソル ▲▼ボタンを押して 「 BS . CS デジタル 
設定」を選び、 決定 ボタンを押します。 

「BS • CS デジタル受信設定」画面が表示されます。 

④ カーソル ▲▼ボタンを押して項目を選び、 決定 ボ 
タンを押します。 

⑤ カーソル ▲▼ボタンを押して設定し、 決定 ボタン 
を押します。 

さらに決定ボタンを押して次の画面に移るメニューも 
あります。ガイド表示を参考にしてください。 

前のメニューに戻るときは 戻る ボタンを押します。 

⑥ 終了するときは メニュー ボタンを押して、メニュー 
表示を消します。（設定終了） 


( メニュー画面彡 



「設置設定」の 「BS • CS デジタル設定」 
を選んで決定 


(BS • CS デジタル受信設定画面） 
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アンテナへコンバータ電源を供給する設定 


BS -11◦度 CS アンテナへ供給するコンバータ電源 
は、お買い上げ時「切」に設定されています。巳 S - 
110度 CS アンテナを設置してご覧になるときは、「入」 
に設定してください。 

① 左ページの手順で 「BS • CS デジタル受信設定」画 
面を表示させます。 

② カーソル▲▼ボタンを押して 「 BS . CS コンバー 
夕電源設定」を選び、決定ボタンを押します。 

③ カーソル▲▼ボタンを押して 「 BS . CS 電源入」 
を選び、決定ボタンを押します。 



「BS • CS コンバータ電源設定」を選んで決定 


入カレベル表示 



「BS • CS 電源入」を選んで決定 


本機のデジタル受信部に電源が入っているときに、 
BS . 11〇度 CS アンテナへ電源 （ DC 15 V ) を供 
給するようになります。 

( X カレべル表示を設置調整に使うとき） 

入カレベルがもっとも大きくなる位置に BS • 110 
度 CS アンテナの方位と角度を調整して固定します。 
調整後は BS デジタル放送と110度 CS デジタル 
放送の受信画面それぞれで 「BS • CS デジタル受信 
設定」画面を出して十分な入カレベルが得られてい 
るか確認してください。 


ケーブルテレビで受信するとき 


巳 S デジタル放送をケーブルテレビ ( CATV ) で受信 
するとき、次のように「受信モード設定」を 「CATV 
モードで受信」に設定する必要がある場合があります。 
(ケーブルテレビの方式によって異なります。この設定 
は巳 S デジタル放送でのみ有効です。） 

① カーソル▲▼ボタンを押して 「 BS . CS 受信 モー 
ド設定」を選び、決定ボタンを押します。 

② カーソル▲▼ボタンを押して 「CATV モー ドで受信」 
を選び、決定ボタンを押します。 

受信確認が行われます。しばらくお待ちください。」と 
表示されます。受信確認には多少の時間がかかります。 


ブニ：&シ《デジタル S 化;^定 

人カレ ペル 77 | 

^ じ衝霎闹妓教股定_ * BS Biflltul 

^_ンパ-^阽ィ3笛龙切 
IjJibLviki アンアナで受仿 

1^11レペル確綠 
ブャ/ネル股定 

規仵5局迪数；: . 9 B 6 CJ ® GtaCSS 

© I 画面 念遇択 @決定_ 


「BS • CS 受信モード設定」を選んで決定 


阽，6受信て> ド殺定 


人カレベル 77 

」 

防受信 5 E：— ド設定 ► アンテナで 5 僧 


沒挖を行います. 

f 厣诚数 6S01 

〜 BS15 のみ W 効） 

视 {tcom 迪数 r- is) 


C ® 前¢1通 衾 S 祝 ® 決定 



fCATV モードで受信」を選んで決定 


4お知らせ 

• CATV モードで受信できるときは、「正常に受信でき 
ます。」と表示されます。受信できないときは、「受信 
できませんでした。」と表示されます。 

•ケーブルテレビによる B S デジタル放送の受信方法 
についてはご加入のケーブルテレビ会社へお問い合 
わせください。 


準備と設定 


•入カレベルの目安：晴天時で60以上 
•調整の方法については BS • 110度アンテナの取 
扱説明書もよくお読みください。 
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デジタル放送の設定 

BS • 110度 CS デジタル放送の設定 


受信レベルを確認するとき 


巳 S デジタル放送と110度 CS デジタル放送の、各中 
継機ごとの受信レベルを確認することができます。 

BS • CS デジタル受信設定画面で カーソル ボタン 
を押して 「BS • CS 受信レベル確認」を選び、 決定 ボ 
タンを押します。 


チヤンネル設定を追加 • 変更するとき 


1〜12ボタンに設定されている BS デジタル放送や 
11〇度 CS デジタル放送のチャンネルを確認したり変 
更することができます。 


チヤンネル設定を変更するとき 


受信レベルの確認画面に切り換わり、確認できた中継 
機から受信レベルが表示されます。確認を中止すると 
きは 戻る ボタンを押します。 


受信レベル確認画面を出している間は、巡回して受信 
レベルを確認し続けます。確認が済みましたら 戻る ボ 
タンを押して確認を中止してください。 


BS ベ S デジタル空設定 

Tlftl こ里摆で逢ます,， 

A カレペル 77 

1 

資ぐしネ吵トワーク 

於 PW w _ 

らい < を叫! i _ au ^ 

on^vjui 

-L 权 

fv ，5 物明 

w …でヤ I - 




「 BS « CS 受信レベル確認」を選んで決定 


Si - デジタ J レ妥信レベル柿 E 即 Z を碎誶中 

e ^ c の保伐レへ ii 命 ^! 中です , 

r * i , I t 

m m ^ 

5 知； _] tw i> 

m • _J HD h 

ts J N _ 

的 i- _J Hnt> 

郎^™」 

cs 中 ± 1 ^_ 


BS デジタル放送 110 度 CS デジタル放送 


4お知らせ1 

BS デジタル放送の受信レベルは十分なのに、11〇度 
CS デジタル放送のレベルが低いときは、アンテナか 
ら本機までの伝送路に問題があることが考えられます。 
ケーブル、ブースター、分配器などは、110度03デ 
ジタル放送の広帯域に対応したものをお使いください。 



① カーソル ▲▼ボタンを押して、「チヤンネル設定」 
を選び、 決定 ボタンを押します。 

② カーソル ▲▼ボタンを押して、チヤンネル設定を変 
えたいデジタル放送を選び、 決定 ボタンを押します。 



設定を変えたい放送を選んで決定 


チャンネル設定の画面が表示されます。設定を変更する 
場合の手順は地上デジタル放送の場合と同じです。詳し 
くは：^131ページをご覧ください。 


プリセツト番号 

(チヤンネルポタンの1〜 12) 



設定されているチヤン 
ネルはチェックマーク 
が表示されます 
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放送を受信できないとき 


入カレベルが表示され、電波は受信されているのに、 
放送が受信できないときは、衛星周波数設定を設定し 
直し、データを取得すると改善されることがあります。 


一夕取得のしかた 


① カーソル ▲▼ボタンを押して 、 「BS 
数設定」、決定ボタンを押します。 


CS 衛星周波 


サブメニューが表示され、現在設定されているデジタ 
ル放送が黄色で表示されます。 

②そのまま決定ボタンを押します。（現在設定されて 
いるデジタル放送は変えないでください。）画面右 
上に「データを取得しています。」と表示され、デ 
一夕の取得が始まります。データの取得には数秒〜 
数十秒かかります。 

データ取得がうまくいった場合は、画面右上に「正常 
に受信できます。」と表示され、放送が受信できるよう 
になります。 

CBS - CS デジタル受信設定画面） 



「 BS * CS 衛星周波数設定」を選んで決定 


准®周波数設 i 


K シ商里周波数設定 


氺 


現在の用餌教 11.95600 CH 2 CDS ：33刪 
前函面 念邐択 趣決.3 


&マニュアル A 力 


j たネットワークの 
矣て绝«を行います， 


( _周波数マニュァル入力—） 

衛星周波数をマニュアル入力して受信する放送もあり 
ます。 

•通常は設定を変えないでください。 


.アル入力のしかた 


① カーソル ▲▼ボタンを押して、「周波数マニュアル 
入力」を選び、決定を押すと衛星周波数をマニュア 
ル入力する画面が出ます。 

② カーソル ▲▼ボタンを押して、中継機を切り換える 
ことができます。 

③ チャンネル1〜10 ボタンで周波数を入力して、決 
定ボタンを押します。 



氺 


「周波数マニュアル入力」を選んで決定 


パ、デジタル受倍設反 

A カレペル ft 

令 * 阚泊® t を人力してぐた苫い， 



MSiMEM 


3 IOT 负で A 力で ?■ ft I 


そのままの衛星周波数で決定を押す 


10ポタンで周波数を入力して決定 


•「受信できません。」と表示されたときは、別に原因 
があります。お買い上げ販売店にご相談ください。 
•数十秒経過しても「データを取得しています。」と表 
示されたままのときは、「戻る」ボタンを押すとデー 
夕取得を中断します。別に原因があります。お買い 
上げ販売店にご相談ください。 

*「BS • CS 衛星周波数設定」は、普段設定する必要は 
ありません。 


* 110度 CS デジタル放送の表示は変更になる場合が 
あります。 


準備と設定 
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デジタル放送の設定 

電話回線の設定 

データ放送の双方向サービスを利用したり、有料放送を受信するために電話回線を接続したときは、 
電話回線の設定を行ってください。 


電話回線設定メニューの出しかた 


^ 、 

C メニューの設定に使うボタン ) 





MENU WTO 


① メニュー ボタンを押して、メニュー表示を出します。 

② カーソル ◄►ボタンを押して「デジタル詳細設定」 
を選びます。 

③ カーソル ▲▼ボタンを押して「電話回線設定」を 
選び、 決定 ボタンを押します。 

「電話回線設定」画面が表示されます。 

④ カーソル ▲▼ボタンを押して設定する項目を選び、 
決定 ボタンを押します。 

⑤ カーソル ▲▼ボタンを押して項目を設定し、 決定 
ボタンを押します。 

操作④、⑤を繰り返して必要な項目を設定します。そ 
れぞれの項目については次ページ以降をご覧ください。 

⑥ 終了するときは メニュー ボタンを押して、メニュー 
表示を消します。（設定終了） 

( メニュー画面 J 



「デジタル詳細設定」の「電話回線設定」を 
選んで決定 


c 電話回線の設定画面） 



設定する項目を選んで決定 


4お知らせ 

1つの電話番号の回線にモジュラー分配器で本機と電 
話機やファクシミリなどを接続されている場合は、電 
話機やファクシミリなどの使用中に本機の通信はでき 
ません。 
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ご家庭の電話回線に合わせて設定を変えてください。 


1茁話冋嫌设定 II 


ダイヤル10 

ダィそル2 0 

5缺設？ 

プッシュ固！！に 
設定し串す t 

画『画面 尝迸识 

蹈お 


プッシュ回線を使用している場合に設 
定してください。 

1〇 PPS のダイヤル回線を使用してい 
る場合に設定してください。 

20 PPS のダイヤル回線を使用してい 
る場合に設定してください。 

電話回線と内線発信が自動で設定され 
ます。 

※ご使用の回線に内線発信設定がある 
場合は、先に右記の内線発信設定を 
すませてから自動設定を行ってくだ 
さい。内線発信設定があるときは、 
自動設定に数分かかることがありま 
す0 


過 


お知らせ 


げ電話回線の設定」で「自動設定」を行ったときは、「電 
話回線を自動設定中です。しばらくお待ちください。」 
と表示が出て確認が行われ、設定できたときは「電 
話回線を自動設定しました。」と表示されます。設定 
できなかったときは「電話回線を自動設定できませ 
ん。」と表示されますので、手動で設定を行ってくだ 
さい 0 

_電話回線の種別がわからないときはご使用の電話機 
の設定をご確認のうえ、設定してください。また、電 
話機の設定を見てもわからないときはご加入の NTT 
営業所にお問い合わせください。 

_押しボタン式の電話機が接続されていてもプッシュ 
回線ではない場合があります。相手先の電話番号を 
発信したときに「ピッポッパッポ」と受話器から音 
が出る場合はプッシュ回線です。 

_ターミナルアダプターのアナログ ポー トに接続する 
ときは、回線設定は「プッシュ」にしてください。 

ゑ接続する回線によっては、回線設定「自動」ではう 
まく働かない場合があります。そのような場合には、 
接続する電話回線に合わせて設定してください。 


内線発信が必要な電話回線のときに設定してください。 


I 内»発 ( S » 定 I 


► 9 HI 

M 111 111— 


内練発倌裉 a 

ポ ー ■ズ 舒晒 j 

にし 求す 


決定 


あり 

(0、2秒) 


内線発信する必要がないときに設定し 

CJN ^ 〇 

外線通話をするとき、番号の前に「0」 
をつける必要がある電話のときに設定 
します。 

外線通話をするとき、番号の前に「0」 
以外の番号をつける必要がある電話の 
ときに設定します。（下記参照） 


「ありその他設定」のとき 


内線発信設定が必要で、内線発信番号が「〇」以外の 
回線をお使いの場合は、内線発信設定の「ありその 
他の設定」で設定してください。 

① カーソル▲▼ボタンを押して「ありその他設定」 
を選び、決定ボタンを押します。 

内線発信番号とポーズ時間を設定する画面に変わり 
よ9 〇 

② カーソル▲▼ボタンを押して内線発信番号を設定 
し、決定ボタンを押します。 

(1 〜9、0と*、#が設定できます） 

③ カーソルボタンを押してポーズ時間を設定し、 
決定ボタンを押します。 

(〇、2、4、6、8秒が設定できます） 


内糠兗儅番 n ® 定 


ボ#ズ哜酣設定 


由齒 z 



内線発信番号を 
設定して決定 

ポーズ時間を設定して決定 


あり 

その他設定 



ダイヤル10 


プッシュ 


自動設定 


ダイヤル20 



電話回線の設定 


内線発信設定 


準備と設定 
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デジタル放送の設定 

電話回線の設定 (つづき) 


トーン検出 


I -ーン検出は、本機が電話回線につながっているかを 
検出する機能です。お買い上げ時は「検出する」に設 
定されています。通常、設定を変える必要はありません。 
電話回線設定、内線発信設定を正しく設定したのに正 
常に動作しないなどの場合に「検出しない」に設定し 
cJv 9 〇 


番号付加機能を設定するとき 


電話回線設定画面の「番号付加機能設定」では、次の 
設定ができます。必要な場合は設定してください。 
■発信番号通知設定 
叫憂先接続解除設定 
* 通信事業者設定 


1卜ーン検出 II 

卜ーン検出 

► 楦出す峰 


トーン換山を行いません， 

CS 胡_豳 

^ _決定 


検出する1…通常はこの設定でご使用ください。 


検出しない I …受話器を上げても無音で、「ツー」音な 
どが聞こえない内線電話の場合に設定 
して <ださい。 

4お知らせ 

「 I -ーン検出」を「しない」に設定していると、同じ 
回線に接続の電話機などを使用中に本機で送信操作を 
すると、使用中の電話機などにダイヤル音が混入し通 
信障害になります。 


① カーソル▲▼ボタンを押して「番号付加機能設定」 
を選び、決定ボタンを押します。 

② カーソル▲▼ボタンを押して「設定する」を選び、 
決定ボタンを押します。 

3種類の設定ができる画面に変わります。 

③ カーソル▲▼ボタンを押して設定する項目を選び、 
決定ボタンを押します。 

④ カーソル▲▼ボタンを押して設定し、決定ボタンを 
押します。 

操作③、④を繰り返して必要な項目を設定します。 


I 册巧付加機能設定 I 

番号付加橄能投定 1 

般しない 





1号诞其 
などの1 

ゃ通彳 S 承某考 

:定を行います， 

函面 念&く 

決; 



「設定する」を選んで決定 


(; 番号付加機能設定の画面） 
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発信番号通知設定 


本機から発信する際に、電話番号を着信者（放送局側） 
に通知するかどうかを設定します。お買い上げ時は「使 
用しない」に設定しています。 


通信事業者設定 


電話の発信をする際に、使用する電話会社を設定でき 
ます。設定するときは、発信するときに電話番号の前 
につける数字を入力します。 



使用しない I …登録している電話番号をそのままダイヤ 
ルします。番号通知を通知するか否かは、 
お客様が通信事業者と契約されている内 
容に従います。 


通知しない|…登録している電話番号の頭に「184」を 
付けてダイヤルします。 


通知する 


登録している電話番号の頭に「186」を 
付けてダイヤルします。 


4 


お知らせ 


設定が「使用しない」の場合は、お客さまと NT 丁と 


の間の「ナンパ- 
なります。 


-ディスプレイ契約」に従った動作と 


① カーソル ▲▼ボタンを押して「通信事業者設定」を 
選び、決定ボタンを押します。 

② カーソル ボタンを押して「設定する（番号入力)」 
を選び、決定ボタンを押します。 

通信事業者の番号を入力する画面に変わります。 

③ チャンネル1〜10ボタンを押して、通信事業者（電 
話会社）の番号を入力し、決定ボタンを押します。 
(設定終わり） 


通信事業者我定 


通 <5票粟者鼉足 


通仿車絮者を晚定します， 
<檯先接練第!蜍投定が 
r 解辞する」で杆効です} 


Mfl 寧％者原定 

鸞属瞻 ▼ 


通信1衆者の祖号め力してください. I 

— $ 菜1の奸 / 


. * 1 


friri-；]-f 

(像升搞，献甸 &1 T が 

rm r h rmrf ； 


「設定する（番号入力)」 
を選んで決定 


数字を入力 
して決定 


優先接続解除設定 


お買い上げ時は「解除しない」に設定されています。 
電話会社の優先接続サービス（マイラインプラス）に 
加入している場合は「解除する」に設定を変えてご使 
用ください。 


® 先接筠解除設 ; p 



^則面面 


4 


お知らせ 


優先接続サービス（マイラインプラス）に加入してい 
ない場合は、お買い上げ時の「解除しない」のままご 
使用ください。 




お知らせ1 

通信事業者の設定を行った場合でも、データ放送のサ 
ービスなどによっては適用されない場合があります。 


4 


お知らせ 


次のような症状が出るときは… 

電話回線へモジュラー分配器を使って本機と電話機やフ 
ァクシミリなどを接続した場合、一部の電話機やファク 
シミリで次のような症状が出ることがあります。 

•本機から通信を行うと電話機やファクシミリに呼び出 
し音が鳴る 

この症状が出るときは、モジュラー分配器を使用せず 
に、市販されている自動転換器（パソコン対応用）を 
使用すると改善される場合があります。 

♦電話機にノイズ（雑音）が入る 
この症状が出るときは、市販されている自動転換器(一 
般用）または、電話回線用ノイズフィルター（雑音防 
止器）を使用すると改善される場合があります。 
詳しくは、ご使用の電話機やファクシミリなどの通信 
機器メーカーへご相談ください。 


準備と設定 
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デジタル放送の設定 

LAN ( プロードバンド回線）に接続するとき 

デジタル放送では ADSL などのブロードバンド回線に接続して、双方向サービスを高速に利用することができます。 
以下にしたがって接続してください。 

(ご注意：本機はインターネットのホームページ等を見る機能は搭載していません） 


ブロー ドバンドの加入契約が必要です 


本機をブ□ー ドバンド回線に接続するには、 ADSL などのサービスを提供する回線業者やプ□バイダーへ 
の加入契約が必要です。この取扱説明書では、パソコンによるインターネット接続などで、すでにブロード 
バンド環境をお持ちになっていることを前提に説明を進めています。 

ブロードバンド環境をお持ちでなく、これから加入契約をするお客さまは、サービスを提供する回線業者や 
プ□バイダー、またはお買い上げの販売店にご相談ください。 


回線業者、プロバイダーによって必要な機器や接続方法が異なります 


右ページの図は接続例のひとつです。必要な機器や接続方法は回線業者やプ□バイダーによって異なります。 

•回線業者やプ□バイダーとの契約内容によっては、本機やパソコンなどの端末機器を何台も接続できない 
場合や、接続にあたって追加料金が必要な場合があります。契約内容をご確認ください。 

•接続に必要な ADSL モデムやブロードバンドルーター、八ブ、スプリッター、ケーブルなどは、回線業 
者やプ□バイダーの指定された製品を使って接続や設定をしてください。 

•回線業者やプ□バイダーから提供される説明書や、 ADSL モデム、ブロードバンドルーターなど、製品の 
取扱説明書もよくお読みください。 

• ADSL モデムやブ□ー ドバンドルーターなどの製品について不明な点は、回線業者やプ□バイダー、また 
はこれら製品のメーカーへお問い合わせください。 

•ブ□ー ドバンドルーターやブロードバンドルーター機能付き ADSL モデムの設定は、本機ではできません。 

設定が必要な場合はバソコンから行ってください。 

• USB 接続の ADSL モデムをお使いのときは回線業者やプ□バイダーへご相談ください。 


C 接続に必要な機器について ） 


スプリッター . 電話用の信号とブロードバンド用の信号を分ける機器です。 

ADSL モデム . パソコンや本機などを ADSL などのブロードバンドと接続するための機器で 

す0 

ブロードバンドルーター • • パソコンや本機などの複数の端末を同時にインターネットへ接続するため、 

信号の割り振りをする機器です。 

八ブ . パソコンや本機などの複数の端末を回線へ接続するための機器です。 


C 本機の LAN 端子について ) 

本機の LAN 端子は （10 BASE - T ) と （100 BASE - TX ) のどちらにも対応しています。 


•デジタル放送では、データ放送での双方向サービスや、 PPV (ペイパービュー）番組購入の課金などを電話 
回線で行います。これらのサービスを利用する場合は LAN 接続とは別に、電話回線の接続と設定が必要です。 
(ぽ27、136ページ） 

•本機で可能なインターネットへの接続は、本機の LAN 端子を介して ADSL などのブロードバンド回線に接続す 
る方式のみです。本機の電話回線端子を介して「ダイヤルアップ接続」することはできません。 
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* 各種のケーブルや器具などは * ADSL モデムにブロー ドバンドルーター機能があり、 

市販品をお使いください。 モデムポートに空きがない場合は八ブを接続します。 

ADSL モデムにブ□ー ドバンドルーター機能がない場 
合はブロー ドバンドルーターを接続します。 

LAN に接続した場合は、必ず LAN 設定を行ってください。詳しくは ：^142 〜 146 
ページをご覧ください。 

• LAN 端子は電話回線端子と形状がよく似ています。電話用のコード（モジュラーコード）を誤って LAN 
端子へ差し込まないようにご注意ください。故障の原因となります。 


準備と設定 


141 



























































































デジタル放送の設定 

LAN 接続の設定 

LAN に接続した場合は LAN 設定を行ってください。 


r お買い上げ時の設定） 

お買い上げ時、 LAN 設定の各項目は... 

IP アドレス設定：自動取得する 
DNS 設定：自動取得する 
HTTP プロキシ設定：使用しない 

に設定されています。この設定内容のままで LAN に 
接続できる場合は、® 3 146ページの設定テストを行 
つてみてください。 


通信設定 （ LAN 翻）メ^ I - の出しかた 


① メニューボタンを押して、メニュー表示を出します。 

② カーソル◄►ボタンを押して「デジタル詳細設定」 
を選びます。 

③ カーソル▲▼ボタンを押して「通信設定」を選び、 
決定 ボタンを押します。 

「通信設定 （ LAN 設定)」画面が表示されます。 

④ カーソルボタンを押して設定する項目を選び、 
決定 ボタンを押します。 

⑤ カーソル▲▼ボタンを押して項目を設定し、決定 
ボタンを押します。 

操作④、⑤を繰り返して必要な項目を設定します。そ 
れぞれの項目については次ページ以降をご覧ください。 

⑥ 終了するときはメニューボタンを押して、メニュー 
表示を消します。（設定終了） 



( メニュー画面 ） 



「デジタル詳細設定」の「通信設定」を 
選んで決定 


C 通信設定 ( LAN 設定）画面） 
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( IP アドレス設定画面、 



それぞれの項目を入力する 
項目に入力するときは 

•1 〜10 ボタンで数字を入力します。 決定 ボタンを押 
すと入力わくが移動します。 

•それぞれの項目には入力できる数字の範囲がありま 
す。画面に表示される範囲にしたがって入力してくだ 
さい。 

( 確定前の入力を変更するとき） 

ボタンを押して、削除する数字の後ろにカーソル 
を移動させます。次に 「戻る」 ボタンを押すとカーソ 
ルの前の数字が1つ取り消されます。取り消された 
ら 1 〜 10 ボタンを押して正しい数字を入力します。 

•リモコンの 黄 ボタンを押すと、そのとき入力した数字 
が取り消され、入力を中止します。 


⑥ 入力が終わったら、カーソル▲▼◄►ボタンを押 
して「設定値保存」を選び、決定ボタンを押します。 
(設定値が保存されます） 

「キャンセル」を選び、決定ボタンを押したときは、設 
定を取り消します。 _^ 

次ページへ続く2 
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I P7 ドレス段:？ 

I P アドレス ► 192 . 169 0 

サブ 本な ト マスク ► 256 , 255 t 255 , 〇 

デフ: r ルトゲー トウエイ ► 255 . 255 . 255 . 0 

キャンせル 


決定 


P アドレス設定 


ネ‘> 卜，■スク 
デフ ■= •■ルトクートウ i イ 

故定植择1 


|阁酉面 念'®祈 


通常はお買い上げ時の、 IP アドレス設定「自動」の設 
定のままお使いください。下記は IP アドレスを手動で 
設定する場合の操作方法です。 


① カーソル ▲▼ボタンで 「 IP アドレス設定」を選ん 
で 決定 ボタンを押します。 

CJ 1 信設定 ( LAN 設定）画面） 



IP アドレス設定 


② カーソル ▲▼ボタンで「手動」を選んで 決定 ボタン 
を押します。 

「 IP アドレス設定」画面に変わります。 

③ カーソル ▲▼ボタンで 「 IP アドレス」を選んで 決 
定 ボタンを押し、 1〜10 ボタンと 決定 ボタンで入 
力します。 

④ カーソル ▲▼ボタンで「サブネットマスク」を選ん 
で決定ボタンを押し、 1〜10 ボタンと 決定 ボタン 
で入力します。 

⑤ カーソル ▲▼ボタンで「デフオルト ゲー トウェイ」 
を選んで 決定 ボタンを押し、 1〜10 ボタンと 決定 
ボタンで入力します。 


i P ア H レス拽定 

1 P アドレス抓 ► 請 



•■初伉 



「手動」を選んで決定 


( 1 ) IP アドレスの設定 


準備と設定 

























デジタル放送の設定 

LAN 接続の設定 (つづき) 


(2) DNS アドレスの設定 


通常はお買い上げ時の DNS ( ドメイン • ネーム•サ 
-バ IP ) アドレス設定「自動」のままお使いください。 
下記は DNS アドレスを手動で設定する場合の操作方 
法です。 


(3) HTTP プロキシの設定 


通常はお買い上げ時の、 HTTP プロキシ設定「使用し 
ない」の設定のままお使いください。下記はプロキシ 
設定を使用する場合の操作方法です。 


①通信設定 （ LAN 設定）画面で、カーソル 

ボタンを押して 「 DNS アドレス設定」を選び、決 
定ボタンを押します。 



「 DNS アドレス設定」を選んで決定 

② カーソルボタンで「手動」を選んで決定ボタン 
を押します。 

「 DNS アドレス設定」画面に変わります。 

③ カーソル▲▼ボタンで「優先 DNS アドレス」を 
選んで決定ボタンを押し、1〜10ボタンと決定ボ 
タンで入力します。 


① 通信設定 （ LAN 設定）画面で、カーソル◄►ボ 
タンを押して 「 HTTP プロキシ設定」を選び、決定 
ボタンを押します。 

② カーソル▲▼ボタンで「使用する」を選び、決定ボ 
タンを押します。 

「 HTTP プロキシ設定」画面に変わります。 


③カーソル▲▼ボタンで「プロキシサーバ名」または 
「プロキシサーバアドレス」を選んで決定ボタンを押 
します。 



「使用する」を選んで決定 


④ カーソル▲▼ボタンで「代替 DNS アドレス」を 
選んで決定ボタンを押し、1〜10ボタンと決定ポ 
タンで入力します。 

⑤ 入力が終わったら、カーソル▲▼◄►ボタンを押し 
て「設定値保存」を選び、決定ボタンを押します。（設 
定値が保存されます） 



「手動」を選んで決定 


H T T P プロキシ m 定 

フ U キシサーバ名 

1 

プ U 本シ，ーバ7科レ？- 

し > , 

I?L» キシボート攀升 



半 t ン tr ，* 

♦ シサ ーJ 

ドレスの 

し' rn か力し trc たさい. 

1 gd 前画品 t m 

择网決定 


•「プロキシサーバ名」と「プロキシサーバアドレス」は、 
一方を設定すると、もう一方が自動的に「設定なし」 
になります。 


D M S ァドレス設定 


曲先 GNS アド 


dow “打レ 


殷笨镳保存 


m ,1纷 ^ 


卜 2 ル 
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DNS アドレスを入力 

















プロキシサーバ名を入力するとき 

表示される画面キーボードを使って入力します。 
(文字入力のしかた® " 147ページ） 


ここまでの設定を終えたら、設定内容を確認します。 


プロキシサーバアドレスを入力するとき 

1〜10ボタンと決定ボタンで入力します。 


カーソル▲▼◄►ボタンを押して「設定情報一覧」を 
選び、決定ボタンを押します。 



プロキシサーバアドレスを入力 


「設定情報一覧」を選んで決定 


④カーソルボタンで「プロキシポート番号」を選 
んで決定ボタンを押し、1〜10ボタンで入力しま 
す。入力後は決定ボタンを押して入力を確定します。 


プロキシポート番号を入力 


⑤入力が終わったら、カーソル▲▼◄►ボタンを押 
して「設定値保存」を選び、決定ボタンを押します。 
(設定値が保存されます） 

「キャンセル」を選び、決定ボタンを押したときは、設 
定を取り消します。 


•「設定情報一覧1/2」画面に変わり、設定内容が一 
覧表示されます。 

籲「設定情報一覧」画面は2つのページで構成されて 
います。決定ボタンを押すと次の2/2ページに移り 
ます。もう一度決定ボタンを押すと1/2ページに戻 
ります。 

•この画面は確認専用です。設定の変更は、 「 LAN 設定」 
のそれぞれの設定画面で行ってください。 


次ページへ続く) 
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ft ；? 情報 一 15[け 2) _ 

http プロキシ ms 使 m し n き 



仞鹵也 多 n 馨初期化 




ブ□キジ-ポート#好 


0〜 S キーで数字人力決定キ- 
n ~ BSS 35 の钽國 


定キ-で K 定锿を破定 
「 j 势囲：人力） 

►スガ位取移 M 〇取消 






□キシ设定 


プロキシサーバアドレス 


画 ， iee . 〇 . 


〜 3 キーで数字 A 力决定キ故:£碴を確定 
<1 M . a .0 〜 255 の T A 力） 


G © クリア(前> 


©取消 


(4) LAN 設定の確認 


〇 2 ) 


| p アドレス晚定方法 

自動 

s アドレス設定方法 


前金|逾 

^決定 儺設定初期化 


I HTTP プロキシ段定 I 

mSEBSSE^^ 

| Wsanip 

ブ0キ>，ーバア!:レス 

> -- 

プ U 年}卜摹， 

K 80 



ブ□今 : r,t 螬ア料レスの 

UiT れかモ入打 tT < だ5い ♦ 


决 a | 


準備と設定 




















デジタル放送の設定 

LAN 接続の設定 (つづき) 


(5) LAN 設定のテスト LAN 設定を初期化するとき 


設定内容を確認したら LAN の接続テストを行います。 

カーソル▲▼◄►ボタンを押して「設定テスト実行」 
を選び、決定ボタンを押します。 



「設定テスト実行」を選んで決定 


•テスト実行中の画面に変わります。 



•テストが終わると結果を知らせる画面に変わります。 
接続に成功したときは、「接続を確認しました。...正 
しく設定しました。」と表示されます。（設定終わり） 

• IP アドレスと DNS アドレスが「自動」で接続に成 
功した後、設定情報一覧画面を出すと設定されたアド 
レスなどを確認することができます。 

•接続できなかったときは、「接続できません」と表示 
されます。まずリモコンの「戻る」ボタンを押してテ 
ストを中止してから、設定内容などを確認し、原因を 
解決した後、もう一度テストを実行してください。 


r 接続できない原因） 

•接続が正しく行われていない。 

( WI 41 ページ） 

• ADSL モデムやルーターの設定が正しくない。 
•「 LAN 設定」の各種設定が正しく設定されていない。 
(設定の抜け、文字入力の誤りなど） 


設定情報一覧画面でリモコンの赤ボタンを押すと、通 
信設定 ( LAN 設定）の内容を工場出荷時の状態に初期 
化することができます。 


初期化すると LAN 接続に関する各種の設定が工場出荷 
時の状態に戻り、インターネットへ接続できなくなり 
ます。 


<1 2 ) 


( P7 ドレス》穿力法_ 


I ^ / }' レメ 

1 減 a 

サブネ p トマスク 


テフ尤ルトゲ_トゾニイ 

1 JUTM 

!>MS7 ドレス®； 

讀 

アドレス 

1, 植^! 

”饺。 N S アドレス 

J.OAO 


€33^ * R 定初 J6 化 


① 赤ボタンを押します。初期化の実行を選ぶ表示が出 

On ^ 〇 

② カーソル◄►ボタンを押して「はい」を選び、決定 
ボタンを押します。 

初期化が実行されます。 


脱定悄相一 K ( I 2) 


I P7 ドレス力法 TI；J 

' 

サブネントでヌシ 

チフォルトゲートウ; x イ iJirrn 

D f 4 s アドレス®穿 Tnt f 歙 

料つ ms アドレス _ tiron 


け- 被定悄#を初期化しますゐ • 



4 択 決定 


「はい」を選んで決定 


設定テストを行った場合、定額制ではないブロードバ 
ンドの契約の場合は、別に接続料金がかかります。 
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文字入力のしかた 

本機の設定や、データ放送の双方向サービスで文字を入力することがあります。 
画面キーボードで入力します。 


①文字を入力するわくをカーソルボタンを押 
して選び、決定ボタンを押したとき、画面キーボー 
ドが表示されます。リモコンの赤ボタンを押して、 
入力したい文字の画面キーボードに切り換えます。 

押すごとに画面キーボードが切り換わります。 


•文字種の誤りを防ぐため、入力する状況に応じて選べ 
る画面キーボードが制限されます。 



画面キーホード 


② カーソル ボタンを押して希望の文字を選 
び、決定ボタンを押します。 

•選んだ文字は黄色で表示され ます。 決定ボタンを押す 
と、選んだ文字が画面キーボードの入力窓に入力され 
ます。 繰り返して希望の文字を入力し ます。 

•地上アナログ放送の表示チャンネルに入力できる文 
字は、全角/半角ともに1◦文字までです。10文字 
以内で入力してください。 


③画面キーボードの入力窓に希望の文字が入力できた 
ら、黄ボタンを押して文字を流し込みます。（文字 
入力終わり） 

•地上アナログ放送の表示チャンネルの入力で、10文 
字を超えた状態で黄ボタンを押したときは、画面にメ 
ッセージが出て、文字が流し込まれません。戻るボタ 
ンを押して文字を削るなど、1◦文字以内にしてから 
もう_度黄ボタンを押してください。 


r カラーポタンの働き） 

青：文字入力を中止します。 

赤：画面キーボードの種類（文字種）を切り換えます。 
緑：画面キーボードの表示位置を切り換えます。 

黄：入力した文字を確定します。 

( 空白、消去、中止） 

力ーソルボタンで選んで決定ボタンを押すと、次のよ 
うな働きをします。 

空白：カーソルの後ろに1文字スペースをあけます。 
消去：カーソルの前の1文字を消去します。 

◄►:カーソルを 1文字分動かします。 

中止：文字入力を中止します。 



I 

r ) チルダ 


4お知らせ 

•文字入力を中止するときは、 カーソル ボタンで画面キ 
ーボード上の「中止」を選んで 決定 ボタンを押すか、 
リモコンの青ボタンを押します。画面に「文字入力を 
中止しますか？」とメッセージが表示されますので、 
カーソル ◄►ボタンで「はい」を選んで 決定 ボタン 
を押すと、画面キーボードが消え、文字入力を中止し 
ます。 

•文字の削除は画面キーボードの「◄ ►」を選んで 決 
定 ボタンを押し、カーソルが文字の間にある状態のと 
きは、 戻る ボタンを押すと、カーソルの右側の文字を 
1文字ずつ削除できます。また画面キーボードの「消 
去」を選んで 決定 ボタンを押す方法でも文字を削除で 
ぎます。 

•文字を変更するときは上記の方法でいらない文字を削 
除したあと、新たに文字を入力します。 

■本機の画面キーボードは、かな • 漢字変換機能は搭載 
していません。 


SHOQBOBQS __ ^ 

^OQOaOQDSGTB 钃 0D 窳 …_ 

UUsatgaGioeoaeioafl 
Esaoeoofloeeeaefll _ 

青中止赤文字種切換❿キ-备 ㈣ 動❾決定 


画面 キーホー ドの例 


文字を入力するには 


準備と設定 
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システム情報確認とダウン□ー ド... 

システム情報を確認するには . 

ダウン□ードが可能なとき . 

ダウン□ードを行うとき . 

ダウン□ードを実行するとき . 

ダウン□ードを禁止するとき . 

B - CAS カード/モデム確認 . 

B - CAS カード/モデム確認のしかた. 

お知らせや情報を見るとき . 

予約に関する設定を変えるとき . 

表示や番組表の設定を変えるとき... 
暗証番号や年齢で使用を制限するとき 

制限/初期化の画面を出す . 

暗証番号を設定する . 

視聴可能年齢の設定 . 

設定を初期化するとき . 

設定の初期化を行うとき . 

その他の設定値初期化画面を出す.... 

故障かなと思ったら . 

メッセージ表示一覧（デジタル放送） 

tt m . 

寸法図 . 

スタンドのはずしかた/壁掛け設置. 

スタンドの取り外しかた . 

保証とアフターサービス . 

末長くご愛用いただくために . 

引っ越したとき . 

このテレビを譲るとき/廃棄するとき 
本機で使用しているソフトウェアの 

ライセンス情報 . 

お客さまご相談窓口 . 

_弓丨 . 

地上デジタル放送の受信について.. 

148 


この章では、デジタル放送で機能を改善 
するとき（ダウンロード）や、設定をお 
買い上げ時の:!犬態に戻す方法などを説明 
しています。また、巻末には困ったとき 
や アフターサービス に役立つ情報を掲載 
しています。 


デジタル放送の 
特殊設定/ 
その他 



リモコンで 
電源を切つておく 


ダウン□—ドとは、デジタル放送の電波を使って受信 
機のソフトウェアを最新のものに更新するサービスで 
す。ダウン□ー ド用の電波は必要な期間に1日数回、 
一定時間ごとに5〜10分間送信されます。送信さ 
れる時間帯にテレビの電源をリモコンで切っておく 
と、ダウン□ード電波の送信に応じて自動的にテレビ 
のデジタルチューナー部に電源が入り、ダウン□ー ド 
が行われます。 

ダウン□ー ドの電波は一定時間ごと （2 〜4時間ご 
となど）に送信されますので、夜おやすみになってい 
る間など、リモコンで電源を切った状態で長時間放置 
されている間にダウン□ー ドは自動で実行されます。 


システム設定メニュー「お知らせ/情報」画面の出し 
かたは、 W 152ページでも説明しています。 


c メニューの設定に使うボタン ） 

U 番組表 I I 


便利機能 



MENU WTO 


■メニ ユー 
力 ー ソル 


■決定 
-戻る 


タウン□ードについて 
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デジタル放送の設定/機能 

システム情報確認とダウンロード 


システム情報を確認するには 


W 


① メニューボタンを押して、メニュー画面を出 
します。 

② カーソル◄►ボタンを押して、「システム設 
定」を選びます。 

③ カーソル▲▼ボタンを押して「お知らせ/情 
報」を選び、決定ボタンを押します。 

④ カーソル▲▼ボタンを押して「システム情報 
確認」を選び、決定ボタンを押します。 


•「システム情報確認」の画面が表示され、ソフ 
トウェアのノ（ージョンナンノ（一などを画面で確 
§忍ァ'キキす 

•ダウン□ー ドの予定があるときは、画面に「ス 
ケジュール確認」のボタンが表示されます。決 
定ボタンを押すとスケジュールを確認できま 
す。 

r お知らせ/情報 i /2 画面） 



「システム情報確認」を選んで決定 


シスアム m 诉碎:思ダウンロード設定 



例.ダウン□ー ドの予定がないとき 




ダウン□ー ドの有無はデジタル放送の電波で送られて 
くる告知信号で検出します。デジタル放送が受信でき 
ない状態の場合はダウンロー ドの有無、スケジュール、 
内容などは検出できません。 


ダウンロードが可能なとき 


W 


ダウン□ー ドを知らせる信号（告知信号）を受 
信したときや、告知信号を受信した後、デジタ 
ル放送の画面で電源を入れたときは、画面に次 
のようなメッセージが表示されます。 


ダウン□ー ドが可能なときは、デジタルメニュ 
一の「システム情報確認」画面でダウン□ー ド 
のスケジュールを見ることができます。 


シスアム情報疏罠ダウン□—ド設定 


モデル名 
Subcpu 

域在，ダウンロードの予定があ y ます. 


スケジュ 


ール HEK 





則_画^ 

► 




スケジュール確認 


内容確認 


◄ ►ボタンで「スケジュール確認」を選んで決 
定ボタンを押すとスケジュール確認の画面に変 
わり、ダウン□ー ドが行われる時間帯を確認す 
ることができます。 


◄ ►ボタンで「内容確認」を選んで 決定 ボタン 
を押すと内容確認の画面に変わり、ダウン□一 
ドの内容を確認することができます。 


只今、ダウンロードが可能です。 

メニューでスケジュールを確認してください。 


ソフトウェアダウン□ー ドスケジュール时短 

夕ひ/ u — ドの乎定かます, 
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デジタル放送の設定/機能 

ダウンロードを行うとき 


ダウンロードを実行するとき 


w 


ダウン□ードの時間帯が確認できましたら、次の 
ようにダウン□ー ドを実行します。 


ダウンロードを禁止するとき 


W 


「システム情報確認」画面の「ダウン□ー ド設定」 
を「実行しない」に変えるとダウン□ー ドが実行 
されなくなります。 


電源 



リモコンの電源ポタンを押し 
て、ダウン□ー ドが行われる時 
間帯の間、本機の電源を切った 
状態にしておく 


① カーソル ▲▼◄►ボタンを押して「ダウンロ 
ード設定」を選び、決定ボタンを押す。 

② カーソル ▲▼ボタンを押して「実行しない」 
を選び、決定ボタンを押す。 


① 「システム情報確認」のスケジュール確認画 
面で確認したダウン□ー ドの時間帯の中で、 
都合のよい時間帯の前に、本機の電源をリモ 
コンで切ります。 

② ダウン□—ドの開始時間になり、ダウン□一 
ド電波を受信すると、自動でダウン□ー ドを 
実行します。ダウン□—ド中はテレビ本体の 
予約/回線使用中ランプがオレンジに点灯し 

CJN ^ 〇 

③ ダウン□ー ドは自動的に終了します（予約 
/回線使用中ランプが消灯)。 


ダウン□ー ドの電波は一定時間ごと （2 〜4 
時間ごとなど）に送信されます。夜おやすみ 
になっている間など、リモコンで電源を切っ 
た状態で長時間放置されている間にダウンロ 
ードは自動で実行されます。 


ダウンロード中は次の操作をしないでください 


ダウン□ー ド中は次の操作をしないでください。 
ダウン□ードに要する時間が長くなったり、もう 
_度ダウン□ー ドが必要になったりします。 



「ダウン □ー ド設定」を選んで決定 


ダウン□ードについて 


•ダウン□ー ドはすべての信号の読み込みに成功 
した時点で新しいシステムに切り換えるように 
なっています。天候悪化や中断などで読み込み 
に失敗したときは以前の状態に戻り、セットに 
異常をきたすことはありません。 

* ダウン□ー ドには特定メーカーの機器を対象に 
行われるソフトダウン□ー ド（スケジュール、 
内容の確認ができる）のほか、すべての受信機 
を対象にチャンネルの□ゴマークなどを更新す 
るために行われる共通データダウン□ー ド（ス 
タンバイ状態で即時実行される）があります。 


•アンテナの接続をはずさないでください。 

•巳一 CAS カードを抜き差ししないでください。 
•テレビ本体の電源スイッチを切ったり、電源プ 
ラグをコンセントから抜かないでください。ダ 
ウン□ー ドが中断されます。 


r 実行を確認するには） 

「システム情報確認」画面を表示させると「最新 
のソフトウェアです。現在、ダウン□—ドの予定 
はありません。」と表示され、ソフト Ve r . NO . 
が更新されます。 


•ダウン□ー ドは BS デジタル放送または地上デジタル 
放送の電波によって行われますので、これらのアンテ 
ナをつないでいないなど、電波を受信できない状態で 
は実行できません。 

•ダウン□ー ド開始前にリモコンで電源を切るときの画 
面はどの画面でもかまいません。 

•電源をテレビ本体の 電源 スイッチで切ったり、電源プ 
ラグをコンセントから抜くとダウン□ー ドできませ 
ん。必ずリモコンの 電源 ボタンで切ってください。 

•ダウン□ードは、1回成功すれば以後同じダウン□一 
ド電波が来ても実行しなくなります。 
















❶ 

❷ 

❸ 

❹ 


メニューホタンを押して、メニュー画 
面を出す 

力ーソル◄►ボタンを押して、「システム 
設定」を選び、 

カーソル ▼▲ボタンを押して「お知ら 
せ/情報」を選び、決定ボタンを押す 

カーソルポタンを押して、 「 B - CAS / 
モデム確認」を選び、決定ポタンを押す 

「 B - CAS / モデム確認」の画面が表示されま 
す0 



「 B - CAS / モデム確認」を選んで決定 


r 機器テストをするとぎ） 

カーソル▼▲ポタンを押して「機器テスト実 
行」を選び、決定ポタンを押す 

機器テストが実行されます。モデムのテストに 
は数秒かかります。正常に動作する状態ならば 
「正常です。」と表示されます。 


gjAS / モヂ全 W 毁 

I テム争亍ズト ‘ 衮 T- 


正常です & 

TD •明關咖1，*，••， 
茁踎回雄が末 tf 棟です， 



,r 船丁スト斯 rj 

B-fZA ： 

h~ Pip* 

豳 i&i 



I 

「機器テスト実行」を選んで決定 


C B - CAS 力ードの情報を見るとき） 

カーソル▼▲ポタンを押して 「 B-CAS カー 
ド情報」を選び、決定ポタンを押す 

本機の B - CAS カード挿入口に差し込んでいる付 
属の B - CAS カードの I D 番号が画面に表示され 
ます。 



A 


お知らせ 


モデムのテストは、ダイヤル!-ーン（受話器を上 
げたときにツーと聞こえる音）の検出を確認する 
もので、 I -ーンやパルスを識別するものではあり 
ません。 


デジタル放送の設定/機能 

B-CAS 力ード/モデム確認 

B - CAS カード （1 C カード)、通信用の内蔵モデムをテストできます。 






的 _ 


6— CAS / モデム確訝 



B-CAS カード/モデム確認のしかた 


特殊設裏その他 
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システム設定メニュー 





お知5せや情報を見るとき 

次のような設定や調整が行えます。 


お知らせ/情報メニューの出しかた 


① メニューボタンを押して、メニュー表示を出します。 

② カーソル◄►ボタンを押して「システム設定」を選 
びます。 

③ カーソル▲▼ボタンを押して「お知らせ/情報」を 
選び、決定ボタンを押します。 

「お知らせ/情報」メニューが表示されます。 

④ カーソル▲▼ボタンを押して項目を選び、決定ボ 
タンを押します。 

さらに決定ボタンを押して次の画面に移るメニューも 
あります。ガイド表示を参考にしてください。 

前のメニューに戻るときは戻るボタンを押します。 

⑤ 終了するときはメニューボタンを押して、メニュー 
表示を消します。（設定終了） 


/2画面を表示させるとき 


「お知らせ/情報」メニューは2ページで構成されてい 
ます。2ページ目に移るときは、表示されるまでカー 
ソル▼ボタンを押してください。1ページ目に戻ると 
きはカーソル ▲ ボタンを押します。 


〔お知らせ/情報メニュー2/2画面） 



C メニュー画面） 



G お知らせ/情報メニュー1/2画面） 



I 

設定する項目を選んで決定 
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メールー覧… 放送局の メールを 見る 


放送局から届く メー)レを見る機能です。 


① カーソルボタンを押して「メールー覧」を選び、 
決定ボタンを押します。 

② カーソルボタンを押して読みたい メールを 選 
び、決定ボタンを押します。 



読むメールを選んで決定 



次ページ 


•次ページと表示されるときは、▼ボタンを押すと続 
きが表示されます。▲ボタンを押すと前の内容に戻 
ります。 

•メー;レ内容の画面でリモコンの赤ボタンを押すとメー 
ルを削除することができます。 

•本機で受信できるメールは31通までです。 


ボードー覧… CS 放送のポードを見る 


ボード（掲示板）は、110度 CS デジタル放送局から 
全員に送られてくるお知らせです。 

① CS デジタルボタンを押して110度 CS デジタル 
放送の画面に切り換えます。 

② 左ページの手順で「お知らせ/情報」メニューを表 
示させます。 

③ カーソルボタンを押して「ボードー覧」を選び、 
決定ボタンを押します。 

④ カーソル▲▼ボタンを押して読みたいボードを選 
び、決定ボタンを押します。 


•次ページと表示されるときは、▼ボタンを押すと続 
きが表示されます。▲ボタンを押すと前の内容に戻 
ります。 

• BS デジタル放送、地上デジタル放送にボードはあり 
ません0 

•データ取得には時間がかかる場合があります。また背 
景の映像と音声が消える場合があります。 


特殊設裏その他 
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システム設定メニュー 

お知5せや情報を見るとき (つづき) 


購入番組一覧…購入した番組の一覧を見る 


有料番組 （PPV 番組）の購入記録を画面で確認するこ 
とがでぎます。 

カーソル ▲▼ボタンを押して「購入番組一覧」を選び、 
決定 ボタンを押します。 

購入番組一覧画面が表示され、番組の放送時間 • 料金 • 
番組名などが表示されます。 


画面例.購入番組がないとき 



放送を問わず16件の番組購入まで記録します。16 
以上になると古い記録から取り消されます。 


番組購入限度額設定...購入の限度を設定 


有料番組 （PPV 番組）の購入記録を画面で確認したり、 
限度額を設定したりできます。 


<番組購入限度額設定の画面） 



限度額を設定するときは選んで決定 


〔例.1ケ月購入限度額設定の画面） 



限度額を入力して決定 


• ボタンを押すごとに1〇〇円単位で金額が増減し 

ます。 

•金額はチヤンネル 1 〜 10 ボタンでも入力できます (5 
桁で入力します)。 


カーソル ▲▼ボタンを押して「番組購入限度額設定」 
を選び、 決定 ボタンを押します。 

番組購入限度額設定の画面（右上）が表示され、確認 
でぎます。 

表示される購入金額はおよその金額です。実際に支払 
う金額と異なる場合があります。 

C 購入 PB 度額を設定するとき） 

1ヶ月に購入する合計の限度額や、番組一つに対する購 
入限度額を設定しておき、限度額を超えるときは購入時 
にメッセージを出すことがでぎます。 

① カーソル ▲▼ボタンを押して n ヶ月購入限度額の 
設定」または「1番組購入限度額の設定」を選び、 
決定 ボタンを押します。 

② カーソル ▲▼ボタンを押して限度額を入力し、 決定 
ボタンを押します。 

③ もう一度 決定 ボタンを押します。 


r 限度額を超えるときは） 

番組購入時、設定した限度額を超えるときは「この番 
組を購入すると、 ** の購入限度額を超えます。購入 
しますか？」のようなメッセージが出て購入する/購 
入しないを問い合わせてきます。◄►ボタンで「購入 
する」または「購入しない」を選んで 決定 ボタンを押 
します。（限度額を超えても購入はできます） 


r p 別 g 額の取り消しと変更） 

•設定を取り消すときは、◄►ボタンで「設定なし」を 
選んで 決定 ボタンを押します。設定を変更するときは、 
設定の手順で新しい限度額に変更します。 

♦「設定なし」の状態から、金額を設定する状態に変え 
るときは、►ボタンを押します。 
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視聴履歴送信日時確認 


放送事業者領域一覧 


視聴履歴（有料番組の購入記録）は、本機に差し込ん 
だ B - CAS カードに記録され、電話回線を通じて自動 
的に放送局側に送信されます。送信される日時を確認 
することがでぎます。 

カーソル ボタンを押してお知らせ/情報画面2/2 
ページの「視聴履歴送信日時確認」を選び、 決定 ボタ 
ンを押します。 

視聴履歴の送信画面が表示されます。送信の予定がな 
いときは「現在、発呼予定は無しか、不明です。」と表 
示されます。 



手動送信するときは 
「送信する」を選んで決定 


r 手動で視聴履歴を送信するには） 

「送信する」が黄色の状態で 
決定ポタンを押す 

•視聴履歴が送信されます。送信が完了するまでは約 
1分程度かかります。 

•送信できたときは「正常に視聴履歴を送信しました」 
と表示されます。 

•送信できなかったときは「視聴履歴を送信できませ 
んでした」と表示されますので電話線の接続などを 
確認してやり直してください。 


•手動で送信できないときは「現在、視聴履歴の送信 
はできません。」と表示されます。 

■視聴履歴が正しく送信されなかったときは「メール 
一覧」に「トラブルのお知らせ」が表示されます。 
B _ C A S カードや電話線を確認してください。 
•視聴履歴の自動送信は、テレビ本体の 電源 スイッチ 
を切っていたり、電源コードがコンセントから抜か 
れた状態ではできません。 


本機内部には、地上デジタル放送の電波によって送ら 
れてきた放送事業者の情報などを保管しておくメモリ 
一領域が確保されていますが、異なる地域で何回もス 
キャンを行った場合など、メモリー領域がいっぱいに 
なる場合が考えられます。そのようなときは「放送事 
業者領域一覧」画面でいずれかの放送事業者を削除し 
てください。 

メモリー領域がいつぱいになると、画面に 
メツセージが表示されます。 


放送事業者の領域が確保できません。デジタルメ 
ニュー、視聴者情報設定の放送事業者領域一覧を 
表示し、いずれかの事業者を削除してください。 


① カーソル ボタンを押して「放送事業者領域一覧」 
を選び、決定ボタンを押します。 

② ▲▼◄►ボタンで、以前の地域の放送局など、不要 
な放送事業者を選び 決定 ボタンを押す。 

③ 「この事業者領域を削除しますか？」というメッセ 
ージが表示されるので、◄►ボタンで「はい」を選 
んで 決定 ボタンを押す。 


(； お知らせ/情報1/2画面） 



「放送事業者領域一覧」を選んで決定 


c 放送事業者領域一覧画面） 



削除する放送事業者領域を選んで決定 


特殊設裏その他 
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みる•予約メニュー 

■ 予約に関する設定を変えるとき 

I 「予約設定（デジタル)」メニューには予約に関する機能があります。 



① メニュー ボタンを押して、メニュー表示を出します。 

② カーソル ボタンを押して「みる • 予約」を選び 
ます。 

③ カーソル ▲▼ボタンを押して「予約設定」を選び、 
決定 ボタンを押します。 

④ カーソル ▲▼ボタンを押して項目を選び、 決定 ボ 
タンを押します。 

⑤ カーソル ▲▼ボタンを押して項目を設定し、 決定 
ボタンを押します。 

操作④、⑤を繰り返して必要な項目を設定します。 

⑥ 終了するときは メニュー ボタンを押して、メニュー 
表示を消します。（設定終了） 


( メニュー画面 ) 


時間左疋予約設定 



琦阑変边チ約拉定 


_削画面 念沉択 

_決定1 

_ 


希望の モー ドを選んで決定 


開始時刻の変更に追従して予約を実行させるときは「時 
間変更に追従」に設定してください。 


4お知らせ 

•番組の終了時刻が変更になった場合は設定に関係なく 
自動的に追従します。 

•番組の開始時間が3時間以上変更された場合は予約 
が破棄されます。 


「みる•予約」の「予約設定（デジタル)」 
を選んで決定 



時間変更予約設定 


予約した番組の開始時刻が変更されたときでも追従し 
て予約を実行するように設定できます。（お買い上げ時 
は、番組の開始時刻が変更されたときは予約実行を中 
止する設定です） 

① カーソル ▲▼ボタンを押して「時間変更予約設定」 
を選び、 決定 ボタンを押します。 

② カーソル ▲▼ボタンを押して希望の設定を選び、 決 
定 ボタンを押します。 


リレーサービス 追従設定 


リレーサービスとは、番組が予定の終了時間になって 
も終わらないとき、別のチャンネルで続きを放送する 
サービスです。リレーサービスに追従する/しないを 
設定できます。（お買い上げ時は「追従する」に設定さ 
れており、予約した番組の延長部分が他のチャンネル 
で放送されるときは、自動でそのチャンネルを選局し 
ます） 

① カーソル ▲▼ボタンを押して「リレー サービス 追従 
設定」を選び、 決定 ボタンを押します。 

② カーソル ボタンを押して希望の設定を選び、 決 
定 ボタンを押します。 



希望の モー ドを選んで決定 


U レーサービスに追従しないようにするときは「...追 
従しない」に設定してください。 
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デジタル詳細設定メニュー 

表示や番組表の設定を変えるとき 

「デジタル詳細設定」メニューには外部機器や表示などに関する機能があります。 



デジタル詳細設定メニューの出しかた 


① メニュー ボタンを押して、メニュー表示を出します。 

② カーソル ◄►ボタンを押して「デジタル詳細設定」 
を選びます。 

③ カーソル ボタンを押して設定する項目を選び、 
決定 ボタンを押します。 

④ カーソル ▲▼ボタンを押して項目を設定し、 決定 
ボタンを押します。 

操作③、④を繰り返して必要な項目を設定します。そ 
れそれの項目については次ページ以降をご覧ください。 

⑤ 終了するときは メニュー ボタンを押して、メニュー 
表示を消します。（設定終了） 


( メニュー画面 ） 



「デジタル詳細設定」の希望の項目を選 
んで決定 


表示設定 


「表示設定」では表示の設定を変えることができます。 

① カーソル ▲▼ボタンを押して「表示設定」を選び、 
決定 ボタンを押します。 

② カーソル ボタンを押して希望の設定を選び、 決 
定 ボタンを押します。 

③ カーソル ▲▼ボタンを押して設定し、 決定 ボタンを 
押します。 


永示設定 


大去矛」 

衣示しな“ 

'.m\ nm> 

すべて 


't m 


'ヤンネルみ示粧定 


チ r ン不ル衷承拔3 ► 




[ V 大（詳瑯：示） 1 

[ 小{簡略み示） 

」 

[ .み示しない 

_| 


_電話回線設定は：36ページをご覧ください。 
•通信設定 （LAN) は：^140ページをご覧ください。 
_デジタル光出力設定は：^111ページをご覧くださ 
し、。 


斟圉晶 念®?/? 


特殊設 Wi / その他 
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デジタル詳細設定メニュー 



表示や番組表の設定を変えるとき (つづき) 


チャンネル表示設定 


デジタル放送を受信したとき画面に現れる表示を、大 
/小/表示しない、に切り換えることができます。 


■大（詳細表示） 

チャンネル名や番組名がバナーに表示される設定です。 

■小（簡略表示） 

チャンネル番号と放送の□ゴマークが画面右上に表示 
される設定です。 

■表示しない 

選局してもチヤンネルなどを表示しない設定です。 


字幕表爪設定 


デジタル放送には字幕のついた番組があります。字幕 
のついた番組を受信したときは、字幕を画面に表示す 
るように設定しておくことができます。（リモコンの字 
幕ボタンでも設定できます。 [^95) 


■表示する（第1言語） 

第1 a 語で字幕が表示されます。 

■表示する（第2言語） 

第2 H 語で字幕が表示されます（第2 H 語があるとき）。 

■表示しない 

字幕を表示しない設定です。 


4お知らせ1 

•字幕の内容は番組によって異なります。 

•字幕の大きさや位置は番組によって異なります。本機 
で変えることはできません。 


文字スーパー表示設定 


デジタル放送には文字スーパーが表示される番組もあ 
ります。表示の言語を切り換えたり、表示しないよう 
に設定できます。（お買い上げ時は「表示する（第1言 
語)」です） 


•地上アナログ放送などの字幕放送は表示できません。 
•番組によっては文字スーパー表示設定が働かないも 
のもあります。 

参文字スーパーは字幕サービスとは別のサービスです。 


番組表、選局設定 


お買い上げ時はテレビ放送、ラジオ放送、データ放送 
のすべてが選局できますが、番組表や選局をテレビ放 
送だけに限定することができます。 


■テレビ放送 

デジタル放送のテレビ放送だけを選局したり番組表の 
データを取得したりするようになります。ラジオ放送 
やデータ放送を選局したり番組表のデータを取得した 
りはできなくなります。 

■すべて 

デジタル放送で行われている放送（テレビ、ラジオ、 
データ）は、すべて選局したり番組表のデータを取得 
したりできます。 


4お知らせ 

•番号入力でチャンネル番号を入力して選局したとき 
は、ラジオ放送やデータ放送も選局できます。 
•リモコンの 「d」 ボタンを押して利用するデータ放送 
はご覧になれます。 

♦元に戻すときは「番組表、選局設定」を「すべて」に 
S 又足しま 9。 
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① カーソル ▲▼ボタンを押して、「制限事項 
/初期化」メニューの「暗証番号設定」を選び、 
決定ボタンを押します。暗証番号を入力する 
画面が表示されます。 

② もう一度決定ボタンを押します。入力画面の 
1桁目が黄色になります。 

③ 1〜10ボタンを押して、暗証番号を4桁 
で入力します。 （0 の入力は10ボタンですラ 
います） 

④ 確認のためもう一度1〜10ボタンで同じ 
番号を入力します。 

⑤ 決定ボタンを押します。（設定終わり） 


r 暗証番号の設定画面） 


〇 

❷ 

❸ 


メニューポタンを押して、メニュー 
画面を出す 

力ーソル◄►ポタンを押して、「設置設 
定」を選び、 

カーソル▼▲ポタンを押して「制限 
/初期化」を選び、決定ポタンを押す 



設置設定メニユ- 


暗証番号や年齢で使用を制限するとき 

暗証番号や視聴可能年齢の設定、各種設定の初期化ができます。 



制限/初期化の画面を出す 


w 


暗証番号や視聴可能年齢の設定、デジタル設定 
の初期化はデジタル設置メニューの「制限/初 
期化」で行います。 


暗証番号を設定する 


W 


視聴可能年齢の設定などでは暗証番号が必要 
になりますので、 4桁の数字を設定してくだ 
さい0 


1〜10ポタンで暗証番号 （4 桁）を入 
力後、確認のためもう一度入力する 

n b 國 
E1 _ 

BOO 


C 暗証番号を変えるとき） 

「暗証番号設定」画面を出します。画面のガイ 
ドにしたがって登録済みの暗証番号をまず入力 
します。次に新しく登録する暗証番号を入力し 
ます。つづいて確認のために新しい暗証番号を 
再び入力し、 決定 ボタンを押すと変更されます。 


>暗証番号は忘れないようにしてください。 

U 音証番号を取り消すとき W 163ページ 



昤 II 租号設定 

相》讲号壬芯れないようにし-てく い. 


❹ 


「制限/初期化」を選んで決定 

力ーソル▼▲ポタンを押して、項目を選 
び、決定ポタンを押す 

選んだ項目の画面が表示されます。 


0 

■ 制限屯項 W 删 h 


■:;:冰| 

■ 

视 Edit 年齡没定 

设定の初期化 



伽 

M 今選 1 R 決:定 

1 

■ 


項目を選んで決定 


特殊設裏その他 
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設置設定メニュー 



暗証番号や年齢で使用を制限するとき (つづき) 


視聴可能年齢の設定 


年齢制限がある番組のとき、暗証番号を入力しな 
いと見られないように設定できます。 

(暗証番号を設定してから設定してください） 


① カーソル ▲▼ボタンを押して、「制限事項/初 
期化」メニューの「視聴可能年齢設定」を選び、 
決定ボタンを押します。視聴可能年齢設定の画 
面が表示されます。 


Q 視聴可能年齢設定の画面乃 



もう一度決定を押す 


④ ►ボタンを押します。年齢を入力する部分が黄 
色に変わります。 

⑤ カーソル ▲▼ボタンを押して年齢を設定し、 
決定ボタンを押します。（設定終わり） 

ボタンを押すと年齢を設定する部分が黄色 
になります。 

• ▼▲ボタンまたは チヤンネル1 〜 10 ボタンで 
視聴可能年齢を入力します。 

•年齢は4才から20才まで設定できます。 



視聴可能年齢を入力して決定 


② もう一度決定ボタンを押します。暗証番号を入 
力する画面に変わります。 

③ 1〜10ボタンを押して、暗証番号を4桁で入 
力します。 （0 の入力は10ボタンで行います） 
入力し終えると視聴可能年齢を設定する画面に 
変わります。 

mmm 

El 画 0 

mmmM 


〇の入力は 10 ボタン 
で行います。 

入力し終えると視聴可 
能年齢を設定する画面 
に変わります。 



10ポタンで暗証番号 （4 


桁の数字）を入力 


r 視聴年齢制限のある番組の受信） 

設定した視聴可能年齢を上まわる年齢制限の番組 
を受信すると「視聴年齢制限のため視聴できませ 
ん。暗証番号を入力して下さい。」と表示されます。 
暗証番号を入力すると視聴できるようになります。 


r 視聴可能年齢の取り消しと変更） 

設定を取り消すときは、◄►ボタンで「設定なし」 
を選んで 決定 ボタンを押します。設定を変更する 
ときは、設定と同じ手順で新しい年齢に変更しま 
す0 
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設定を初期化するとき 

誤った設定をして放送が受信できなくなったときなど、各種設定を初期化することができます。 



r 


C メニューの設定に使うボタン ） 

番組表| 


便利機能 



MENU W T Q 


■メニ ユー 
力 ー ソル 


■決定 

■戻る 


V- 




ノ 




•本製品内のメモリーには、放送事業者の要求によりお 
客様が入力された個人情報や、データ放送のポイント 
等が記録される場合があります。 

•本製品を廃棄、譲渡等する場合には、本製品内のメモ 
リーに記録されているデータを消去することを強くお 
勧めします。 

• データ放送の双方向サービス等で本機のメモリーに記 
憶されたお客様の登録情報やポイント情報等の一部あ 
るいは全てが変化または消失した場合の損害や不利益 
について、当社は何ら責任を負うものではありません。 

本製品内のメモリーに記録されているデータの消去は、 

「工場出荷設定」で行えます。 （W 163ページ） 


設置時の設定初期化 （1) 

• それぞれの放送の受信設定 

•何みるガイド「よくみる」に登録されているチャンネルの初期化 
•「入カスタート設定」での各放送の設定 

設置時の設定初期化 （2) 

•「デジタル詳細設定」メニューの下記の項目の初期化 
「電話回線設定」の各種メニューで設定した内容 
「通信設定 （LAN)」 の各種メニューで設定した内容 

そ 

の 

他 

の 

5/11 

定 

値 

初 

期 

化 

暗証番号消去 

嫌「制限事項/初期化」メニューの「暗証番号設定」で設定した暗 
証番号の消去 

地上設定値初期化 

♦地上デジタル放送に関する設定の初期化 

工場出荷設定 

• お買い上げ後に設定した全内容の初期化 

* メール、予約番組一覧、番組購入一覧など本機の使用中に取得 • 
蓄積したデータの消去 

•データ放送の双方向サービスで取得 • 蓄積した得点 • ポイント、 
会員登録の個人情報などの消去 




_ダウン□ードによって更新された機能は初期化されません。 

_初期化を行うと設定やデータが取り消されます。必要な場合以外はむやみに初期化しないでください。 
_初期化後、デジタル放送をご覧になるときは、必要な設定を正しく行ってください。 


「設定の初期化」各種で初期化される設定内容 


特殊設裏その他 
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設定を初期化するとき (つづき) 


設定の初期化を行うとき 


A 設置設定メニューの「制限/初期化」 
画面を出す 

P 159ページをご覧ください。 

カーソル ▼▲ポタンを押して、「設定 
の初期化」を選び、決定ポタンを押す 

「設定の初期化」の画面が表示されます。 


m ^ m 紉邶仆 


珑嘩蚴能％_足 



GD^ia b # mu 


「設定の初期化」を選んで決定 



〇 カーソル ▼▲◄►ボタンを押して、実 
行する初期化を選び、決定ポタンを押 
す 



実行する初期化を選んで決定 


〇 カーソル◄►ボタンを押して、「はい」 
を選び、決定ボタンを押す 



「はい」を選んで決定 



次のような初期化があります。 

設置時の設定初期化 （1) 

設置時に設定した受信やチャンネルに関する設定 
を工場出荷状態に戻します。 

設置時の設定初期化 （2) 

設置時に設定した電話回線やネットワークに関す 
る設定を工場出荷状態に戻します。 

その他の初期化画面へ 

選んで 決定 ボタンを3秒以上押すと、暗証番号消 
去、地上設定値初期化、工場出荷設定の3種類が 
行えます。 


•r... 初期化実行中です。しばらくお待ちください。」 
と数秒表示され、初期化が実行されます。 
•初期化が終わると「...初期化しました。」と表示さ 
れ、「設定の初期化」画面に戻ります。 


「その他の初期化画面へ」を選んだときは、決定ポ 
タンを3秒以上押すと、暗証番号消去、地上設定値 
初期化、工場出荷設定の3種類が行える画面に切り 
換わります。詳しくは：^次のページをご覧くださ 
い0 

























その他の設定値初期化画面を出す 


W 


「その他の設定値初期化」画面へ移ると、「暗証番 
号消去」、「地上設定値初期化」「工場出荷設定」 
の3つの初期化を実行できます。 


❶ 


「設定の初期化」画面を出す 

62ページをご覧ください。 


〇カーソル▼▲◄►ポタンを押して、 
r その他の設定値初期化へ」を選び、 
決定ポタンを3秒以上押す 

「その他の設定値初期化」画面に変わります。 


管娜©■足傷雌化 



工場出荷設定 


丧蒗奎します， 

定かあ U ま厂 


1 决定 



地上設定値初期化 
暗証番号消去 


暗証番号消去 


設定した暗証番号を消去することができます。 

① カーソル ▲▼◄トボタンを押して、「暗証番号消去」 
を選び、決定ボタンを押します。 

② 1〜10ボタンを押して、「1357」と入力します。 

初期化が終わると「暗証番号を消去しました。」と表示 
され、「その他の設定値初期化」画面に戻ります。 


睹®租号消去 


闹奸裉号在消去しま T,. 

哝0の t め教宇キー T 『13 5 7」を入力してくたさ U* 


U M 

舢画面 人力 



地上設定値初期化 


地上デジタル放送の受信に関連する設定だけを初期化 
することができます。 

① カーソル ▲▼◄►ボタンを押して、「地上設定値初 
期化」を選び、決定ボタンを押します。 

② 1〜10ボタンを押して、「1324」と入力します。 

♦「地上デジタルの設定値を初期化しています。しば 
らくお待ちください。」と数秒表示され、初期化が 
実行されます。 

♦初期化が終わると「地上デジタルの設定値を初期化 
しました。」と表 7J\ されます0 

③ テレビ本体の電源スイッチを切り、もう一度入れま 
す0 


地上投定«賺 I : 


地1:デジタル放送に関す i 設定® t 初期化しま1,, 

雉®のため数字キ ー T ri 3 2 4.を入力してください .I 


豳曲 



工場出荷設定 


メニューで行った各種の設定や、デジタル受信部分に 
保存されているデータを取消し、工場出荷状態に初期 
化することができます。 

① カーソル ▲▼◄►ボタンを押して、「工場出荷設定」 
を選び、決定ボタンを押します。 

② 1〜10ボタンを押して、「2468」と入力します。 

•「すべての設定値を工場出荷に戻しています。しば 
らくお待ちください。」と数秒表示され、初期化が 
実行されます。 

•初期化が終わると_「すべての設定値を工場出荷に戻 
しました。」と表示されます。 

③ テレビ本体の電源スイッチを切り、もう一度入れま 
す0 


出荷 K 芘 
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その他 


故障かなと思った5 

アフターサービスを 依頼する前にご確認ください。 


音声や画面が変だ/操作を受け付けなくなった 



本機を制御しているマイコンに対する、外部からの雑音や妨害ノ 
イズの影響で、音声や画面に異常が生じたり、操作を受け付けな 
くなることがあります。 

このようなときは、 B - CAS カード挿入口の横にあるリセットボ 
タンをペンの先などで押してリセットを実行してみてください。 

それでも改善されないときは、電源スイッチを切り、電源プラグ 
をコンセントから抜いて数秒放置したあと、再び電源プラグを差 
し込み電源スイッチを入れて動作を確認してください。 


へノの先などで押 -9 これらの症状がたびたび発生するような場合は、お買い上げの販 

売店または当社お客さまご相談窓口へお問い合わせください。 


ご注意ください。故障ではありません。 


症状 

原因と対応 

ページ 

映像の跡が残る 

液晶パネルの特性上、長時間同じ画面を表示していると、画面を変えたときに残 
像（焼き付きのような症状）が発生する場合があります。映す映像を変えたり、 
電源を切っておくと回復します。スクリーンセーバー機能をお試しください。 

[ W "69 

0 央像が尾を引くよう 
に映る 

冬期など、液晶テレビが非常に冷えている状態で映像を映したとき、映像が尾を 
引く残像のような現象が見られることがあります。これは、低温では応答速度が 
鈍るという、液晶特有の性質によって起こるもので、故障ではありません。液晶 
パネルが暖まってくると正常に戻りますので、映像を映したまましばらくお待ち 
ください。 


画面上に周囲と異な 
る点がある 

液晶ノ（ネルは非常に高精度の技術で製造されており、99.99%以上の有効画素が 
ありますが、 0.0 1%以下の画素欠けや常時点灯する画素が含まれる場合がありま 
す。故障ではありません。 


鼋源を入れてもなか 
なか映像が出ない 

しばらく電源を切った状態から電源を入れたときは映像が出るまでに時間がかか 
ることがあります。 


画面やチャンネルを 
切り換えたときに一 
瞬黒い画面が映る 

画面やチャンネルを切り換えた瞬間に不安定な映像が映るのを防ぐため、ごく短 
時間、映像を映さないようにしています。 


音が急に大きくなる 

モノラル音声の番組中にステレオ音声のコマーシャルが入ったときなどに起こり 
ます。故障ではありません。スムース音量機能をお試しください。 

ぽ65 

時々 r ピシッ」と音 
がする 

温度変化によってキャビネットなどの機構部品がわずかに伸び縮みして、音を発 
する場合があります。画面や音声に異常がなければ故障ではありません。 


画面が暗い 

節約機能を働かせると画面が暗くなります。 

ぽ69 

操作中なのに画面表 
示が消える 

液晶ディスプレイパネルを保護するため、画面表示には数秒〜約1分で消えるも 
のがあります。 


雨の日、映りが悪く 
なった 

(BS デジタル放送や 

110 度 CS デジタ 
ル放送のとき） 

激しい雨のときや厚い雨雲があるときは、衛星から地上に届く電波が弱まって音 
声が途切れたり画面がモザイク状になるなど映りが悪くなります。天候が回復す 
ればもとの受信状態に戻ります。お住いの地域の天候が良好でも、衛星に向けて 
電波を送信する放送局側の天候が悪いときは、映りが悪くなる場合があります。 
放送によっては降雨対応放送に切り換わります。 


デジタル放送が映ら 
ない 

2004年4月以後は、 B-CAS 力ー ドを挿入しないと BS/ 地上デジタル放送が映 
りません。 B-CAS 力ードを挿入してご覧ください。 

ぽ22 

デジタル放送を録画 
したビデオのダビン 
グができない 

2004年4月以後、デジタル放送には「1回だけ録画可能」のコピー制御信号が 
加えられました。 DVD レコーダーなどのデジタル録画機器では録画 • 複製 • 移動 
などができないことがあります。詳細は録画機器の取扱説明書やカタログなどでご 
確認ください。 
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テレビ全般•地上アナログ放送 


症状 

原因と対応 

ページ 

電源が入らない 
(絵も音も出ない） 

電源プラグがコンセントから抜けていませんか。 


絵や音が出るまでにしばらく時間がかかる場合があります。 


リモコンが働かない 

乾電池の入れかたは正しいですか。消耗していませんか。 

[ W D 2^ 

テレビ本体のリモコン受光部に蛍光灯などの強い照明光が当たっていると、働か 
ないことがあります。光が当たらないよう置きかたを変えてください。 


映りが悪い 

アンテナ線が端子からはずれていませんか。アンテナ線のしん線と網線が接触し 
ていませんか。アンテナやアンテナ線が破損していませんか。同軸ケーブルを使 
って接続してください。 


チャンネル設定（プリセット）がずれていませんか。 

ぽ118 

画面に斑点が出る 

自動車、オートバイ、電車、高圧線、ネオンサイン、電気掃除機、ヘアードライ 
ヤーなどからの妨害が考えられます。アンテナやアンテナ線、テレビ本体をこれ 
らからできるだけ離してください。 


二重三重に映る 
(ゴースト障害） 

山や建物からの反射電波の影響が考えられます。強風などでアンテナの向きがず 
れて起こることもあります。アンテナの位置、高さ、方向などを変えてみてくだ 
さい。 


色のついた模様が 
出る 

他のテレビやラジオ、パソコン、ファクシミリから出る妨害電波の影響が考えら 
れます。それらの電源を切ってみてください。また無線局などからの電波が混信 
して起こることもあります。 


色が消える 

色あいや色の濃さの調節がずれていませんか。 

ぽ62 

チャンネル設定（プリセット）がずれていませんか。微調整してみてください。 

[ W D ^25 

雪が降ったような画 
面になる (スノーノイズ) 

アンテナ線が正しく接続されていますか。線が切れたり、はずれたりしていませ 
んか。アンテナの方向が変わったり、破損したりしていませんか。 

ぽ24 

_/+ポタンで飛び越 
すチャンネルがある 

受信チャンネルの設定で視聴設定が「視聴しない」になっているチャンネルは飛 
び越します。 

ぽ125 

音が出ない 

へッドホンを差し込んでいませんか。抜いてください。音量を上げてみてください。 


ビデオなど他の機器の音が出ない場合は、音声の接続が正しいか確認してください。 

[ W 9 B 

ワイド画面の上下が 
欠ける 

ピッタリワイドは映像を上下にも拡大しますので文字などが欠けることがありま 
す。画面上下機能や画面縦サイズ調整機能をお試しください。また画面サイズを 
切り換えても映像ソフトによっては黒い帯が残ることがあります。上下の帯に対 
しては画面縦サイズ調整機能をお試しください。 

ぽ68 

人物が太って映る 

画面サイズボタンで画面サイズを切り換えてみてください。 

[^45 

同じ画面から始まる 

入カスタートを設定していませんか。 

ぽ66 

操作していないのに 
電源が切れる 

映していた地上アナログ放送が終了すると約15分後に自動で電源が切れる「放 
送終了オフ」機能が働くようになっていませんか。3時間操作がないと自動で電 
源が切れる「無操作オフ」機能が働くよう設定されていませんか。 

ぽ69 

画面サイズポタンが 
働かない 

デジタル放送など、画面によっては画面サイズボタンが働かない場合があります。 


映像や S2 映像、 D4 映像入力端子から、画面サイズの切り換え信号を含む映像 
を入力したときは、画面サイズボタンの働きが制限されます。 

[^45 

テレビ本体のランプ 
が点滅して電源が入 
らなぐなった 

本機の保護機能が働いて電源が入らなくなっている状態です。テレビ本体の電源 
スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、再び差し込んで確認してく 
ださい。電源が入った場合でも、何らかの異常が発生して保護機能が働いたと考 
えられますので、お買い上げの販売店または最寄りの修理相談窓口にご相談くだ 
さい。 
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その他 


故障かなと思った 5 (っづき) 

アフターサービスを 依頼する前にご確認ください。 


ジタル放送/110度 CS デジタル放送について 


症状 

原因と対応 

ページ 

巳 S デジタル放送や 

110 度 CS デジタ 
ル放送を受信できな 
い 

巳 S • 110度 CS デジタルアンテナ入力端子の接続を確認してください。 

®"24 

巳 s«cs コンバータ電源が「切」のままになっていませんか。「切」だと接続した 
BS - 11◦度 CS デジタルアンテナへ電源が供給されず、受信できません。「入」 

に設定してください。（マンションなどの共同受信では「切」のまま使用） 

ぽ30、133 

巳 S • CS コンバータ電源がショートすると、保護のため自動で BS • CS コンパー 
夕電源が「切」になります。原因を解決した上で「入」に再設定してください。 

ぽ26、132 

アンテナや受信設備の性能によっては十分な受信が得られないことがあります。 

巳 S • 11◦度 CS デジタルアンテナのご使用をお勧めします。 


アンテナ設定画面で受信レベルが表示されているのに放送が受信されないときは、 
衛星周波数の再設定を行うと受信できることがあります。 

ぽ135 

110 度 CS デジタ 
ル放送を受信できな 
い 

110度 CS デジタル放送の受信には、110度 CS デジタル放送に対応した巳 S • 

110度 CS デジタルアンテナが必要です。 BS デジタル放送のみに対応した巳 S 
アンテナでは受信できません。 

[W 3 25 

ブースターを使用したりアンテナ線の分配 • 分岐をしている場合は、110度 CS 
デジタル放送の広帯域に対応した機器が必要になります。 

[W 3 25 

NHK を選局したと 
きにメッセージが出 
る 

受信確認のメッセージです。詳しくは付属のパンフレットをご覧ください。 


データ放送や番組ガ 
イドが表示されるま 
でに時間がかかる 

データ取得中のためです。多少の時間がかかることがあります。 


0 央像や音声が出なく 
なったりまたは時々 
出なぐなる 

0 央像が静止したりま 
たは時々静止する 

アンテナの向きが、風や振動により変わっていませんか、またはアンテナ線の劣 
化などが考えられます。アンテナを調整してください。 


着雪（アンテナ)、雨、雷雲などによる電波の減衰や、強風時のアンテナの揺れな 
どが考えられます。雷雨や豪雨の中では、受信電波が弱くなり、また雪がアンテ 
ナに積ると受信状態が悪くなるため、一時的に映像や音声が止まったり、ひどい 
場合には、全く受信できなくなることがあります。天候の回復を待ってください。 


有料放送の視聴がで 
きない 

B-CAS 力ー ドは正しく挿入されていますか。 

— B-CAS 力ードを正しく挿入してください。 

ぽ22 

有料放送を視聴するための手続きはされていますか。 

— 視聴契約手続きをしてください。 


電話回線の接続や設定は正しいですか。 

— 電話回線を接続し、「電話回線設定」を正しく行ってください。 

ぽ27、136 

特定のチャンネルの 

0 央像や音声が出なく 
なったり、または 
時々出なくなる 

本機とアンテナを接続するとき、11◦度 CS デジタル放送に対応していないアン 
テナケーブルや分配器、分波器などを使用していませんか。 

—110度 CS デジタル放送に対応していないアンテナケーブルや機器でアンテナ 
を接続している場合、 PHS デジタルコードレス電話機など本機の受信周波数帯 
域に相当する周波数を用いた機器の影響を受け、映像や音声が出なくなる場合 
があります。アンテナを接続する場合は、シールド性のよい110度 CS デジ 
タル放送対応のアンテナケーブルや機器をご使用ください。 

ぽ25 

急に画質や音質が 
悪くなった 

降雨対応放送になっていませんか。 

— 雨の影響により、衛星からの電波が弱くなっている場合は、本機では電波が弱 
くても受信可能な降雨対応放送に切り換えます。降雨対応放送では、画質、音 
質が少し悪くなります。天候が回復すれば、元の画質、音質に戻ります。 


一部の BS デジタル 
放送が受信できない 

アンテナで受信しているのに 「BS*CS 受信モード設定」が 「CATV モードで受信」 
に設定されていると一部の BS デジタル放送が受信されなくなります。アンテナ 
で受信する場合は「アンテナで受信」で使用してください。 

ぽ133 
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地上デジタル放送について 


症状 

原因と対応 

ページ 

地上 デジタル放送を 
受信できない 

お住まいの地域で地上デジタル放送が開始されていますか？ 


B-CAS 力ー ドは正しい向きに奥まで差し込まれていますか。 

ぽ22 


UHF アンテナは設置されていますか？アンテナの向きは正しいですか？ 

アンテナ線が地上 HF/UHF アンテナ入力端子に正しく接続されていますか？ 

ぽ24 


チャンネル設定は行いましたか？（お買い上げ時は設定されていません） 

スキャンを実行して地上デジタル放送のチャンネルを設定してください。 

ぽ30、121 


お使いの UHF アンテナの受信帯域が地上デジタル放送の帯域と合っていますか？ 
合わない場合は交換が必要です。 



アンテナからの伝送経路（ブースター、混合器、分配器、フィルター、ケーブルなど） 
の帯域や性能が適さない場合は交換が必要になります。 

ぽ186 


デジタル放送の特性として受信レベルが一定以下になると急に受信できなくなり 
ます。また電界強度が十分でもノイズが多いと受信できません。 


チャンネル設定が 
できない 

居住地域設定が正しく設定されていますか？ 

ぽ111 

アンテナや伝送経路の状態が、地上デジタル放送に合っていますか？ 

ぽ186 

放送の映り具合が 
変わった 

地上デジタル放送は小出力の電波で放送を開始し、他の放送への影響を確認しな 
がら電波の出力を上げていく計画といわれています。電波の出力を上げていく過 
程で地上デジタル放送、地上アナログ放送で受信の状況が変わる場合があります。 


番組表や番組内容が 
表示されない、デー 
夕取得を促すメッセ 
ージが出る 

地上デジタル放送や110度 CS デジタル放送では、最新のデータによる番組表や 
番組内容を表示するにはデータの取得 • 更新が必要になります。そのような場合 
は「(黄）データ取得」などのメッセージを出すようにしています。画面の指示に 
したがって黄ボタンを押すなどの操作をしますとデータを取得 • 更新します。デ 
_夕の取得中は背景の映像や音が消えます。またデータ取得には時間がかかる場 
合があります。 



デジタル放送について • 共通 


症状 

原因と対応 

ページ 

チャンネルの切り換 
えができない 

デジタル放送のチャンネルを固定したとき、番組予約の実行中、購入した有料番 
組の受信中などのときはチャンネルが固定され、他のチャンネルに切り換えられ 
なくなります。 

[WQB 

データ放送の双方向 
サービスが利用でき 
ない 

本機を電話回線に正しく接続していますか？ 

ぽ27 

電話回線の設定は正しいですか？ 

[ W D ^30 

放送局によっては会員登録が必要な場合があります。登録はお済みですか？ 


光電話やケーブルテレビ電話など、 IP 電話では接続できない場合があります。 

NTT の電話回線に切り換えると接続できる場合があります。詳しくは電話回線業 
者へお問い合わせください。 


電源を切っているの 
に内部からカチッと 
いう音がする、予約 
ランプがつく 

デジタル放送の番組データなどを送受信するため、内部の回路が自動的に動作す 
ることがあります。 


録画予約をした場合は予約の実行と同時に内部の回路が自動的に動作します。 


デジタル放送が受信 
でぎない 

B-CAS 力ー ドを差し込む向きは正しいですか。正しく差し込まないとデジタル放 
送を受信できません。 

ぽ22 
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その他 

故障かなと思った 5 (つづき) 


デジタル放送について • 共通（つづき) 


症状 

原因と対応（デジタル放送について • 共通） 

ページ 

本機から通信を行う 
と電話機やファクシ 
ミリに呼び出し音が 
鳴る 

一部の電話機やファクシミリで電話線分配器を使用するとこの症状が出る場合が 
あります。 

4電話線分配器を使用せずに、市販されている自動転換器（パソコン対応用）を 
使用すると改善される場合があります。詳しくは、ご使用の電話機やファクシ 
ミリなどの通信機器メーカーへご相談ください。 


電話機にノイズ（雑 
音）が入る 

一部の電話機やファクシミリで電話線分配器を使用するとこの症状が出る場合が 
あります。 

4市販されている自動転換器または、電話回線用ノイズフィルター（雑音防止器） 
を使用すると改善される場合があります。詳しくはご使用の電話機やファクシ 
ミリなどの通信機器メーカーへご相談ください。 


ダウン□ードを行っ 
たら、受信できなく 
なった 

ダウン□—ドの内容によっては、各種設定が工場出荷時の設定値に戻る場合があ 
ります。 

再度設定を確認してください。 

ぽ149 

放送画面に切り換え 
られない 

入カスキップ機能でスキップ「する」に設定していませんか。 

ぽ67 


その他 


症状 

原因と対応（その他） 

ページ 

HDMI 入力の音声が 
再生されない 

「HDMI 設定」の 「HDMI3 音声入力」が「アナログ」になっていませんか。 

HDMI の接続1本で映像と音声を再生するときは 「HDMI3 音声入力」を 「HDMI」 
または「自動」で使用してください。 

ぽ103 

地上アナログ放送に 
切り換えられない 

予約の実行中などで地上デジタル放送のチャンネルが固定されているときは、地 
上アナログ放送には切り換えできません。 


映せない放送や入力 
画面がある 

入カスキップが設定されていませんか。 

ぽ67 

PC 入力画面に切り 
換えられない 

「HDMI 設定」の 「HDMI3 音声入力」が「アナログ」になっていませんか。「アナログ」 
のときは PC 入力の音声端子を使うため、入力一覧や何みるガイドに PC 入力が 
表示されず、切り換えられなくなります。 

103 

リモコン サーチ 機能 
が働かない 

リモコンサーチ機能が「使用しない」に設定されていませんか。 

[ W D 5^ 

リモコン側の電波チェック機能がオフになっていませんか。オンにしてください。 

[ W D b ^ 

テレビから発信される電波の ID とリモコン側の ID が変わっていませんか。同じ 

ID に設定してください。 

[^52 


ご注意とお願い 

♦本機を利用して貴重な番組の録画などを行うときは、事前に試し録りをして、接続や設定が正しいか確認してください。 

♦本機の機能や性能、不具合などによって、有料放送の受信や番組の購入、または録画の機会を逸した場合の保証についてはご容赦ください。 

* 本機の機能や性能、不具合などによって、データ放送の双方向サービスにおいて、送信の機会を逸した場合の保証についてはご容赦ください。 
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その他 

メッセージ表示一覧 (デジタル放送) 


デジタル放送受信時は次のようなメッセージが画面に表示されることがあります。 
(メッセージの種類は下記以外にもあります。また語句や表現が変更される場合があります) 


メッセージ 

表示される状況 

参照ページ 

データが取得されてい 
ません。 

地上デジタル放送で選択した番組表、番組内容、詳細内容などのデータが取得さ 
れていないときに表示されます。（黄）ボタンを押すなど、画面の指示にしたがっ 
てデータ取得すると表示できます。 


このキーには、プリセッ 
卜の設定がされていま 
せん。 

プリセツト設定がされていない1〜12キーを押したときに表示します。 


居住地域が設定されて 
いません！！ 

居住地域の設定が済んでいないため、地上デジタル放送のチャンネル設定ができ 
ません。居住地域を正しく設定してください。 

ぽ117 

地上のチヤンネルリス 
卜がありません！！ 

地上デジタル放送のチャンネ ) レ設定が済んでいません。スキャンを実行しチャン 
ネル設定を行ってください。 

ぽ30、127 

チヤンネルが重複して 
います。 

地上デジタル放送で同じ番号のチャンネルが重複しています。どちらかを選んで 
選局できます。 

[ W °40 

アンテナ接続が異常の 
ためコンバータ電源を 
切にしました。接続をも 
う一度確認してくださ 
し、。 【 E 209】 

BS -110度 CS デジタルアンテナ入力端子がシヨートし、保護のため 「BS* 

CS コンバータ電源」が「切」になりました。接続を確認してください。 

[ W °26 

ぽ132 

信号が受信できません。 
【 E 202】 

アンテナ線が外れている、降雨などで受信状態が悪いときに表示します。 


B-CAS カードの交換が 
必要です。カスタマーセ 
ンターへ連絡してくだ 
さい。 

B-CAS 力ー ドの故障が考えられます。 

ぽ177 

受信レベルが低下して 
いるため、低階層用の映 
像 • 音声に切換えます。 
【 E 201】 

巳 S * 110度 CS デジタル放送の、低階層用の信号を送信しているチャンネル （N 
HK など）において、降雨などにより受信レベルが低下したときに表示します。 


現在、放送されていませ 
ん。 【 E 203】 

放送休止中のときに表示します。 


B-C AS カードが正しく 
挿入されていることを 
確認してください。 

スクランブルがかかった放送で、視聴に B-CAS 力ー ドが必要な番組にもかかわ 
らず、 B-CAS 力ードが挿入されていないときに表示します。 

ぽ22 

このチヤンネルは契約 
されていません。カスタ 
マーセンターへご連絡 
ください。 

スクランブルがかかった放送で、契約していないために番組を提示できないとき 

[ W °94 

受付時間を過ぎていま 
すので購入できません。 

PPV (ペイ•パー•ビュー）番組で、すでに購入期間が終了している（購入禁止期間） 
ため、番組を購入できないときに表示します。 

ぽ94 

まもなく予約番組に切 
換えます。 

予約開始時刻の10秒前に表示します。（視聴中のとき） 


まもなく予約番組が始 
まります。 B-CAS カー 
ドを挿入してください。 

巳 -CAS 力ー ドが挿入されていない状態で、予約開始時刻の1 ◦ 秒前に表示します。 
(視聴中のとき） 


番組開始時間が変更さ 
れたため、予約を破棄し 
ました。 

予約番組の開始時刻に、開始時刻遅延や消失などが原因でその番組が放送されて 
おらず、予約を破棄したときに表示します。 


信号を受信できないた 
め、予約を破棄しまし 
た。 

アンテナ線が外れている、降雨などで受信状態が悪く、予約を破棄したときに表 


現在、この操作はできま 
せん。 

必要な設定が行われていないとき、また別の設定や動作が行われているなどの理 
由で操作ができないときに表示されます。 
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仕様 


品番 

LCD -32 FX 300 

LCD -37 FX 300 

型サイズ 

32 V 型 

37 V 型 

液晶パネル 

駆動方式 

TFT アクティブマトリックス駆動方式 

画面寸法 

幅 

69.7 cm 

81.9 cm 

高さ 

39.2 cm 

46.1 cm 

対角 

80.0 cm 

94.0 cm 

画素数 

水平1,920ピクセル、垂直1,080ピクセル 

実用最大出力 JEITA 

フロント左、右、ウー ハー 5 W + 5 W +10 W (同時出力） 

スピーカー 

左右4 x 1 2 cm 楕円型2個、ウー八一 8 cm 円型1個 

消費電力 

定格電力 

172 W 

205 W 

節約オン時 

64 W 

82 W 

リモコン待機時 

0.2 W 

0.2 W 

チャンネル固定待機時 

22 W 

22 W 

区分名 

巳 1 1 

年間消費電力量（「標準」 

時） 

139 kWh / 年 

167 kWh / 年 

外形寸法（スタンド含む） 

幅 

79.0 cm 

90.5 cm 

高さ 

58.3 cm 

64.7 cm 

奥行 

25.9 cm 

29.4 cm 

電源 コード長さ （根元の蛇腹部分を含む） 

2 m 

2 m 

質量（スタンド含む） 

16.5 kg 

22.0 kg 


種類 

地上 • BS • 110度 CS デジタル八イビジョン液晶テレビ 

受信チヤンネル 

地上アナ□グ放送 VHF 1〜12、 UHF 13〜62 、 CATV C 13 〜 C 63、 

巳 S デジタル放送000〜999、110度 CS デジタル放送000〜999、 

地上デジタル放送 UHF 13〜62 ( CATV パススルー対応） 

アンテナ 

地上 VHF / UHF アンテナ入力 ： VHF / UHF 、 75 n 不平衡 
巳 S • 110度 CS デジタルアンテナ入力： 75 n 不平衡、 DC 1 5 V 重畳 

入出力端子 

〔入力端子〕 

• D 4 映像入力：コンポーネント映像、ベ□—ズタイプ14ピン （1 系統、ビデオ2入力） 

• S 2 映像入力：セパレート YC 信号、 DIN 4 ピン （1 系統、ビデオ1入力） 

Y / lVp - p 、 同期負、インピーダンス75 n 

C / 0.286 Vp-p (バースト信号)、インピーダンス75 n 

•映像入力：コンポジット信号、ピンジャック（ビデオ1〜3入力） 

1 Vp - p . 同期負、インピーダンス75 n 

♦音声入力：ピンジャック、 0.2 Vrms 、 インピーダンス 22 k 0以上 
(左•右、ビデオ1〜3入力は左モノ） 

• HDMI 入力： （3 系統） 

• PC 入力： （1 系統） 

映像： D - SUB 15 ピン、アナログ RGB 入力 
音声：ミニステレオジャック（3.5¢、左/右） 

〔出力端子〕 

♦デジタル放送出力 （1 系統） 

映像：ピンジャック、 IVp - p 、 同期負、インピーダンス75 n 
音声：ピンジャック、 0.2 V 「 ms 、 インピーダンス lk 0以下（左•右） 

•音声出力：ピンジャック、 0.2 Vrms 、 インピーダンス IkO 以下（左•右、固定出力） 

• デジタル音声出力（光）：光角型コネクター 
•ヘッドホン：ミニステレオジャック（3.5¢) 

〔その他〕 

•電話回線： V .22 bis (2400 bps )、 モジュラージャック 

• LAN :1 0 BASE - T /100 BASE-TX 

電源 

AC 100 V 50 / 60 Hz 

使用温度条件 

周囲温度： 5° C 〜 35 °C (結露のないこと） 

高調波電流規格 

JIS C 61000-3-2 適合品 


•クイック起動設定を「する」に設定したときの待機時消費電力は、チャンネル固定待機時の消費電力値と同じです。 
170 •節約オン時の消費電力は、映像メニュー「標準」で「節約1」に設定したときの値です。 






































付属品 

メインリモコン （ RC -515) 1個、乾電池（単4形）2本、 


サブリモコン （ RC -509) 1個、乾電池（単4形）2本 


巳- CAS 力ード （1 C 力ード、台紙付き）1枚、放送局パンフレット•加入申込書1式、 


転倒防止フック1個、フック用取付ネジ1本、 


転倒防止バンド2本、転倒防止バンド取付ネジ4本、ケーブル固定バンド2本 


※液晶テレビの V 型 （32 V 型等）は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。 

※この液晶テレビは日本国内用です。外国では放送方式、電源電圧が異なりますのでお使いになれません。 

※区分名とは：「エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法)」では、テレビに使用される表示素子、アスぺクト比、画素数、受信可能な 
放送形態及び付加機能の有無等に基づいた区分を行なっています。その区分名称を言います。 

※年間消費電力量とは:省エネ法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間 （4.5 時間）を基準に算出した、 
一年間に使用する電力量です。 

※仕様および外観は改善のため予告なく変更する場合があります。 

※取扱説明書中の図は、わかりやすくするために誇張や省略をしています。実物とは多少異なります。 



この製品は法律で表示を義務づけられた特定の化学物質 [ a 11 を含有しておりません [a2] 0 

(JIS C 0950に準拠した「電気•電子機器の特定の化学物質に関するグリーンマーク表示ガイドライン」に基づき表示しております) 
【注1】「鉛及びその化合物」、「水銀及びその化合物」、「カドミウム及びその化合物」、「六価クロム化合物」、「ポリブ□モビフエニル」 
および「ポリブ□モジフエニルエーテル」の6種類の化学物質 
【注 2】 対象の化学物質の含有率が基準値以下であることを意味します。また、除外項目は対象としておりません。 

http :// www . sanyo . co . jp / Environment / 


♦この製品は、著作権保護技術を採用しており、米国の特許技術と知的財產によって保護されています。この著作権保護技術の使用には、マクロ 
ビジョン社の許可が必要です。また、その使用は、マクロビジョン社の特別な許可がない限り、家庭での使用とその他一部の鑑賞用の使用に制 
限されています。この製品を分解したり、改造することは禁じられています。 

• JBIend は株式会社アプリックスの登録商標です。 

• This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group . 

本機搭載のソフトウェアは 、 Independent JPEG Group のソフトウェアを一部利用しております。 

• R S A □ゴは、米国 R S A Security , Inc の登録商標です。 

•本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳、翻案、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行 
ったりそれに関与してはいけません。 

•本機を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけません。 

Licensed AAC Patents 

Pat . 5,848,391 5,291,557 5,451,954 5,400,433 5,222,189 5,357,594 5,752,225 

5,394,473 5,583,962 5,274,740 5,633,981 5,297,236 4,914,701 5,235,671 

07/640,550 5,579,430 08/678,666 98/03037 97/02875 97/02874 98/03036 

5,227,788 5,285,498 5,481,614 5,592,584 5,781,888 08/039,478 08/21 1,547 

5,703,999 08/557,046 08/894,844 5,299,238 5,299,239 5,299,240 5，197,087 

5,490，170 5,264,846 5,268,685 5,375,189 5,581，654 5,548,574 5,717,821 
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別売 • 壁掛けチルトユニット（可動式） 

KA - TI - VS 22 A 

(VESA 200 x 200 mm ) 

質量： 3.7 kg 

322 



183.5 



の co 


一 25包5」 

※ 

ディスプレイ本体奥行きの 123 mm は、ウー八一 
開口部のふくらみを加えた寸法です。 


112.1 


その他 

寸法函 


■寸法図（前面 • 側面 • 後面）単位 ： mm 

LCD -32 FX 300 :スタンドを含む質量 （16.5 kg )、 ディスプレイ本体のみの質量 （14.7 kg ) 


789.7 

699.7 


73120 


123 


294.8100100 



483.1 


co _LO oLn 


8 .68011 




6 ojooLO 


Co ■ 寸 6C0 


6■寸 C09 


172 








































































































































































90.8 


294 


83.2 



別売 • 壁掛けチルトユニット（可動式） 

KA - TI - VS 22 A 

(VESA 200 X 200 mm ) 

質量： 3.7 kg 


ディスプレイ本体奥行きの 123 mm は、ウー八一 
開口部のふくらみを加えた寸法です。 


322 


183.5 
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LCD -37 FX 300 :スタンドを含む質量 （22.0 kg )、 ディスプレイ本体のみの質量 （19.2 kg ) 
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その他 


スタンドのはずしかた/壁掛け設置 

本機を壁などに設置するときは、次のようにしてスタンドを取り外します。 


△警告壁などに設置するときは適合したスタンドやユニットを使用し、専門の業者へ依頼する 

© 必ず本機に適合したスタンドや設置ユニットを使って設置してください。倒れたり、落下して事故 
やけがの原因となります。壁などに設置するときは、販売店にお問い合わせの上、必ず専門の取付 
工事業者へご依頼ください。不完全な工事は重大な事故やけがの原因となります。 

■スタンドや設置ユニットの説明書をよく読み、正しく設置してください。 

•スタンドや設置ユニットに落下防止チェーンなどの安全具が用意されているときは、それら安全策 
を必ず行ってください。 

•壁などに設置した場合でも、万一異常が生じたときにすぐに電源プラグを抜くことができるコンセ 
ントから電源をとってください。 

•設置に当たっては設置場所の強度をご確認ください。 

•スタンドを取り外すときは、スタンド内部の金具などで指先を傷めないよう十分注意し、必要に応 
じて手袋をはめるなどの準備をしてください。 

•テレビをテーブルの上にふせるときは、指などをはさまないように十分に注意してください。 
•スタンドを固定しているネジを抜き取るときはスタンドの落下にご注意ください。 


A 本機を立てた状態のまま、スタンドを止めているネジを抜き取らないでください。不安 

，レ、 定になって転倒する恐れがあり、ケガや破損の原因となることがあります。 

/C \ •スタンドを抜き取る際に無理な力を加えないでください。破損の原因となることがあります。 
v •スタンドを外すときに抜き取ったネジを、元の穴に取り付けないでください。内部が破損する原因 

« となることがあります。 

^ ^ •壁掛け金具の取り付けには規格外のネジを使用しないでください。事故や破損の原因となることが 

あります。 


A 注意 


お買い上げの製品に適合する壁掛け金具については、カタログ等でご確認ください。 


A 壁に掛けて設置した場合は、設置の状態を定期的に点検し、強度の不足が発見された場 

m 忌 合は設置方法を変える、補強するなどの対策を行ってください。 


〇 •万一の落下事故を防止するため、年に一度くらいの間隔で、壁掛け設置の状態を点検することをお 

勧めします。 

•直射日光が当たる、油煙が当たる、寒暖の差が激しいなど、設置した環境によっては強度が低下す 
る場合があります。 


高所での点検作業は危険をともないます。お買い上げの販売店にご相談ください。 
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スタンドの取り外しかた 


W 


❶ 


平 S なテーブルに柔らかい布などを敷 
き、液晶テレビを静かにふせる 


下に異物や突起があると液晶パネルが破損したり 
傷ついたりしますのでご注意ください。 


❷ 


スタンドをテレビに固定しているネジ 
を抜き取り、スタンドを矢印方向に抜 
いて取り外す 


下の図は 37 V 型です。 32 V 型の場合は、 
スタンドを固定しているネジが左右それ 
それ2本/2本になります。またネジの 
形状が異なります。 


テーブルなどの平5な台の上 
に、毛布などの柔5かい布をし 
き、テレビを静かにぶせる 


?ft 


スタンドを固定している 
ネジを抜き取る 


37 V 型 



スタンドを抜いて 
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保証と アフターサービス 



■この商品には保証書がついています 

保証書は、お買い上げ販売店でお渡しします。 
お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめの上、 
内容をよくお読みになり大切に保管してください。 

■保証期間 

保証期間はお買い上げ日より1年間です。 

(液晶パネルは2年間です） 

■保証期間中の修理 

保証書の記載内容にしたがってお買い上げ販売店が修 
理いたします。詳しくは保証書をごらんください。 

■保証期間が過ぎたあとの修理 

お買い上げの販売店にご相談ください。 

お客様のご要望により有料修理いたします。 


■修理を依頼される前に 

164〜168ページの「故障かなと思ったら」にそっ 
て故障かどうかお確かめください。それでも直らない 
場合は、ただちに電源プラグをコンセントから抜き、 
お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。 

■修理を依頼されるときに 
ご連絡いただきたいこと 

•お客さまのお名前 
參ご住所、お電話番号 
•商品の品番 

•故障の内容（できるだけ詳しく） 

■補修用性能部品について 

この商品の補修用性能部品（製品の機能を維持するた 
めに必要な部品）の保有期間は、製造打ち切り後8年 
です。 


ご転居やご贈答の際、そのほかアフターサービスについてご不明の点がありましたら、お買い上げ販売店または最 
寄りのお客さまご相談窓口にお問い合わせください。 


末長くご愛用いただくために 


■本機を末長くお使いいただくために、 
次のことにご注意ください。 


本機では、主な操作をリモコンで行います。リモコンが破損したり紛 
失したりしますと操作できなくなる機能があります。また、今お読み 
の取扱説明書を紛失したりしますと、操作方法がわからないために、 
本機の機能や性能を十分に発揮できなくなります。 

リモコンや取扱説明書は大切にお使いください。 


■万一、破損や紛失した場合は 

リモコンや取扱説明書は、サービス補修用部品としてご購入いただけ 

ます。 

詳しくはお買い上げ販売店、または当社お客さまご相談窓口にお問い 

合わせください。 

■環境にやさしい使いかた 

•テレビは画面の明るさを暗くすると消費する電力が減ります。お部屋 
がそれほど明るくない場合は、画面の明るさを少し暗くしても十分に 
鮮明な映像をご覧いただけます。節約機能や映像メニューのシネマモ 
ードを利用してご覧ください。 

•ディスプレイの表面にホコリが付着すると画面が暗く見えます。定期 
的なお手入れをおすすめします。 

•不必要に大きな音量でご覧になることは消費電力を高める原因になり 
ます。適度な音量でお楽しみください。 

•ご覧にならないときはこまめに電源を切りましょう。長期間ご使用に 
ならないときは、液晶テレビ本体の電源スイッチを切り、電源プラグ 
をコンセントから抜いてください。 


■ II モコン 

RC-515 



•本製品は、ご愛用が終了したあとに 
再資源化の一助となるよろ、主なプ 
ラスチック部品に材質表示をしてい 
ます。 

•この取扱説明書の印刷には、植物性 
大豆油インキを使用しています。 
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引っ越したとき 

弓 I っ越した地域のチャンネルを設定してご覧ください。 

參本機は電源 （ AC 100 V ) が 50 Hz 、60 Hz どちらの地域でもそのまま使用できます。 

參お引っ越し先で、アンテナや機器の接続•設置を行ってください。 P 23 〜28ページ 
參万一の安全確保のため、転倒防止策も忘れずに行ってください。：^29ページ 
參設置が終わりましたら、かんたん設置設定を行って、引っ越し先の居住地域やチャンネルを設定し 
てご覧ください。◦〜35ページ 


このテレビを譲るとき/廃棄するとき 

次の点にご注意ください。 

參液晶テレビは2009年4月1日より、家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)の「対象商品」 
として適用されることになりました。廃棄について詳しくは@191ページをご覧ください。 

參譲渡や廃棄をする前に「工場出荷設定」を行って、本機に蓄積された個人情報を含むデータを消去 
することを強くお勧めします。（「工場出荷設定」のしかた：^161〜164ページ） 

參リモコンや取扱説明書などの付属品がないと使用に支障をきたします。テレビをお譲りになるとき 
は、製品といっしょに付属品も譲渡してください。 

參テレビを譲るときや廃棄するときの B - CAS 力ードのお取り扱いについては、（株）ビーエス•コ 
ンデイシヨナルアクセスシステムズにお問い合わせください。 


0寸属の B - CAS 力ードについて) 

付属の B - CAS カードや、 B - CAS カードのユーザー登録についてご不明な点は、 

下記の B - CAS カスタマーセンターへお問い合わせください。 

(株）ビーエス • コンディシヨナルアクセスシステムズ 
お問い合わせ先カスタマーセンター 

竜話番号 05フ 0-000-250 

受付時間10 : 00〜20 : 00 (年中無休） 

※電話番号はお間違えのないようお願いいたします。 

※携帯電話、 PHS などの移動体通信機器および各種 LCR や交換機の設定によってはかかりません。 

•巳- CAS カードの台紙に記載されている「ビーキャス （ B - CAS ) カード使用許諾契約約款」は、よくお読みにな 
った上、本機の取扱説明書や保証書と一緒に保管してください。 

•放送局などへのお問い合わせで、 B - CAS カードの ID (識別）番号の告知が必要になる場合があります。 ®"191 
ページの便利メモにお客さまの B - CAS 力ードの ID 番号をひかえておくとお問い合わせのときに役立ちます。 
•有料放送の加入契約や双方向会員の登録、放送サービスの内容についてご不明な点は、それぞれの放送事業者へ 
お問い合わせください。 

•巳- CAS カードのユーザー登録を行う際の個人情報のお取り扱いについては、（株）ビーエス • コンディシヨナル 
アクセスシステムズのホームページでご確認になるか、同社の窓口へお問い合わせください。 

•放送局のパンフレット類を利用して、加入の申込みや双方向サービスの登録を行う場合の個人情報のお取り扱い 
については、それぞれの放送局へお問い合わせください。 
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本機で使用しているソフトウ I アのライセンス情報 






この製品に使用されているソフトウェアのライセンス情報 


本機に組み込まれているソフトウェアは、それぞれ当社または第三者の著作権が存在する、複数の独立した 
ソフトウェアモジュールで構成されています。本機のソフトウェアモジュールのうち、当社が開発または作 
成したソフトウェアおよび付帯するドキュメント類には当社の著作権が存在し、著作権法その他の関連する 
法律によって保護されています。また本機は、第三者が著作権を所有しフリーソフトウェアとして配布され 
ているソフトウェアモジュールを使用しています。それらの一部には 、 GNU General Public License (以 
下、 GPL)、GNU Lesser General Public License (以下、 LGPL ) またはその他のライセンス契約の適 
用を受けるソフトウェアモジュールが含まれています。 

フリーソフトウェアには、実行形式のソフトウェアモジュールを配布する条件として、そのソフトウェアモ 
ジュールのソースコードの入手を可能にすることを求めるものがあり、 GPL および LGPL も同様の条件を 
定めています。こうしたフリーソフトウェアのソースコードの入手方法については、以下のホームページを 
ご覧ください。 

http :// www . e - life - sanyo . com / support / soft / lcd.html 

なお、フリーソフトウェアの内容等についてのご質問にはお答えできませんので、あらかじめご了承くださし、。 
また当社が所有権を持つソフトウェアモジュールについては、ソースコードの提供対象ではありません。 

当該ソフトウェアモジュールの使用条件などの詳細については、後に記載する各ソフトウェア使用許諾契約 
書をご参照ください（当社以外の第三者による規定であるため原文を掲載いたします)。 

当該ソフトウェアモジュールについては現状のままの提供であり、適用法令の範囲内で一切保証をしないも 
のとします（明示するもの、しないものを問いません)。また、当社は、当該ソフトウェアモジュールおよび 
その使用に関して生じたいかなる損害についても、適用法令の範囲内で一切責任を負わず、費用負担をいた 
しません。 


本機には以下のフリーソフトウェアモジュールが組み込まれています。 

Linux Kernel 

bash 

busybox 

dhcpcd 

ifupdown 

sysvinit 

gcc 

glibc 

iputils 

门 curses 
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この製品に使用されている 

フリーソフトウェアモジュールに関するソフトウェア使用許諾契約書原文（英文) 


GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991 

Copyright © 1989,1991 Free Software Foundation, Inc. 

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA 
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document but changing it is not allowed. 


Preamble 

The licenses for most software are designed to take away your 
freedom to share and change it. By contrast, the GNU General 
Public License is intended to guarantee your freedom to share 
and change free software-to make sure the software is free for all 
its users. This General Public License applies to most of the Free 
Software Foundation's software and to any other program whose 
authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation 
software is covered by the GNU Lesser General Public License 
instead.) You can apply it to your programs, too. 

When we speak of free software, we are referring to freedom, not 
price. Our General Public Licenses are designed to make sure that 
you have the freedom to distribute copies of free software (and 
charge for this service if you wish), that you receive source code 
or can get it if you want it, that you can change the software or 
use pieces of it in new free programs; and that you know you can 
do these things. 

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid 
anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the 
rights. These restrictions translate to certain responsibilities for 
you if you distribute copies of the software, or if you modify it. 

For example, if you distribute copies of such a program, whether 
gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that 
you have. You must make sure that they, too, receive or can get 
the source code. And you must show them these terms so they 
know their rights. 

We protect your rights with two steps:(1)copyright the 
software, and (2) offer you this license which gives you legal 
permission to copy, distribute and/or modify the software. 

Also, for each author's protection and ours, we want to make 
certain that everyone understands that there is no warranty for 
this free software. If the software is modified by someone else and 
passed on, we want its recipients to know that what they have is 
not the original, so that any problems introduced by others will not 
reflect on the original authors' reputations. 

Finally, any free program is threatened constantly by software 
patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free 
program will individually obtain patent licenses, in effect making 
the program proprietary. To prevent this, we have made it clear 
that any patent must be licensed for everyone's free use or not 
licensed at all. 

The precise terms and conditions for copying, distribution and 
modification follow. 


GNU GENERAL PUBLIC LICENSE 
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, 
DISTRIBUTION AND MODIFICATION 

0. This License applies to any program or other work which 
contains a notice placed by the copyright holder saying it may be 
distributed under the terms of this General Public License. The 
"Program", below, refers to any such program or work, and a "work 
based on the Program" means either the Program or any derivative 
work under copyright law: that is to say, a work containing the 
Program or a portion of it, either verbatim or with modifications 
and/or translated into another language. (Hereinafter, translation 


is included without limitation in the term "modification".) Each 
licensee is addressed as "you". 

Activities other than copying, distribution and modification are 
not covered by this License; they are outside its scope. The act 
of running the Program is not restricted, and the output from the 
Program is covered only if its contents constitute a work based 
on the Program (independent of having been made by running 
the Program). Whether that is true depends on what the Program 
does. 

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's 
source code as you receive it, in any medium, provided that 
you conspicuously and appropriately publish on each copy an 
appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep 
intact all the notices that refer to this License and to the absence 
of any warranty; and give any other recipients of the Program a 
copy of this License along with the Program. 

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, 
and you may at your option offer warranty protection in exchange 
for a fee. 

2. You may modify your copy or copies of the Program or any 
portion of it, thus forming a work based on the Program, and 
copy and distribute such modifications or work under the terms 
of Section 1 above, provided that you also meet all of these 
conditions: 

a) You must cause the modified files to carry prominent 
notices stating that you changed the files and the date of 
any change. 

b) You must cause any work that you distribute or publish, 
that in whole or in part contains or is derived from the 
Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no 
charge to all third parties under the terms of this License. 

c) If the modified program normally reads commands 
interactively when run, you must cause it, when started 
running for such interactive use in the most ordinary way, to 
print or display an announcement including an appropriate 
copyright notice and a notice that there is no warranty (or 
else, saying that you provide a warranty) and that users 
may redistribute the program under these conditions, 
and telling the user how to view a copy of this License. 
(Exception: if the Program itself is interactive but does not 
normally print such an announcement your work based on 
the Program is not required to print an announcement.) 

These requirements apply to the modified work as a whole. 
If identifiable sections of that work are not derived from the 
Program, and can be reasonably considered independent and 
separate works in themselves, then this License, and its terms, do 
not apply to those sections when you distribute them as separate 
works. But when you distribute the same sections as part of a 
whole which is a work based on the Program, the distribution 
of the whole must be on the terms of this License, whose 
permissions for other licensees extend to the entire whole, and 
thus to each and every part regardless of who wrote it. 

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or 
contest your rights to work written entirely by you; rather, the 
intent is to exercise the right to control the distribution of 
derivative or collective works based on the Program. 
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In addition, mere aggregation of another work not based on the 
Program with the Program (or with a work based on the Program) 
on a volume of a storage or distribution medium does not bring 
the other work under the scope of this License. 

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on 
it, under Section 2) in object code or executable form under the 
terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of 
the following: 

a) Accompany it with the complete corresponding machine- 
readable source code, which must be distributed under the 
terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily 
used for software interchange; or, 

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three 
years, to give any third party, for a charge no more than 
your cost of physically performing source distribution, a 
complete machine-readable copy of the corresponding 
source code, to be distributed under the terms of Sections 
1 and 2 above on a medium customarily used for software 
interchange; or, 

c) Accompany it with the information you received as to 
the offer to distribute corresponding source code. (This 
alternative is allowed only for noncommercial distribution 
and only if you received the program in object code 
or executable form with such an offer, in accord with 
Subsection b above.) 

The source code for a work means the preferred form of the work 
for making modifications to it. For an executable work, complete 
source code means all the source code for all modules it contains, 
plus any associated interface definition files, plus the scripts used 
to control compilation and installation of the executable. However, 
as a special exception, the source code distributed need not 
include anything that is normally distributed (in either source or 
binary form) with the major components (compiler, kernel, and so 
on) of the operating system on which the executable runs, unless 
that component itself accompanies the executable. 

If distribution of executable or object code is made by offering 
access to copy from a designated place, then offering equivalent 
access to copy the source code from the same place counts as 
distribution of the source code, even though third parties are not 
compelled to copy the source along with the object code. 

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the 
Program except as expressly provided under this License. Any 
attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the 
Program is void, and will automatically terminate your rights under 
this License. However, parties who have received copies, or rights, 
from you under this License will not have their licenses terminated 
so long as such parties remain in full compliance. 

5. You are not required to accept this License, since you have 
not signed it. However, nothing else grants you permission to 
modify or distribute the Program or its derivative works. These 
actions are prohibited by law if you do not accept this License. 
Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work 
based on the Program), you indicate your acceptance of this 
License to do so, and all its terms and conditions for copying, 
distributing or modifying the Program or works based on it. 

6. Each time you redistribute the Program (or any work based 
on the Program), the recipient automatically receives a license 
from the original licensor to copy, distribute or modify the Program 
subject to these terms and conditions. You may not impose 
any further restrictions on the recipients' exercise of the rights 
granted herein. You are not responsible for enforcing compliance 
by third parties to this License. 


7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of 
patent infringement or for any other reason (not limited to patent 
issues), conditions are imposed on you (whether by court order, 
agreement or otherwise) that contradict the conditions of this 
License, they do not excuse you from the conditions of this 
License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously 
your obligations under this License and any other pertinent 
obligations, then as a consequence you may not distribute the 
Program at all. 

For example, if a patent license would not permit royalty-free 
redistribution of the Program by all those who receive copies 
directly or indirectly through you, then the only way you could 
satisfy both it and this License would be to refrain entirely from 
distribution of the Program. If any portion of this section is held 
invalid or unenforceable under any particular circumstance, the 
balance of the section is intended to apply and the section as a 
whole is intended to apply in other circumstances. 

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any 
patents or other property right claims or to contest validity of 
any such claims; this section has the sole purpose of protecting 
the integrity of the free software distribution system, which is 
implemented by public license practices. Many people have made 
generous contributions to the wide range of software distributed 
through that system in reliance on consistent application of that 
system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing 
to distribute software through any other system and a licensee 
cannot impose that choice. 

This section is intended to make thoroughly clear what is believed 
to be a consequence of the rest of this License. 

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in 
certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, 
the original copyright holder who places the Program under this 
License may add an explicit geographical distribution limitation 
excluding those countries, so that distribution is permitted only in 
or among countries not thus excluded. In such case, this License 
incorporates the limitation as if written in the body of this License. 

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new 
versions of the General Public License from time to time. Such 
new versions will be similar in spirit to the present version, but 
may differ in detail to address new problems or concerns. 

Each version is given a distinguishing version number. If the 
Program specifies a version number of this License which applies 
to it and "any later version", you have the option of following the 
terms and conditions either of that version or of any later version 
published by the Free Software Foundation. If the Program does 
not specify a version number of this License, you may choose any 
version ever published by the Free Software Foundation. 

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other 
free programs whose distribution conditions are different, 
write to the author to ask for permission. For software which is 
copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free 
Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. 
Our decision will be guided by the two goals of preserving the free 
status of all derivatives of our free software and of promoting the 
sharing and reuse of software generally. 

NO WARRANTY 

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, 
THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT 
PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE 
STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR 
OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT 
WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, 
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INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES 
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND 
PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE 
PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL 
NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. 

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW 
OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR 
ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE 
THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR 
DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL 
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE 
OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT 
LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED 
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD 
PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH 
ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER 
PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 
DAMAGES. 


END OF TERMS AND CONDITIONS 

How to Apply These Terms to Your New Programs 

If you develop a new program, and you want it to be of the 
greatest possible use to the public, the best way to achieve this 
is to make it free software which everyone can redistribute and 
change under these terms. 

To do so, attach the following notices to the program. It is 
safest to attach them to the start of each source file to most 
effectively convey the exclusion of warranty; and each file should 
have at least the "copyright" line and a pointer to where the full 
notice is found. 

<one line to give the program's name and an idea of what it 
does 〉 

Copyright © く year 〉 く name of author 〉 

This program is free software; you can redistribute it and/or 
modify it under the terms of the GNU General Public License 
as published by the Free Software Foundation; either version 2 
of the License, or (at your option) any later version. 

This program is distributed in the hope that it will be 
useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the 
implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public 
License for more details. 

You should have received a copy of the GNU General Public 
License along with this program; if not, write to the Free 
Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, 
Boston, MA 02110-1301, USA. 

Also add information on how to contact you by electronic and 
paper mail. 

If the program is interactive, make it output a short notice like this 
when it starts in an interactive mode: 

Gnomovision version 69, Copyright © year name of author 
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; 
for details type 'show w'. This is free software, and you are 
welcome to redistribute it under certain conditions; type 'show 
c' for details. 

The hypothetical commands 'show w’ and 'show c' should show 
the appropriate parts of the General Public License. Of course, 
the commands you use may be called something other than 'show 
w’ and 'show c ’； they could even be mouse-clicks or menu items- 
whatever suits your program. 


You should also get your employer (if you work as a programmer) 
or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the 
program, if necessary. Here is a sample; alter the names: 

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the 
program 'Gnomovision' (which makes passes at compilers) 
written by James Hacker. 

く signature of Ty Coon>,1 April 1989 
Ty Coon, President of Vice 

This General Public License does not permit incorporating your 
program into proprietary programs. If your program is a subroutine 
library, you may consider it more useful to permit linking 
proprietary applications with the library. If this is what you want 
to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this 
License. 
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GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1, February 1999 

Copyright © 1991,1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA 
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document but changing it is not allowed. 

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence 
the version number 2.1.] 


Preamble 

The licenses for most software are designed to take away your 
freedom to share and change it. By contrast, the GNU General 
Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share 
and change free software-to make sure the software is free for all 
its users. 

This license, the Lesser General Public License, applies to some 
specially designated software packages-typically libraries-of the 
Free Software Foundation and other authors who decide to use 
it. You can use it too, but we suggest you first think carefully 
about whether this license or the ordinary General Public License 
is the better strategy to use in any particular case, based on the 
explanations below. 

When we speak of free software, we are referring to freedom 
of use, not price. Our General Public Licenses are designed to 
make sure that you have the freedom to distribute copies of free 
software (and charge for this service if you wish); that you receive 
source code or can get it if you want it; that you can change the 
software and use pieces of it in new free programs; and that you 
are informed that you can do these things. 

To protect your rights, we need to make restrictions that 
forbid distributors to deny you these rights or to ask you to 
surrender these rights. These restrictions translate to certain 
responsibilities for you if you distribute copies of the library or if 
you modify it. 

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis 
or for a fee, you must give the recipients all the rights that we 
gave you. You must make sure that they, too, receive or can get 
the source code. If you link other code with the library, you must 
provide complete object files to the recipients, so that they can 
relink them with the library after making changes to the library and 
recompiling it. And you must show them these terms so they know 
their rights. 

We protect your rights with a two-step method:(1)we copyright 
the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal 
permission to copy, distribute and/or modify the library. 

To protect each distributor, we want to make it very clear that 
there is no warranty for the free library. Also, if the library is 
modified by someone else and passed on, the recipients should 
know that what they have is not the original version, so that the 
original author's reputation will not be affected by problems that 
might be introduced by others. 

Finally, software patents pose a constant threat to the 
existence of any free program. We wish to make sure that a 
company cannot effectively restrict the users of a free program by 
obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we 
insist that any patent license obtained for a version of the library 
must be consistent with the full freedom of use specified in this 
license. 

Most GNU software, including some libraries, is covered by 
the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU 
Lesser General Public License, applies to certain designated 
libraries, and is quite different from the ordinary General Public 
License. We use this license for certain libraries in order to permit 
linking those libraries into non-free programs. 


When a program is linked with a library, whether statically 
or using a shared library, the combination of the two is legally 
speaking a combined work, a derivative of the original library. The 
ordinary General Public License therefore permits such linking only 
if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser 
General Public License permits more lax criteria for linking other 
code with the library. 

We call this license the "Lesser" General Public License 
because it does Less to protect the user's freedom than the 
ordinary General Public License. It also provides other free 
software developers Less of an advantage over competing non- 
free programs. These disadvantages are the reason we use 
the ordinary General Public License for many libraries. However, 
the Lesser license provides advantages in certain special 
circumstances. 

For example, on rare occasions, there may be a special need to 
encourage the widest possible use of a certain library, so that it 
becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs 
must be allowed to use the library. A more frequent case is that a 
free library does the same job as widely used non-free libraries. In 
this case, there is little to gain by limiting the free library to free 
software only, so we use the Lesser General Public License. 

In other cases, permission to use a particular library in non- 
free programs enables a greater number of people to use a large 
body of free software. For example, permission to use the GNU 
C Library in non-free programs enables many more people to use 
the whole GNU operating system, as well as its variant the GNU/ 
Linux operating system. 

Although the Lesser General Public License is Less protective of 
the users' freedom, it does ensure that the user of a program that 
is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to 
run that program using a modified version of the Library. 

The precise terms and conditions for copying, distribution and 
modification follow. Pay close attention to the difference between 
a "work based on the library" and a "work that uses the library". The 
former contains code derived from the library, whereas the latter 
must be combined with the library in order to run. 


GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE 
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, 
DISTRIBUTION AND MODIFICATION 

0. This License Agreement applies to any software library or 
other program which contains a notice placed by the copyright 
holder or other authorized party saying it may be distributed under 
the terms of this Lesser General Public License (also called "this 
License"). Each licensee is addressed as "you". 

A "library" means a collection of software functions and/or 
data prepared so as to be conveniently linked with application 
programs (which use some of those functions and data) to form 
executables. 

The "Library", below, refers to any such software library or 
work which has been distributed under these terms. A "work 
based on the Library" means either the Library or any derivative 
work under copyright law: that is to say, a work containing the 
Library or a portion of it, either verbatim or with modifications 
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and/or translated straightforwardly into another language. 
(Hereinafter, translation is included without limitation in the term 
"modification".) 

"Source code" for a work means the preferred form of the work 
for making modifications to it. For a library, complete source 
code means all the source code for all modules it contains, plus 
any associated interface definition files, plus the scripts used to 
control compilation and installation of the library. 

Activities other than copying, distribution and modification are 
not covered by this License; they are outside its scope. The act of 
running a program using the Library is not restricted, and output 
from such a program is covered only if its contents constitute a 
work based on the Library (independent of the use of the Library 
in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the 
Library does and what the program that uses the Library does. 

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's 
complete source code as you receive it, in any medium, provided 
that you conspicuously and appropriately publish on each copy 
an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep 
intact all the notices that refer to this License and to the absence 
of any warranty; and distribute a copy of this License along with 
the Library. 

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, 
and you may at your option offer warranty protection in exchange 
for a fee. 

2. You may modify your copy or copies of the Library or any 
portion of it, thus forming a work based on the Library, and 
copy and distribute such modifications or work under the terms 
of Section 1 above, provided that you also meet all of these 
conditions: 

a) The modified work must itself be a software library. 

b) You must cause the files modified to carry prominent 
notices stating that you changed the files and the date of 
any change. 

c) You must cause the whole of the work to be licensed at no 
charge to all third parties under the terms of this License. 

d) If a facility in the modified Library refers to a function or a 
table of data to be supplied by an application program that 
uses the facility, other than as an argument passed when 
the facility is invoked, then you must make a good faith 
effort to ensure that in the event an application does not 
supply such function or table, the facility still operates, 
and performs whatever part of its purpose remains 
meaningful. (For example, a function in a library to compute 
square roots has a purpose that is entirely well-defined 
independent of the application. Therefore, Subsection 2d 
requires that any application-supplied function or table used 
by this function must be optional: if the application does 
not supply it, the square root function must still compute 
square roots.) 

These requirements apply to the modified work as a whole. If 
identifiable sections of that work are not derived from the Library, 
and can be reasonably considered independent and separate 
works in themselves, then this License, and its terms, do not 
apply to those sections when you distribute them as separate 
works. But when you distribute the same sections as part of a 
whole which is a work based on the Library, the distribution of the 
whole must be on the terms of this License, whose permissions 
for other licensees extend to the entire whole, and thus to each 
and every part regardless of who wrote it. 

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest 
your rights to work written entirely by you; rather, the intent is 


to exercise the right to control the distribution of derivative or 
collective works based on the Library. 

In addition, mere aggregation of another work not based on the 
Library with the Library (or with a work based on the Library) on 
a volume of a storage or distribution medium does not bring the 
other work under the scope of this License. 

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General 
Public License instead of this License to a given copy of the 
Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this 
License, so that they refer to the ordinary GNU General Public 
License, version 2, instead of to this License. (If a newer version 
than version 2 of the ordinary GNU General Public License has 
appeared, then you can specify that version instead if you wish.) 
Do not make any other change in these notices. 

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for 
that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to 
all subsequent copies and derivative works made from that copy. 

This option is useful when you wish to copy part of the code of 
the Library into a program that is not a library. 

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or 
derivative of it, under Section 2) in object code or executable 
form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that 
you accompany it with the complete corresponding machine- 
readable source code, which must be distributed under the terms 
of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for 
software interchange. 

If distribution of object code is made by offering access to copy 
from a designated place, then offering equivalent access to copy 
the source code from the same place satisfies the requirement 
to distribute the source code, even though third parties are not 
compelled to copy the source along with the object code. 

5. A program that contains no derivative of any portion of the 
Library, but is designed to work with the Library by being compiled 
or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such 
a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and 
therefore falls outside the scope of this License. 

However, linking a "work that uses the Library" with the Library 
creates an executable that is a derivative of the Library (because 
it contains portions of the Library), rather than a "work that uses 
the library". The executable is therefore covered by this License. 
Section 6 states terms for distribution of such executables. 

When a "work that uses the Library" uses material from a header 
file that is part of the Library, the object code for the work may be 
a derivative work of the Library even though the source code is 
not. Whether this is true is especially significant if the work can 
be linked without the Library, or if the work is itself a library. The 
threshold for this to be true is not precisely defined by law. 

If such an object file uses only numerical parameters, data 
structure layouts and accessors, and small macros and small 
inline functions (ten lines or less in length), then the use of the 
object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a 
derivative work. (Executables containing this object code plus 
portions of the Library will still fall under Section 6.) 

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may 
distribute the object code for the work under the terms of Section 

6. Any executables containing that work also fall under Section 6, 
whether or not they are linked directly with the Library itself. 

6. As an exception to the Sections above, you may also combine 
or link a "work that uses the Library" with the Library to produce 
a work containing portions of the Library, and distribute that 
work under terms of your choice, provided that the terms permit 
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modification of the work for the customer's own use and reverse 
engineering for debugging such modifications. 

You must give prominent notice with each copy of the work 
that the し ibrary is used in it and that the Library and its use are 
covered by this License. You must supply a copy of this License. 
If the work during execution displays copyright notices, you must 
include the copyright notice for the Library among them, as well 
as a reference directing the user to the copy of this License. Also, 
you must do one of these things: 

a) Accompany the work with the complete corresponding 
machine-readable source code for the Library including 
whatever changes were used in the work (which must be 
distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work 
is an executable linked with the Library, with the complete 
machine-readable "work that uses the Library", as object 
code and/or source code, so that the user can modify the 
Library and then relink to produce a modified executable 
containing the modified Library. (It is understood that 
the user who changes the contents of definitions files in 
the Library will not necessarily be able to recompile the 
application to use the modified definitions.) 

b) Use a suitable shared library mechanism for linking with 
the Library. A suitable mechanism is one that (1)uses at 
run time a copy of the library already present on the user's 
computer system, rather than copying library functions into 
the executable, and (2) will operate properly with a modified 
version of the library, if the user installs one, as long as the 
modified version is interface-compatible with the version 
that the work was made with. 

c) Accompany the work with a written offer, valid for at least 
three years, to give the same user the materials specified 
in Subsection 6a, above, for a charge no more than the 
cost of performing this distribution. 

d) If distribution of the work is made by offering access to 
copy from a designated place, offer equivalent access to 
copy the above specified materials from the same place. 

e) Verify that the user has already received a copy of these 
materials or that you have already sent this user a copy. 

For an executable, the required form of the "work that uses 
the Library" must include any data and utility programs needed 
for reproducing the executable from it. However, as a special 
exception, the materials to be distributed need not include 
anything that is normally distributed (in either source or binary 
form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of 
the operating system on which the executable runs, unless that 
component itself accompanies the executable. 

It may happen that this requirement contradicts the license 
restrictions of other proprietary libraries that do not normally 
accompany the operating system. Such a contradiction means 
you cannot use both them and the Library together in an 
executable that you distribute. 

7. You may place library facilities that are a work based on the 
Library side-by-side in a single library together with other library 
facilities not covered by this License, and distribute such a 
combined library, provided that the separate distribution of the 
work based on the Library and of the other library facilities is 
otherwise permitted, and provided that you do these two things: 

a) Accompany the combined library with a copy of the same 
work based on the Library, uncombined with any other 
library facilities. This must be distributed under the terms of 
the Sections above. 


b) Give prominent notice with the combined library of the fact 
that part of it is a work based on the Library, and explaining 
where to find the accompanying uncombined form of the 
same work. 

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute 
the Library except as expressly provided under this License. 
Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or 
distribute the Library is void, and will automatically terminate your 
rights under this License. However, parties who have received 
copies, or rights, from you under this License will not have 
their licenses terminated so long as such parties remain in full 
compliance. 

9. You are not required to accept this License, since you have 
not signed it. However, nothing else grants you permission to 
modify or distribute the Library or its derivative works. These 
actions are prohibited by law if you do not accept this License. 
Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work 
based on the Library), you indicate your acceptance of this 
License to do so, and all its terms and conditions for copying, 
distributing or modifying the Library or works based on it. 

10. Each time you redistribute the Library (or any work based 
on the Library), the recipient automatically receives a license 
from the original licensor to copy, distribute, link with or modify 
the Library subject to these terms and conditions. You may not 
impose any further restrictions on the recipients' exercise of 
the rights granted herein. You are not responsible for enforcing 
compliance by third parties with this License. 

11.If, as a consequence of a court judgment or allegation of 
patent infringement or for any other reason (not limited to patent 
issues), conditions are imposed on you (whether by court order, 
agreement or otherwise) that contradict the conditions of this 
License, they do not excuse you from the conditions of this 
License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously 
your obligations under this License and any other pertinent 
obligations, then as a consequence you may not distribute the 
Library at all. For example, if a patent license would not permit 
royalty-free redistribution of the Library by all those who receive 
copies directly or indirectly through you, then the only way you 
could satisfy both it and this License would be to refrain entirely 
from distribution of the Library. 

If any portion of this section is held invalid or unenforceable 
under any particular circumstance, the balance of the section is 
intended to apply, and the section as a whole is intended to apply 
in other circumstances. 

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any 
patents or other property right claims or to contest validity of 
any such claims; this section has the sole purpose of protecting 
the integrity of the free software distribution system which is 
implemented by public license practices. Many people have made 
generous contributions to the wide range of software distributed 
through that system in reliance on consistent application of that 
system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing 
to distribute software through any other system and a licensee 
cannot impose that choice. 

This section is intended to make thoroughly clear what is 
believed to be a consequence of the rest of this License. 

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in 
certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, 
the original copyright holder who places the Library under this 
License may add an explicit geographical distribution limitation 
excluding those countries, so that distribution is permitted only in 
or among countries not thus excluded. In such case, this License 
incorporates the limitation as if written in the body of this License. 
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13. The Free Software Foundation may publish revised and/or 
new versions of the Lesser General Public License from time to 
time. Such new versions will be similar in spirit to the present 
version, but may differ in detail to address new problems or 
concerns. Each version is given a distinguishing version number. 
If the Library specifies a version number of this License which 
applies to it and "any later version", you have the option of 
following the terms and conditions either of that version or of 
any later version published by the Free Software Foundation. 
If the Library does not specify a license version number, you 
may choose any version ever published by the Free Software 
Foundation. 

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free 
programs whose distribution conditions are incompatible with 
these, write to the author to ask for permission. For software 
which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to 
the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions 
for this. Our decision will be guided by the two goals of 
preserving the free status of all derivatives of our free software 
and of promoting the sharing and reuse of software generally. 

NO WARRANTY 

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, 
THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT 
PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE 
STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR 
OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT 
WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES 
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND 
PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE 
LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL 
NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. 

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW 
OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR 
ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE 
THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR 
DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL 
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR 
INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED 
TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE 
OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A 
FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER 
SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS 
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 


END OF TERMS AND CONDITIONS 

How to Apply These Terms to Your New Libraries 

If you develop a new library, and you want it to be of the 
greatest possible use to the public, we recommend making it 
free software that everyone can redistribute and change. You 
can do so by permitting redistribution under these terms (or, 
alternatively, under the terms of the ordinary General Public 
License). 

To apply these terms, attach the following notices to the 
library. It is safest to attach them to the start of each source 
file to most effectively convey the exclusion of warranty; and 
each file should have at least the "copyright" line and a pointer to 
where the full notice is found. 


<one line to give the library's name and an idea of what it 
does 〉 

Copyright © く year 〉 く name of author 〉 

This library is free software; you can redistribute it and/or 
modify it under the terms of the GNU Lesser General Public 
License as published by the Free Software Foundation; 
either version 2.1of the License, or (at your option) any later 
version. 

This library is distributed in the hope that it will be useful, 
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied 
warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General 
Public License for more details. 

You should have received a copy of the GNU Lesser General 
Public License along with this library ； if not, write to the Free 
Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, 
Boston, MA 02110-1301 USA 

Also add information on how to contact you by electronic and 
paper mail. 

You should also get your employer (if you work as a programmer) 
or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the 
library, if necessary. Here is a sample; alter the names: Yoyodyne, 
Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library 'Frob' (a 
library for tweaking knobs) written by James Random Hacker. 

く signature of Ty Coon>,1 April 1990 
Ty Coon, President of Vice 

That's all there is to it! 


特殊設裏その他 
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その他 

お客さまご相談窓口 


お客さまご相談窓口 


■まずはお買い上げの，販売店へ… 

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。 

転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。 

家電商品についての全般的なご相談 < 三洋電機株式会社お客さまセンター> 

受付時間： （365 日）9:00〜18:30 
[総合相談窓口 [ 050 - 3116-3434 

※上記番号をご利用できない場合は 大阪 (06)-6994-9570 へおかけください。 

※郵便または FAX でご相談される場合 

三洋電機株式会社お客さまセンター 〒570-8677大阪府守口市京阪本通 2-5-5 

FAX :大阪 (〇 6)-6994-95 1 〇 


家電商品の修理サービスについてのご相談 < 三洋電機サービス株式会社> 

受付時間: 

:月曜日〜金曜日9:00〜18:30 (7 月〜8月)8:45〜19: 30 


土曜•日曜•祝日•当社休日9:00〜17:30 





東コールセンター 

北海道地区 

050-31 16-2333 




(050-がご利用できない場合は、 

東北地区 

050-31 1 6-2444 




東京 03-5302-3401 へおかけください） 

関東 • 甲信越地区 

050-31 16-2222 





近畿地区 

050-31 16-2555 






北陸 

050-31 16-2555 



修理相談窓口 

西コールセンター 

(05 〇-がご利用できない場合は、 

大阪 06-4250-840 ◦へおかけください） 

中部 • 北陸地区 

中部 

050-31 1 6-2666 
沼津地区は、 

050-31 16-2222 




中国 • 四国地区 

中国 

050-31 1 6-2777 





四国 

050-31 16-2555 





九州地区 

050-31 1 6-2888 



沖縄地区 

098-944-5018 



(釣沖縄地区の受付時間：月曜日〜土曜日9:00〜17:30 

(日曜、祝日及び当社休日を除く） 


持込み修理および部品についてのご相談 <三洋電機サービス株式会社> 

受付時間：月曜日〜土曜日9:00〜 17:30( 日曜、祝日、当社休日を除く） 

家電商品の持込み修理および部品のご相談については、各地区拠点(サービスセンター、サービスス 
テーシヨン)で承っております。最寄の拠点は別記一覧もしくは弊社ホー厶ページでご確認ください。 


■上記のご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください 


お客さま ご相談 窓口におけるお客さまの個人情報のお取扱いについて ■ 

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。 

また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き第三者への開示は行いま 
せん。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対 
応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。 

<利用目的> 

«お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品 • サービスに関わるご相談 • お問い合せおよび修理の対応のみを目的と 
して用います。なお、この目的のために三洋電機株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。 

<業務委託の場合> 

♦上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理 • 

臣亡轉を I 、广一しキオ 

個人情報のお取り扱いについての詳細はホームページ http://www.sanyo.co.jp をご覧ください。 


186 

































持込み修理および部品についてのご相談 


三洋電機サービス株式会社 



都道府県名 

サービスセンター&ステーション 

電話番号 

郵便番号 

住所 

北海道地区 

北海道 

札幌サービスセンター 

0(01 1)831-9201 

〒〇 03-001 3 

札幌市白石区中央三条 4-1-36 



旭川サービスステーション 

S (0166)22-2421 

〒〇 70-0073 

旭川市曙北三条 7-3-3 



函館サービスステーション 

0(0138)48-8301 

〒〇41 -0824 

函館市西桔梗町 589-295 



釧路サービスステーション 

0(0154)22-1576 

〒〇 85-0035 

釧路市共栄大通 3-1-6 



北見サービスステーション 

0(0157)23-4871 

t 090-0037 

北見市山下町 4-7- 14 

東北地区 

青森県 

青森サービスステーション 

0(017)729-3401 

〒〇 30-01 41 

青森市大字上野字山辺 29-5 


岩手県 

盛岡サービスセンター 

S (019) 623- 1600 

〒〇 20-0824 

盛岡市東安庭 2-10-6 


宮城県 

仙台サービスセンター 

0(022)287-8351 

〒 984-0032 

仙台市若林区荒井字丑ノ頭 43- 1 


秋田県 

秋田サービスステーション 

0(018)862-6551 

〒〇11 -0901 

秋田市寺内イサノ 93-1 


山形県 

山形サービスステーション 

0(023)641-1769 

〒 990-2331 

山形市飯田西 4-5-35 


福島県 

郡山サービスステーション 

0(024)945-6793 

亍 963-01 07 

郡山市安積 3- 120 

関東•甲信越地区 

茨城県 

水戸サービスステーション 

0(029)251-4125 

亍31 Ml 52 

水戸市河和田 3-2386-1 



つくばサービスステーション 

S (029) 864-4751 

亍 300-3261 

つくば市花畑 2-15-3 


栃木県 

宇都宮サービスステーション 

0(028)684-2551 

亍 321-0151 

宇都宮市西川田町 53-1 


群馬県 

伊勢崎サービスステーション 

0(0270)40-761 1 

亍 372-0003 

伊勢崎市華蔵寺町 87-1 



大泉サービスステーション 

0(0276)63-4401 

〒 370-0524 

邑楽郡大泉町古海54 1-9 


埼玉県 

さいたまサービスセンター 

0(048)778-3095 

〒 362-0025 

上尾市上尾下780 -1 



坂戸サービスステーション 

S (049) 284-8900 

亍 350-021 4 

坂戸市千代田 5-3- 17 


千葉県 

千葉サービスセンター 

0(043)208-3800 

〒 260-0842 

千葉市中央区南町 3-7- 15 



鎌ヶ谷サービスステーション 

0(047)441-01 11 

亍 273-01 05 

鎌ケ谷市鎌ケ谷 7-6-59 


東京都 

武蔵野サービスセンター 

S (042) 364-7721 

亍 183-0033 

府中市分梅町 5-9-1 



城東サービスステーション 

0(03)5697-8160 

〒 120-0005 

足立区綾瀬 7-22-1 5綾瀬7丁目ビル 



城北サービスステーション 

0(03)5914-3413 

亍 174-0051 

板橋区小豆沢(アズサワ ） 1 -23-10 



城西サービスステーション 

S (03) 5347-0761 

亍 167-0032 

杉並区天沼 3-12-1 2テック杉並 



相模原サービスステーション 

0(042)788-2760 

亍 194-0012 

町田市金森851 -3 


神奈川県 

横浜サービスセンター 

S (045) 827-2831 

〒 244-0806 

横浜市戸塚区上品濃 9- 14 



京浜サービスステーション 

S (044) 740-3530 

亍21卜〇041 

川崎市中原区下小田中 5-11-21 



平塚サービスステーション 

0(0463)55-3926 

〒 254-001 4 

平塚市四之宮 3-20-60 


新潟県 

新潟サービスセンター 

S (025) 285-2431 

t 950-0951 

新潟市中央区鳥屋野187-19 



長岡サービスステーション 

0(0258)46-8065 

〒 940-21 27 

長岡市新産 2-8-6 


山梨県 

甲府サービスステーション 

S (055) 226-2561 

〒 400-0035 

甲府市飯田 4-8-23 

中部•北陸地区 

富山県 

富山サービスステーション 

0(076)422-7020 

〒 939-8211 

富山市二口町 1-13-8 


石川県 

金沢サービスセンター 

0(076)292-2060 

〒92卜8005 

金沢市間明町 2- 100 


福井県 

福井サービスステーション 

0(0776)53-7134 

亍91 0-0834 

福井市丸山 1-1 002 


長野県 

松本サービスステーション 

0(0263)40-341 1 

〒 390-0852 

松本市島立1064 -1 


岐阜県 

岐阜サービスステーション 

0(058)246-3417 

〒501 -6006 

岐阜県羽島郡岐南町伏屋1 -35 


静岡県 

静岡サービスセンター 

S (054) 236-0691 

亍 422-8034 

静岡市駿河区高松 2-26- 10 



沼津サービスステーション 

0(055)935-0501 

〒41 0-0822 

沼津市下香貫七面1 152-2 



浜松サービスステーション 

0(053)461-8685 

〒 430-081 2 

浜松市南区本郷町123 


愛知県 

名古屋サービスセンター 

0(052)485-3620 

〒 453-081 6 

名古屋市中村区京田町 2-1 



岡崎サービスステーション 

S (0564) 23-34 18 

〒 444-0009 

岡崎市小呂町字 2-30 


三重県 

津サービスステーション 

0(059)236-5195 

亍51 4-0 川 

津市一身田平野 285-2 

近畿地区 

滋賀県 

滋賀サービスステーション 

0(077)514-2221 

亍 524-0021 

守山市吉身 4-1-24 南井産業第3ビル B 棟 


京都府 

京都サービスセンター 

0(075)672-0877 

〒601 -81 35 

京都市南区上鳥羽石橋町8 NTT コミュニケーシヨンズ京都南ビル 



福知山サービスステーション 

S (0773)24-3405 

〒 620-0062 

福知山市和久市町290和久市岩堀ビル2階 


大阪府 

大阪サービスセンター 

0(06)6992-6235 

亍 570-0086 

守口市竹町 4- 13 



大阪南サービスステーション 

S (06) 676 卜 4600 

〒 543-0001 

大阪市天王寺区上本町 5-1-1 4三洋ビル2 F 



大阪東サービスステーション 

0(072)965-181 1 

〒 578-0903 

東大阪市今米 2-3-29 



阪和サービスステーション 

0(072)258-5001 

亍591 -8025 

堺市北区長曽根町3068 -5 


兵庫県 

神戸サービスセンター 

0(078)651-3951 

〒 652-081 3 

神戸市兵庫区兵庫町 2-2- 18 



阪神サービスステーション 

S (06)6432-3401 

〒661 -0026 

尼崎市水堂町 4-17-6 



姫路サービスステーション 

0(079)282-7892 

f 670-0943 

姫路市市之郷町' 1-9 



淡路サービスステーション 

0(0799)42-6015 

〒 656-0478 

南あわじ市市福永 536-1 


奈良県 

奈良サービスステーション 

S (0744) 22-7888 

亍 634-081 7 

櫝原市寺田町1 13-1 


和歌山県 

和歌山サービスステーション 

0(073)473-71 12 

〒 640-8301 

和歌山市岩橋 1636-1 

中国地区 

鳥取県 

鳥取サービスステーション 

S (0857) 24-2930 

〒 680-0843 

鳥取市南吉方 3-1 07 


島根県 

松江サービスステーション 

0(0852)23-1 183 

〒 690-0044 

松江市浜乃木 2-15-3 


岡山県 

岡山サービスセンター 

S (086) 245- 1634 

〒 700-0973 

岡山市下中野703-101 


広島県 

広島サービスセンター 

0(082)279-0170 

亍 733-0833 

広島市西区商エセンター 4-9-9 協和ビル 



福山サービスステーション 

0(084)954-4101 

亍721 -0952 

福山市曙町 4-22- 10 


山口県 

山ロサービスステーション 

0(083)973-3391 

〒 754-0024 

山口市小郡若草町 2-6 

四国地区 

徳島県 

徳島サービスステーション 

S (088)699-41 31 

〒771 -021 9 

徳島県板野郡松茂町笹木野字」 V 北開拓1 89- 1 


香川県 

高松サービスセンター 

S (087) 843- 1840 

亍761 -01 01 

高松市春日町字片田 1657-1 


愛媛県 

松山サービスステーション 

S (089) 979-3486 

t 799-2655 

松山市馬木町2057 



四国中央サービスステーション 

0(0896)23-3416 

〒 799-0404 

四国中央市三島宮川 2-732-4 


高知県 

高知サービスステーション 

0(088)885-341 1 

〒781-8121 

高知市葛島 2-8-9 

九州地区 

福岡県 

福岡サ ー ビスセンタ ー 

0(092)441-2541 

亍81 2-001 6 

福岡市博多区博多駅南 4-6-23 



北九州サービスステーション 

0(093)521-5286 

亍 802-0004 

北九州市小倉北区鍛冶町 2-4-7 



久留米サービスステーション 

S (0942) 37-3934 

t 830-0038 

久留米市西町105 -18 


長崎県 

長崎サービスステーション 

0(095)813-3545 

〒 851-0101 

長崎市古賀町1006 -5 



佐世保サービスステーション 

0(0956)31-7635 

亍 857-1 162 

佐世保市卸本町 17-1 


熊本県 

熊本サービスセンター 

S (096) 388-3434 

〒86卜8045 

熊本市小山 3-2-11 熊本トラックターミナル内 


大分県 

大分サービスステーション 

0(097)543-3454 

〒 870-0829 

大分市椎迫 5-6 


宮崎県 

宮崎サービスステーション 

S (0985) 29-3441 

〒 880-0022 

宮崎市大橋 3-224 


鹿児島県 

鹿児島サービスステーション 

0(099)251-4615 

〒 890-0068 

鹿児島市東郡元町' 12- 14 

沖縄地区卜※) 

沖縄県 

沖縄三洋販売株式会社サービス部 

0(098)944-5018 

t 903-01 03 

沖縄県中頭郡西原町小那覇1303 



☆住所•電話番号は、ご通知なしに変更することがありますので、ご了承ください。 
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索引 


英数字 ペ-ジ 

ADSL モデム . 141 

B-CAS カード . 22、181 

巳- CAS / モデム確認 . 151 

巳 S デジタル放送 . 38 

巳 S • CS コンパータ電源設定 . 133 

巳 S • CS デジタル受信設定 . 132 

巳 S • 110度 CS デジタルアンテナ入力端子 ••• 24 

巳 S • 110度 CS アンテナ . 25 

CATV . 44、126、130、133 

CH (チヤンネル）固定 . 78、88、93 

DNS アドレス . 144 

D 4 映像 . 45、100 

EPG (番組表、電子番組ガイド） . 74 

HDMI . 102 

HDMI 設定（メニュー） . 103、105 

HTTP プロキシ . 144 

IP アドレス . 137 

LAN . 134 

MAC アドレス . 145 

PCM 2チヤンネル . 111 

PC 入力 . 113 

PC モード設定 . 115 

PPV (ペイ•パー.ビュー） . 94 

S 2 映像 . 45、99 

110度 CS デジタル放送 . 38 

3 D サラウンド . 65 

5.1 ch (チヤンネル）音声 . 110 


あ行 ペ-ジ 

明るさセンサー . 63 

暗証番号（設定） . 80、159 

暗証番号（消去） . 163 

位相調整 ( PC モード設定） . 115 

位置調整 ( PC モード設定） . 115 

色温度 . 63 

衛星周波数設定 . 135 

映像切換 . 40、95 

映像調整（メニュー） . 62 

映像メニュー . 48、62 

オフタイマ. . 46 

音声切換 . 41、43 

音声調整（メニュー） . 64 

音^=|メニュ. . 49 


か行 ペ-ジ 

力ーソ J レ . 60 

拡張機能設定（映像調整） . 63 


画面サイズ . 45 

画面縦サイズ . 68 

画面位置 . 68 

画面調整（メニュー） . 68 

画面表示 . 39、43 

画面横サイズ . 68 

かんたん設置ガイド . 30 

ガンマ補正 . 63 

居住地域設定（地上アナログ放送）……31、119 
居住地域設定（地上デジタル放送）……32、117 

居住地域設定（郵便番号設定） . 33、117 

緊急放送 . 96 

クイック起動 . 52 

クロック調整 （ PC モード設定） . 115 

黒パターン表示 . 69 

ケーブルテレビ . 44、126、130、133 

工場出荷設定 . 164 

購入番組一覧 . 154 

コピー 情報 . 97 


さ行 ページ 

残像（焼き付き） . 69、114 

時間変更予約設定 . 156 

システム情報確認 . 149 

視聴可能年齢設定 . 160 

視聴設定（チャンネル設定） . 126 

視聴年齢制限 . 95 

視聴予約 . 77 

視聴履歴 . 155 

自動調整 ( PC モード設定） . 115 

シネマオート . 63 

字幕 . 95 

字幕表示設定 . 158 

ジャンル検索 . 57、81 

周波数マニュアル入力 . 135 

受信モード設定 . 128、133 

受信レベル確認 . 130、134 

消音 . 42 

スイーべル（首振り） . 28 

スキヤン . 33、129 

スクリーン セーバー （メニュー） . 69 

スポーツモード . 47 

スムース音量 . 65 

静止 . 46 

設定の初期化 . 161 

設定の初期化 ( LAN ). 146 

節約設定（メニュー） . 68 

節約モード . 68 

双方向サービス . 73 
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た行 


ページ 


ダイナミック AI . 

ダイナミックレンジ （ HDMI 設定） • 

ダウン□ード . 

地上 VHF / UHF アンテナ入力端子 • _ 

地上設定値初期化 . 

地上デジタル放送 . 

チャンネル設定（地上アナログ放送） 
チャンネル設定（デジタル放送）… 

チャンネル表示設定 . 

通信事業者設定 . 

データ 放送 . 

デジタル音声出力（光）端子 . 

デジタル NR . 

デジタル放送出力端子 . 

デジタル光出力設定 . 

転倒防止 . 

電話回線 . 

電話回線設定 . 

同期検出録画 . 

トーン検出（電話回線の設定）…… 


.38、 


13 K 


な行 


•63 

103 

148 

• 24 
163 
190 
118 
134 
158 
139 
•72 
110 
•63 
101 
102 

• 29 
•27 
136 
•91 
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内線発信設定（電話回線の設定）…… 
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ま行 ページ 

マルチビュー . 40 

無操作オフ . 68 

メール _ m . 153 

メニュー . 60 

文字スーパー表示設定 . 158 

文字入力 . 147 

や行 ページ 

郵便番号設定 . 117 

優先接続解除設定（電話回線の設定） . 139 

有料番組 . 94 

よくみる . 58 

予約 . 77 

予約ガイド . 78、82、84、86 

予約/回線使用中ランプ . 73、77、150 

予約一覧 . 86 

ら行 ページ 

リモコンサーチ . 50 

リモコン ID 設定 . 52 

リレーサービス追従設定 . 96、156 

臨時放送 . 96 

録画予糸勺 . 77 
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その他 

地上デジタル放送の受信について 


r 地上デジタル放送を受信するとき） 

受信時にはご確認ください 

地上デジタル放送は全国一律にサービスが開始されるわけではなく、また放送が開始された場合でも、放送開始当 
初は同じ受信地域内でも放送局によって放送開始時期が異なる場合があります。受信に際しては次のことがらにご 
注意ください。 

■お住まいの地域で地上デジタル放送が開始され電波が受信できる状態か、またどの放送局が放送を開始している 
かをお確かめください。 

•地上デジタル放送のチャンネル設定を行って受信できるようになった後で、新しい地上デジタル放送局が放送を 
開始したときは、再スキャンを行って新しいチヤンネルを設定してください。 W 127 〜131ページ 


r アンテナや受信設備について） 

UHF アンテナが必要です 

地上デジタル放送は UHF の電波を使って放送されますので、受信には UHF アンテナが必要です。 

•これまで VHF のみを受信しており、 UHF アンテナがないご家庭では UHF アンテナの新設が必要です。 

•地上デジタル放送の電波が、これまで受信していた UHF 放送の電波と別の方向から届く場合は、地上デジタル放 
送の到達方向に向けた UHF アンテナの新設が必要です。 

• UHF アンテナには受信帯域が限定された狭帯域の製品があります（特定放送局受信用など)。今お使いの UHF ア 
ンテナが狭帯域のもので、地上デジタル放送の帯域と合わない場合は、 UHF アンテナの交換が必要です。またア 
ンテナからの伝送経路（ブースター、混合器、分配器、フィルター、ケーブルなど）の帯域や性能が適さない場 
合も交換が必要になります。 

•地上デジタル放送はまず小出力の電波で放送を開始し、他の放送への影響を確認しながら電波の出力を上げてい 
く計画といわれています。電波の出力を上げていく過程で地上デジタル放送、地上アナログ放送で受信の状況が 
変わる場合があります。また伝送経路にブースターやフィルターを使用しているご家庭では、それらの交換や調 
整が必要になる場合があります。 

•ケーブルテレビでの受信は、ご契約のケーブルテレビ会社にお問い合わせください。 

※アンテナや伝送経路の交換 • 調整についてはお買い上げ販売店や地域の電気店にご相談ください。 

共聴 • 集合住宅施設における地上デジタル放送受信についてのご注意 

難視対策、電波障害対策、あるいは集合住宅における共同受信施設では、地上デジタル放送受信のために、アンテ 

ナやブースターなどの機器の再調整、追加、あるいは取り替えが必要になる場合があります。詳しくは施設の管理 

者にお問い合わせください。 


G アナログテレビ放送からデジタルテレビ放送への移行について〕 


地上デジタルテレビ放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の 
一部で2003年12月から開始され、その他の都道府県の県 
庁所在地は2006年末までに放送が開始されました。今後も 
受信可能エリアは順次拡大されます。この放送のデジタル化に 
伴い、地上アナログテレビ放送は2011年7月までに、巳 S 
アナログテレビ放送は2011年までに終了することが、国の 
法令によって定められています。 
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便利メモ 


B - CAS カード ID 番号のひかえ 

カード識別 

B - CAS カードの番号を記入しておくとお問い合わせのとき 
に役立ちます。 

カード ID 、 グループ ID ( B - CAS カード番号） 


製造番号のひかえ 

製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には、 
商品本体に表示されている製造番号と保証書記載の製造番号 
が一致しているかお確かめください。また製造番号を右欄に 
ひかえとして記入しておくと アフターサービスの 際にお役に 
立ちます。 



製造番号表示箇所 


廃棄時にご注意願います。 

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのテレビ（ブラウン管式、液晶式、プラズマ式）を廃棄される場合は、収集•運搬料 
金、再商品化等料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。 


愛情点検 

• 長年ご使用のテレビの点検をぜひ！ （) 

の 

このよ5な 
症状は 

ありませんか 

• 電源スイッチを入れても映像や音が出ない。 

• 映像が時々消えることがある。 

鲁変なにおいがしたり、煙が出たりする。 

籲電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。 
• 内部に水や異物が入った。 

• その他異常や故障がある。 

♦ 

ご使用 
中止 

故障や事故防止のため、ス 
イッチを切り、コンセント 
から電源プラグをはずして、 
必ず販売店にご相談くださ 
い。 



ちよつとした 
心づかいで 
テレビの安全 



特デ 

殊ジ 

設夕 

雲ル 

の# 


他 













































































































































後面端子 

設置 • 接続ガイド 

詳しくは取扱説明書の各ページを 
ご覧ください。 


A ^ E .:: 1 i パ， 

ムし — pj 酬』 


※ 

図は 37 V 型です。 



内の数字は説明の 
あるページです。 


ssr 


コ I r 


再生機器 

/ptSST 


_ s 映像 EO, 

映像 <JDmi 
音声左 
音声右 


s 端子ケーブル 


^_1111 ^Hllinill b 

4 ill nun 1 I iiii[iiii i=> 


ビデオ i 
入力 


再生機器 


D 映像 


D 端子ケーブル 


音声左 
音声右 


^ lllD lllH ^ /—II 


iiiicno 

iiii^H^ 


ビデオ 2 
入力 


nnr 


園 1 3 デ溢ル 入音力 声 • 


オーディオ機器 


デジタル音声出力 

-egggriiii^ - 



PC ケーブル 


モニター 
出力 [ 

(D-SUB) » 

立 ± ピンプラグ（3.5¢) 

佐 / 右） cn= | 111111 111111 \ =no 


PC 入力 


カバーを開き、 
付属の B-CAS 
カードを図の 
ように差し込 
みます。 



B-CAS 
カード 
挿入口 


@ ： ®i® 


O - 


fQ*| 

1 

J ⑩, 

® 




音声 

出力 


cTimirn 

ci^Biiii 


~^Hl 


niidO 音声左 
3 音声右 


デジタル 
放送出力 


電話 

回線 


HDMI 1 
入力 


HDMI £ 
入力 


HDMI C 
入力 






cO ^ IIII—N IIIICUO 映像 

cmnnii~I — l-Hiiicrr> 音声 

c ^ Biiii -^ 音声 


3 H 

オーディオ機器 

BUT 


コ I I 




録画機器 


デジタル放送の双方向サービス 
や有料放送を利用するときは電 
話回線に接続します。 

LAN に接続してデジタル放送の 
双方向サービスを利用するとき 
に接続します。 


mr 

IEST 




_ [jnO)ra- 
■ []Ho)ra- 


HDMI 


HDMI ケーブル U 出力 


]ET 


HDMI 


HDMI ケーブル 出力 




' II □ か ■ 


HDMI 


HDMI ケーブル、一一 ^ 出力 


び 


HDMI 機器 



地上 VHF/UHF 
アンテナ入力 


BSAI 10 度 CS 
デジタルアンテナ入力 

ET 


初めてご覧になるときの設置設定は次のページをご覧くださし、。 

•かんたん 設置ガイドで設置設定をする et 〜运 a * 


ご愛用者登録について 

ご愛用者登録およびアンケートのご記入が当社ホームページから行えます。インターネットへ接続する環境を 
お持ちの方は、下記の URL よりご愛用者登録およびアンケートのご記入をお願いします。 

http://www.e-Hfe_sanyo.com/support/user.html 

し ^ 


お客さまメモ 

品番 

LCD -32 FX 300/ LCD -37 FX 300 

お買い上げ年月日 

年月日 

お買い上げ店名 

a 

最寄りのお客さま 
ご相談窓口 

S 


三洋電機株式会社 www.sanyo.co.jp 

三洋電機コンシューマエレク ト□ニ クス株式会社 

家_事業部 

〒 574-8534 大阪府大東市三洋町1番1号 


I PRINTED WITH 

S0YINK 


この取扱説明書の印刷には、植物性 
大豆油インキを使用しています。 


1AA6P1P5563-B (N6TA) 





















































































































































